
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, aire comprimido, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, pressurized air, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Disco con muelle / Spring type.
Conexiones Wafer / Connection Wafer PN-10/16/25/40 - ANSI 150/300Lbs.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position
Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Cierre metal-metal /  Metal-metal seat .
Anillo de centrado / Centering Ring hoop

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.
Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0036 Risk Category II Module A2.
Pruebas de presión / Pressure Tests according to  API 598 , table 6.

Distancia / Lengh according to EN558 series 49 (DIN-3202 K4)
Certificado ATEX bajo demanda / Certificate atex Category 2 GD c T2 Zone 1 & 21 Zone 2 & 22  (optional marking).

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

PRESIÓN APERTURA / OPENING PRESSURE:
 mbar

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone +34 910133362

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

RETENCIÓN DISCO WAFER INOX CF8M/316 PN-40 ANSI 150/300#.
DISC CHEK VALVE S.STEEL CF8M/316 NP-40 ANSI 150/300#.
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VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

DN  

ND
ØA ØB ØC ØP L L1

Peso 

Weight

15 28,5 39 32 15 16 3 0,09

20 36,2 46 40 20 19 3 0,12

25 43,3 54 46 25 21 3 0,16

32 56 70 60 32 27 3,5 0,31

40 68,5 83 72 40 31 3,5 0,43

50 80,5 96 84 49 40 4 0,78

65 99 115 103 62 46 5 1,03

80 117 135 123 75 50 5 1,54

100 135 153 140 85 60 6 2,25

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body

A.Inox CF8M               

S.Steel CF8M

2
Soporte Muelle                            

Spring holder

A.Inox AISI-316               

S.Steel 316

3
Muelle                            

Spring

A.Inox AISI-316               

S.Steel 316

4
Disco                          

Disc

A.Inox AISI-316             

S.Steel AISI-316

5
Anilo de centraje                         

Centering hoop

A.Inox AISI-304               

S.Steel AISI-304

DN                        

ND

Vertical Position   

Ascending Fluid

Horizontal 

Position

15 32 ↑ 26 →

20 33 ↑ 26 →

25 31 ↑ 27 →

32 27 ↑ 24 →

40 29 ↑ 25 →

50 29 ↑ 25 →

65 25 ↑ 23 →

80 21 ↑ 23 →

100 21 ↑ 23 →
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