
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Calefacción, distribución de agua, riego etc.
Heating, water distribution and watering.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango / Range: DN40 - DN600.
Tipo clapeta sin muelle / Swing check valve non Spring type.

Conexiones Wafer / Connection Wafer PN-16.
Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position.

Distancia corta  / Short length.
Junta intergrada en el cuerpo /  Integrated body gasket.

Cancamo de elevación /  With hoisting eye.
Solución Económica / Economical solution.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.

Diseño  / Designing according to API 594.
Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE N° 0035 Risk category III module H .

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  API 598, table 6.

Distancia / Face to face according to EN558 series 9.
Montaje entre bridas / Between flanges according to EN 1092-1 PN16

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo: 16 bar hasta DN200 inclusive y 10 bar para diametros superiores.
Maximum Workimg  Pressure: 16 bars up to DN 200 and 10 bars from ND250 and over.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +180 °C.
No usar con velocidad pulsatil / Do not use with pulsatory speed
Velocidad máxima: 3 m/seg. / Max Speed: 3 m/Sec.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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VALVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA WAFER ACERO INOX  PN-10/16
SWING CHEK VALVE S.STEEL WAFER TYPE FOR FLANGES DIN NP-10/16

TF-WSCV-SS-W

No.
Pieza                          

Part

Material                                   

Material

1
Cuerpo                    

Body

A.Inox A351 CF8M                      

S.Steel A351 CF8M

2
Disco                            

Disc

A.Inox A351 CF8M                      

S.Steel A351 CF8M

3
Asiento                            

Seat
FKM

4
Junta                     

Gasket
FKM

PN10 PN16

40 14 94 94 22 73,5 3,5 26,5 2,35 0,68

50 14 109 109 32 84,5 3,5 36,5 2,35 0,90

65 14 129 129 40 104,5 3,7 49,5 2,7 1,27

80 14 144 144 54 112,5 3,7 62 2,7 1,53

100 18 164 164 70 140,5 3,7 6,5 3,7 2,47

125 18 194 194 92 164,5 3,5 97,5 3,5 3,42

150 20 220 220 112 193,5 3,7 118,5 3,5 4,80

200 22 275 275 154 249,5 3,7 163,5 3,5 8,70

250 26 331 331 192 295,5 3,5 202,5 3,5 14,03

300 32 386 386 227 314,5 6 242 6 25,10

350 38 446 446 270 387 8 285 8 31,50

400 44 491 497 315 437 8 330 8 47,00

450 50 541 557 358 488 8 377 8 70,00

500 56 619 619 410 536 8 428 8 96,00

600 62 736 736 490 632 8 512 8 135,00

ØDe Peso 

Weight

DN  

ND
E ØP Ød2 ØD2 Ød1 ØD1
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Calefacción, distribución de agua, riego etc.
Heating, water distribution and watering.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango / Range: EPDM Gasket DN-40 - DN-600  // NBR Gasket - DN-40 - DN-300.
Tipo clapeta sin muelle / Swing check valve non Spring type.

Conexiones Wafer / Connection Wafer PN-16.
Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position.

Distancia corta  / Short length.
Junta intergrada en el cuerpo /  Integrated body gasket.

Cancamo de elevación /  With hoisting eye.
Solución Económica / Economical solution.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.

Diseño  / Designing according to API 594.
Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: Products excluded (article 4, § 3).

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  API 598, table 6.

Distancia / Face to face according to EN558 series 9.
Montaje entre bridas / Between flanges according to EN 1092-1 PN16

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo: 16 bar hasta DN200 inclusive y 10 bar para diametros superiores.
Maximum Workimg  Pressure: 16 bars up to DN 200 and 10 bars from ND250 and over.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +80 °C. (NBR)
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +110 °C. (EPDM)
No usar con velocidad pulsatil / Do not use with pulsatory speed
Velocidad máxima: 3 m/seg. / Max Speed: 3 m/Sec.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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VALVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA WAFER ACERO CARBONO PN-10/16
SWING CHEK VALVE CARBON STEEL WAFER TYPE FOR FLANGES DIN NP-10/16

No.
Pieza                          

Part

Material                                   

Material

1
Cuerpo                    

Body

Acero Carbono + ENP Q235               

Carbon Steel + ENP Q235

2
Disco                            

Disc

Acero Carbono + ENP Q235               

Carbon Steel + ENP Q235

3
Asiento                            

Seat
NBR / EPDM

4
Junta                     

Gasket
NBR / EPDM

DN  

ND
E ØDe ØP Ød2 ØD2 Ød1 ØD1

Peso 

Weight

40 14 94 22 73,5 3,5 26,5 2,35 0,69

50 14 109 32 84,5 3,5 36,5 2,35 0,90

65 14 129 40 104,5 3,7 49,5 2,7 1,27

80 14 144 54 112,5 3,7 62 2,7 1,53

100 18 164 70 140,5 3,7 6,5 3,7 2,47

125 18 194 92 164,5 3,5 97,5 3,5 3,42

150 20 220 112 193,5 3,7 118,5 3,5 4,80

200 22 275 154 249,5 3,7 163,5 3,5 8,70

250 26 331 192 295,5 3,5 202,5 3,5 14,03

300 32 386 227 314,5 6 242 6 25,10

350 38 446 270 387 8 285 8 31,50

400 44 497 315 437 8 330 8 47,00

450 50 557 358 488 8 377 8 70,00

500 56 619 410 536 8 428 8 96,00

600 62 736 490 632 8 512 8 135,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, industria, etc.

Chemical and pharmaceutical, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Posición vertical con fluid ascendente o horizontal / Vertical position with ascendant fluid or horizontal position.

Flecha indicadora dirección de flujo / respect the flow direction (indicated by the arrow)

Bonete roscado  / Screwd bonnet.

Cierre metal-metal /  Metal-metal seat .

Tipo clapeta / Swing type

No usar con vapor /  Do not use for steam.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0036 Risk Category II Module A2.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  API 598, table 6.

Rosca BSP Hembra / Female BSP cylindrical according to ISO 7-1 Rp

ATEX opcional / ATEX group II 2 GD c Category T2 Zone1 & 21 Zone 2 &22 (optional marking)

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -25 °C / +180 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

COEFICIENTE DE CAUDAL / FLOW COEFFICIENT: 

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362

VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA A.INOX CF8M/316 PN-16 ROSCA BSP
S.STEEL SWING CHECK VALVE  CF8M/316 NP-16 BSP ENDS
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TF-SCV-SS-T

DN                 

ND
1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"

Kvs (m3/h) 2,6 3,1 4,4 6,8 10 17 26 43

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body

A.Inox CF8M               

S.Steel CF8M

2
Disco                            

Disc

A.Inox CF8M               

S.Steel CF8M

3
Eje                           

Stem

A.Inox AISI-316               

S.Steel 316

4
Junta Eje                           

Stem gasket

A.Inox AISI-316               

S.Steel 316

5
Junta Bonete                           

Bonnet gasket
PTFE

6
Tapa                           

Bonnet

A.Inox CF8M               

S.Steel CF8M

DN         

ND
ØP L H

Peso 

Weight

1/4" 10 63 42 0.27

3/8" 12 63 42 0.26

1/2" 15 63 42 0.23

3/4" 20 78 46 0.35

1" 25 87 50 0.54

11/4" 32 100 54 0.81

11/2" 40 115 64 1.01

2" 50 135 71 1.62

www.valveseal.es
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Instalaciones contra incendios.
Fire protection systems.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN2" hasta DN8" / Range from DN2" up to DN8" .
Instalación horizontal y vertical (Flujo hacia arriba) / Can be installed horizontally or vertically (with upward flow).
Baja pérdida de carga / Low pressure drop.
Fácil mantenimiento e instalación / Easier and faster to maintain and install.
Extremos ranurados / Grooved Ends.
Pintura epoxi de acuerdo a: / Fusion Bonded Epoxy Coated to AWWA C550: RAL 3000.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design : AWWA C515.
Presión de diseño /Pressure Rating : 2"~8" 350 PSI.
Extremos ranurados / Grooved Ends AWWA C606

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 24 Bar. 
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : 0 °C / + 120 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA RANURADA UL/FM
UL/FM RESILIENT SEATED GROOVED ENDS SWING CHECK VALVE

TF-SCV-UL-G

DN      
ND

L D1 D2 B C P1
Peso 

Weight

2" 169 57,15 60,3 7,95 15,88 1/2-14NPT 2,50
69,09 73
72,26 76,1

3" 198 84,94 88,9 7,95 15,88 1/2-14NPT 6,00
4" 214 110,08 114,3 9,53 15,88 1/2-14NPT 9,00

135,48 139,7
137,03 141,3
160,78 165,1
163,96 168,1
211,6 216,3
214,4 219,1

4,00

15,00

19,00

35,00

15,88

11,13

1/2-14NPT

1/2-14NPT

1/2-14NPT

1/2-14NPT

2.1/2"

5"

6"

8"

181

248

270

325

7,95

9,53

9,53

11,13

15,88

15,88

No.
Pieza                          
Part

Material                                     
Material

1
Cuerpo                   
Body

F.Ductil EN-GJS-450                      
D.Iron EN-GJS-450

2
Tornillo                     

Bolt
Acero                                                   
Steel 

3
Tapón purga                     

Plug
Acero                                                   
Steel 

4
Tapón purga                     

Plug
Acero                                                   
Steel 

5
Muelle                                
Spring

A.Inox AISI304                            
S.Steel 304

6
Pasador                                

Hinge Pin
A.Inox AISI304                            

S.Steel 304

7
Clapeta                                
Clapper

A.Inox AISI304                            
S.Steel 304

8
Asiento                              

Seat
C95400

9
Aro de apriete                              
Clamping Ring

A.Inox AISI304                            
S.Steel 304

10
Tuerca de bloqueo                                

Locknut
A.Inox AISI304                            

S.Steel 304

11
Sello                                

Facing Seal
EPDM

12
Junta                                

Gasket
EPDM

13
Tornillo                     

Bolt
Acero                                                   
Steel 

14
Tapón purga                     

Plug
Acero                                                   
Steel 
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Instalaciones hidráulicas con agua limpia y aguas residuales, contra-incendios, clima�zación.
General Water supply. Fire fighting, HVAC and sewage  installations.

CARACTERÍSTICAS GENERALES/GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN50 hasta DN400 / Range from ND50 up to ND400 .
Disco recubierto de elastómero para mejor cierre y resistencia a la corrosión / The rubber disc is totally 
encapsulated for superior sealingand corrosion resistance.
Baja pérdida de carga / Low load loss.
Silenciosa / Low noise.
Cierre 100% estanco / 100% sealing.
Pintura Epoxi 250 micras RAL 5017 / Epoxy paint 250 microns RAL 5017.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design : BS5153, EN-1074-3.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 48 up to DN300 / BS5153 for DN350 up to DN600.
Montaje con bridas / Mounting with flanges : PN10 / PN16  EN 1092-2. 
Pruebas de presión / Pressure Test : EN 12266-1, DIN 3230, BS6755 y ISO 5208:
Cuerpo / Body : 24 bar.  Asiento / Seat : 17,6 bar.
Fabricación según requerimientos de la Direc�va europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Cat.III Módulo H
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: Cat. III mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO  / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura de trabajo /  Working Temperature : - 5 °C / + 80 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CIERRE ELÁSTICO PN16  BRIDAS PN-10/16.

RESILIENT SEAT SWING CHECK VALVE PN16 FLANGES DIN PN-10/16.

TF-SCV-F

 / .osiva oiverp nis senoicacifido
m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL

.ecivda suoiverp tuohti
w snoitacifido

m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

D K G n-d D K G n-d

50 200 19 3 95 165 125 99 4-Ø19 165 125 99 4-Ø19 11
65 240 19 3 100 185 145 118 4-Ø19 185 145 118 4-Ø19 13
80 260 19 3 105 200 160 132 8-Ø19 200 160 132 8-Ø19 17

100 300 19 3 115 220 180 156 8-Ø19 220 180 156 8-Ø19 28
125 350 19 3 145 250 210 184 8-Ø19 250 210 184 8-Ø19 38
150 400 19 3 155 285 240 211 8-Ø23 285 240 211 8-Ø23 50
200 500 20 3 250 340 295 266 8-Ø23 340 295 266 12-Ø23 80
250 600 22 3 300 405 350 319 12-Ø23 405 355 319 12-Ø28 115
300 700 24,5 4 330 460 400 370 12-Ø23 460 410 370 12-Ø28 160
350 787 26,5 4 - 520 460 429 16-Ø23 520 470 429 16-Ø28 255
400 914 28 4 - 580 515 480 16-Ø28 580 525 480 16-Ø31 340
450 965 30 4 - 640 565 530 20-Ø28 640 585 548 20-Ø31 385
500 1067 31,5 4 - 715 620 582 20-Ø28 715 650 609 20-Ø34 510
600 1219 36 5 - 840 725 682 20-Ø31 840 770 720 20-Ø37 620

End Flange EN1092- PN10 End Flange EN1092- PN16 Peso 
WeightDN L FtF B f H

No.        Pieza                    
        Part

        Material         
Material

1
     Cuerpo     

Body
    F.Duc�l GJS500     

   D.Iron GJS500

2
       Disco         

Disc
     WCB + EPDM     

 WCB+EPDM

3
Junta Tapa   

Bonnet Gasket NBR

4
     Tapa     

Bonnet
    F.Duc�l GJS500     

   D.Iron GJS500

5
Pasadro Eje  

Shaft Pin
     A.Inox AISI304      

   S.Steel 304

6
       Tornillo       

Bolt
     A.Inox AISI304      

   S.Steel 304

7
  Arandela Plana   

  Flat Washer
     A.Inox AISI304      

   S.Steel 304

8
       Purga        

Plug
     A.Inox AISI304      

   S.Steel 304

9   Junta Tórica   
O'Ring

NBR
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Instalaciones hidráulicas con agua limpia y aguas residuales. Calefacción
Water and sewage hydraulic installations, heating.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN40 hasta DN200 / Range from ND40 up to ND200 .
Instalación en posición horizontal o ver�cal / Installa�on in horizontal  or vertical position.
Pintura 150 micras RAL 7011 / paint 150 microns RAL 7011.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 2008.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 48.
Montaje con bridas / Mounting with flanges : PN10 / PN16  EN 1092-2. 
Pruebas de presión: EN 12266-1 Clase A / Pressure Test: EN 12266-1 Rate A.
Cuerpo / Body : 24 bar.  Asiento / Seat : 17,6 bar.
Fabricación según requerimientos de la Direc�va europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Cat.III Módulo H
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: Cat. III mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO  / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura de trabajo Asiento Metal /  Metal Seat Working Temperature : - 10 °C / + 120 °C .
Temperatura de trabajo Asiento EPDM /  EPDM Seat Working Temperature : - 10 °C / + 80 °C .
Máxima velocidad de fluido / Maximum Fluid Speed : 3 M/s.

VALVESEAL, S.L.     C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

                                          C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA  PN16  BRIDAS PN-10/16.
SWING CHECK VALVE NP16 FLANGES DIN PN-10/16.

TF-SCV-M-F

              .osiva oiverp nis senoicacifido
m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL

.ecivda suoiverp tuohti
w snoitacifido

m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

GRAFICO PERDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART

DN  
ND

L H
Peso 

Weight
40 180 109 8,50
50 200 112 11,20
65 240 132 15,50
80 260 141 19,00

100 300 162 28,50
125 350 192 42,20
150 400 211 57,00
200 500 270 93,00

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

Opcional                       
Option

1
Cuerpo                   

Body
F.Gris EN GJL-250           
C.Iron EN GJL-250

2
Tapa                           

Bonnet
F.Gris EN GJL-250           
C.Iron EN GJL-250

3
Disco                        
Disc

FD EN GJS400-15            
D.I. EN GJS400-15

4
Asiento                        

Seat
 EPDM                         
EPDM

Latón                              
Brass

5
Eje                                

Stem
A.Inox AISI304               

S.Steel 304

6
Junta  Tapa                         

Bonnet Gasket
Grafito                             

Graphite

www.valveseal.es
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Distribución de agua, gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, gas

Water distribution, nafta, steam, petrochemical, petroleum, gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size 2" to 16"

Paso total / Full Bore.

Cáncamo para elevación / Hoysting eye from  6"- 16"

Bonete atornilado  / Bolted bonnet.

Cierre metal-metal con asiento estellitado / Stellite  Metal-metal seat TRIM 8.

Flecha indicadora flujo / Respect the flow direction indicated by the arrow.

Pintura Gris / Painting Grey color RAL 7001 60µm.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008 and ISO 14001: 2004

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H

Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598 Table 6.

Longitud / Fa ce to face according to ASME B16.10, table  1 A 15 series and EN 558 series 10 (EN558 series 21 for 16").

Bridas R.F. / Bridas R.F. according to ASME B16.05 Class 150.

Diseño / Design according to  API 594

ATEX / ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive  2014/34/EU.

Marcaje ATEX opcional / Optional ATEX marking.

NACE bajo demanda / according to  NACE MR 01-75 on request

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 20 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -29 °C / +425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

SWING CHECK VALVE CARBON STEEL FLANGED ANSI 150Lbs RF
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VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA ACERO CARBONO CON BRIDAS ANSI 150Lbs RF

TF-SCV-CS-F150

DN         

ND
ØP L H Kvs

Peso 

Weight

2" 51 203 152 40,7 17,00

3" 76 241 175 92,9 26,00

4" 102 292 204 169,6 40,00

6" 152 356 293 381,5 73,00

8" 203 495 353 685 114,00

10" 254 622 390 1076,8 211,00

12" 305 99 432 1556,7 263,00

14" 337 787 460 1891 410,00

16" 388 864 490 2515 468,00

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

2
Asiento                    

Seat

Estellitado            

Stellite Gr.6

3
Disco                            

Disc
ASTM A216+13% Cr.

4
Eje                           

Stem

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

5
Pasador                          

Pin
ASTM A276-420

6
Soporte                           

Support

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

7
Junta tapa                           

Bonnet gasket
AISI-304 + Graphite

8
Tapa                           

Bonnet

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

9
Perno                           

Stud bolt
ASTM A193 Gr. B7

10
Tuerca                           

Nut
ASTM A194 Gr. 2H

11
Cáncamo                           

Hoisting eye

Acero 1025                    

Steel 1025

12
Tornillo                           

Bolt
ASTM A193 Gr. B7

13
Tuerca                           

Nut
ASTM A194 Gr. 2H

14
Arandela                           

Washer
ASTM A276-420
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Distribución de agua, gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, gas

Water distribution, nafta, steam, petrochemical, petroleum, gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size 2" to 16".

Paso total / Full Bore.

Cáncamo para elevación / Hoysting eye from  6"- 16".

Bonete atornilado  / Bolted bonnet.

Cierre metal-metal con asiento estellitado / Stellite  Metal-metal seat TRIM 8.

Flecha indicadora flujo / Respect the flow direction indicated by the arrow.

Pintura Gris / Painting Grey color RAL 7001 60µm.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008 and ISO 14001: 2004

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H

Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598 Table 6.

Longitud / Face to face according to ASME B16.10, table  2 A 17 series and EN 558 series 21.

Bridas R.F. / R.F. flanges according to ASME B16.05 Class 300.

Diseño / Design according to  API 594.

ATEX / ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive  2014/34/EU.

Marcaje ATEX opcional / Optional ATEX marking.

NACE bajo demanda / according to  NACE MR 01-75 on request.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 50 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

SWING CHECK VALVE CARBON STEEL FLANGED ANSI 300Lbs RF
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VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA ACERO CARBONO CON BRIDAS ANSI 300Lbs RF

TF-SCV-CS-F300

DN          

ND
ØP L H Kvs

Peso 

Weight

2" 51 267 152 40,7 22,00

3" 76 318 175 92,9 40,00

4" 102 356 204 169,6 63,00

6" 152 445 293 381,5 106,00

8" 203 533 353 685 136,00

10" 254 622 390 1076,8 204,00

12" 305 711 432 1556,7 302,00

14" 337 838 485 1891 315,00

16" 388 864 530 2515 503,00

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

2
Asiento                    

Seat

Estellitado            

Stellite Gr.6

3
Disco                            

Disc
ASTM A216+13% Cr.

4
Eje                           

Stem

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

5
Pasador                          

Pin
ASTM A276-420

6
Soporte                           

Support

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

7
Junta tapa                           

Bonnet gasket
AISI-304 + Graphite

8
Tapa                           

Bonnet

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

9
Perno                           

Stud bolt
ASTM A193 Gr. B7

10
Tuerca                           

Nut
ASTM A194 Gr. 2H

11
Cancamo                           

Hoisting eye

Acero 1025                    

Steel 1025

12
Tornillo                           

Bolt
ASTM A193 Gr. B7

13
Tuerca                           

Nut
ASTM A194 Gr. 2H

14
Arandela                           

Washer
ASTM A276-420
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Instalaciones y conducciones de agua potable.
Potable Water installations.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas de doble excentricidad / Dounle Eccentric Valves .
Rango desde DN100 hasta DN1200 / Range from DN100 up to DN1200 .
Cierre unidireccional / Tightness in one only way.
Asiento en el dico reemplazable /  Repleaceable Seat on disc.
Baja pérdida de carga / Low head loss.
Pintura epoxi 250 micras / Epoxy paint 250 microns  RAL5017.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design :  EN12334
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 14.
Montaje con bridas / Mounting with flanges : PN10/16  EN 1092-2.
Pruebas de presión / Pressure Test : EN 12266
Cuerpo / Body : 24 bar.  Asiento / Seat : 17,5 bar.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO (EPDM) / WORKING CONDITIONS (EPDM): 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 80 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULA DE RETENCIÓN ASIENTO INCLINADO TF-SLTCV-F PN10/16 
SLANTED SEAT TILTING TYPE CHECK VALVE TF-SLTCV-F PN10/16

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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TF-SLTCV-F

PN10 PN16

100 190 220 230 115 3 19 180 156 8xØ19 180 156 8xØ19 44 44
150 210 285 296 148 3 19 240 211 8xØ23 240 211 8xØ23 55 55
200 230 340 350 175 3 20 295 266 8xØ23 295 266 12xØ23 66 66
250 250 400 410 205 3 22 350 319 12xØ23 355 319 12xØ28 77 77
300 270 455 464 232 4 24,5 400 370 12xØ23 410 370 12xØ28 132 143
350 290 520 530 265 4 26,5 460 429 16xØ23 470 429 16xØ28 165 182
400 310 580 590 295 4 28 515 480 16xØ28 525 480 16xØ31 209 220
450 330 640 650 325 4 30 565 530 20xØ28 585 548 20xØ31 231 248
500 350 715 726 363 4 31,5 620 582 20xØ28 650 609 20xØ34 264 297
600 390 840 850 425 5 36 725 682 20xØ31 770 720 20xØ37 418 473
700 430 910 920 460 5 39,5 840 794 24xØ31 840 794 24xØ37 495 539
800 470 1025 1036 518 5 43 950 901 24xØ34 950 901 24xØ41 732 776
900 510 1125 1136 568 5 46,5 1050 1001 28xØ34 1050 1001 28xØ41 968 1053

1000 550 1255 1266 633 5 50 1160 1112 28xØ37 1170 1112 28xØ44 1243 1320
1200 630 1485 1496 748 5 57 1380 1328 32xØ41 1390 1328 32xØ50 1787,5 1898

PN10 PN16

D
DN  
ND

Peso                         
Weight

PCD D1 n-d PCD D1 n-d
L H H1 f B

No.
Pieza                             
Part

Material                                               
Material

1
Cuerpo                       
Body

F.Ductil GJS500-7 + Asiento Inox AISI304                                                      
D.Iron GJS500-7 + SS304 Seat

2
Disco                          
Disc

F.Ductil GJS500-7 + Asiento Inox AISI304                                                      
D.Iron GJS500-7 + SS304 Seat

3
Eje                              

Stem
A.Inox AISI420                                       

S.Steel 420

4
Tapa Empaquetadura                

Packing Cover
Acero Carbono                                             
Carbon Steel

5
Cojinete                        

Seal  Bushing
Bronce-Aluminio                                             

Alu-Bronze 

6
Cojinete                        

Seal  Bushing

Bronce-Aluminio hasta DN250 / Inox AISI304 
desde DN300                                               

Alu-Bronze up to DN250 / SS304 from 
DN300

7
Rodamiento autolubricado            

Self lubreicate beraing
Bronce Rg5                                             
Bronze Rg5

8
Pasador                     

Taper Pin
A.Inox AISI420                                       

S.Steel 420

9
Prensa Asiento                  

Seat Gland
A.Inox AISI304                                       

S.Steel 304

10
Asiento cierre                                
Sealing Ring

EPDM

11
Limitador                  

Limiter Stop
A.Inox AISI304                                       

S.Steel 304

12
Tornillos                              

Bolts
A.Inox A2-70                                                 
S.Steel A2-70

13
Junta Tórica                                

O-Ring
EPDM

14
Tornillos                              

Bolts
A.Inox A2-70                                                 
S.Steel A2-70

15
Palanca Contrapeso                              

Counterweight Lever
Acero Carbono                                             
Carbon Steel

16
Contrapeso                              

Counterweight 
Acero Carbono                                             
Carbon Steel
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Instalaciones y conducciones de agua potable.
Potable Water installations.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas de doble excentricidad / Dounle Eccentric Valves .
Rango desde DN200 hasta DN1200 / Range from DN200 up to DN1200 .
Cierre unidireccional / Tightness in one only way.
Asiento en el dico reemplazable /  Repleaceable Seat on disc.
Baja pérdida de carga / Low head loss.
Pintura epoxi 250 micras / Epoxy paint 250 microns  RAL5017.
Otras presiones de diseño / Pressure deign options: PN10, PN25, PN40, CL150, CL300.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design :  EN 1563:2011
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 14.
Montaje con bridas / Mounting with flanges : PN10/16  EN 1092-2.
Pruebas de presión / Pressure Test : EN 12266-1
Cuerpo / Body : 24 bar.  Asiento / Seat : 17,5 bar.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO (EPDM) / WORKING CONDITIONS (EPDM): 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 80 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULA DE RETENCIÓN BIEXCÉNTRICA TF-DE-TCV-F16 PN16 
DOUBLE ECCENTRIC TILTING TYPE CHECK VALVE TF-DE-TCV-F16 PN16

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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TF-DE-TCV-F16

200 230 515 345 39,00

250 250 630 410 63,00

300 270 650 465 79,00

350 290 795 525 118,00

400 310 840 585 148,00

450 330 910 645 203,00

500 350 1000 720 252,00

600 390 1150 845 367,00

700 430 1350 915 484,00

800 470 1440 1030 757,00

900 510 1580 1130 1027,00

1000 550 1730 1260 1196,00

1200 630 1912 1490 1800,00

Peso     
Weight

DN  L W H

No.
Pieza                          
Part

Material                                  
Material

1
Cuerpo                   
Body

F.Ductil GGG50                         
D.Iron GGG50

2
Disco                          
Disc

F.Ductil GGG50                         
D.Iron GGG50

3
Asiento Cuerpo    

Body Seat
A.Inox AISI316L                          

S.Steel 316L

4
Eje                              

Stem
A.Inox X20Cr13 / AISI316L                
S.Steel X20Cr13 / SS 316L

5
Eje                              

Stem
A.Inox X20Cr13 / AISI316L                
S.Steel X20Cr13 / SS 316L

6
Cojinete            

Beraing  Bush
Bronce Rg5                                   
Bronze Rg5

7
Cojinete            

Beraing  Bush
Bronce Rg5                                             
Bronze Rg5

  8-9
Junta                                

O-Ring
EPDM

 10-11
Tapas                
Gates

F.Ductil GGG40                         
D.Iron GGG40

12
Tornillos                              

Bolts
A.Inox A2                                                 
S.Steel A2

13
Asiento cierre                                
Sealing Ring

EPDM

14
Anillo                           

Retaining Ring
F.Ductil GGG50 / Acero / A.Inox                             
D.Iron GGG50 / Steel / S.Steel

 15-16
Tornillos                              

Bolts
A.Inox A2                                                           
S.Steel A2

17
Brazo                              
Arm

F.Ductil GGG50 / Acero / A.Inox                             
D.Iron GGG50 / Steel / S.Steel

18
Contrapeso                              

Counterweight
F.Ductil GGG50 / Acero / A.Inox                             
D.Iron GGG50 / Steel / S.Steel
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