
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, aire comprimido, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, pressurized air, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Tipo 3 Piezas con muelle / 3 pieces spring type.
Conexiones / Connection: BSP - NPT- SW- BW
Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position
Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.
Cierre metal-metal /  Metal-metal seat .
Accesorios: Filtro bajo demanda / Accesories: Filter on request.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.
Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0035 Risk Category III Module H.
Construcción / Construction according to  EN 12516-1
Diseño / Designing according to  ASME B16.34
Pruebas de presión / Pressure Tests according to:  API 598, table 6.
Certificado ATEX bajo demanda / Certificate atex Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22  (optional marking).
BSP / BSP threared cylindrical according to ISO 228-1
NPT / NPT ends according to ANSI B1.20.1
BW / BW ends according to DIN 3239

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : Uso con vapor / Steam use:  max. 11 bar.

DIMENSIONES / DIMENSIONS : ROSCA SIZE THREARED TYPES IN  mm.

     DN-4"

CAUDAL / FLOW COEFFICIENT:

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

TF-3PDCV

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO 3 PIEZAS INOX CF8M/316 PN-63 BSP/NPT/SW/BW
3 PIECES DISC CHEK VALVE S.STEEL CF8M/316 NP-63 BSP/NPT/SW/BW

         DN-1/4"-2"                 DN-2,1/2"-3"

VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
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Medida / Size 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"

Kvs (m3/h) 1,23 1,23 2,24 6,5 9,61 15,89 22,49 25,12 57,8 64,93 91,6

DN  

ND
ØP L L1 L2 B ØD ØT W

Peso 

Weight

1/4" 10 60 16 21 18 12 36,5 22 0,30

3/8" 10 60 16 21 18 12 36,5 22 0,20

1/2" 14 63 18 22 19 14 42,7 26 0,40

3/4" 19 71 20 23,5 24 16 51,7 32 0,50

1" 25 81,5 20 26 29,5 16 58,7 39 0,70

11/4" 31 91 23 29 33 18 72,7 49 1,30

11/2" 39 97,5 23 30 37,5 18 83,7 56 1,70

2" 49 117 27 35 47 18 98,7 69 2,50

21/2" 64 131,5 33 42 47,5 18 129 83 4,30

3" 78 143,5 35 44 55,5 18 153,5 100 6,20

4" 97 174,5 45 52 70,5 18 186,5 122,5 11,00

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body

A.Inox CF8M               

S.Steel CF8M

2
Disco                                 

Disc

A.Inox AISI-316             

S.Steel AISI-316

3
Muelle                            

Spring

A.Inox AISI-316               

S.Steel 316

4
Junta                          

Gasket
PTFE

5
Terminales                          

Ends

A.Inox CF8M               

S.Steel CF8M

6
Soporte muelle                    

Spring holder

A.Inox AISI-316               

S.Steel 316

7
Tornillo                          

Screw

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

8
Washer                    

Arandela

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

9
Nut                                      

Tuerca

A.Inox AISI304               

S.Steel 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en distribución de agua.
Water distribution application.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS: 
Medidas / Range: DN-50 - DN-300.
Bridas R.F. PN-16 / Flanges R.F. NP-16.
Montaje en cualquier posición / All positions mounting.
Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.
Disco y muelle inox / Stainless steel disc with spring
Pintura epoxi 80 micras / Epoxy blue RAL 003 painting 80 microns thickness
Presión mínima de apertura / Opening Pressure about: 0,3 Bar.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2015.
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: Excluded from directive by article 4 & 3
Bridas R.F. / Flanges R.F. according to EN 1092-2 PN16
Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598, table 6.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure: 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature: -10 °C / +110 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION: 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
       .osiva oiverp nis senoicacifido
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VÁLVULA DE RETENCION AXIAL EN F.GRIS GJL-250 CON BRIDA DIN PN-16 
AXIAL DISC CHECK VALVE CAST IRON GJL-250 FLANGED DIN PN-16

TF-AXCV-F

No.
Pieza                                     
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                                     
Body

Fundicion GJL-250            
Cast iron GJL-250

2
Guia                               

Guide
Fundicion GJL-250            
Cast iron GJL-250

3
Casquillo                                        
Bushing

Bronce                               
Bronze

4
Muelle                                 
Sring

A.Inox AISI304                                 
Stainless Steel 304

5
Junta                              

Gasket
EPDM

6
Disc                    

Disco
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel 304

7
Eje                              

Shaft
A.Inox AISI416                                 

Stainless Steel 416

DN  
ND

L ØP ØDe Kvs (m3/h) Peso Weight

50 100 56 104 90 6,00
65 120 65 135 100 9,00
80 135 81 160 200 11,00

100 165 105 194 275 15,50
125 200 125 233 400 23,50
150 231 150 269 600 34,50
200 288 200 338 950 56,50
250 354 250 429 2000 97,50
300 395 300 493 2500 145,50
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en distribución de agua.

Water distribution application.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Filtro recambiable acero galvanizado / Remobable galvanized carbon steel filter.

Bridas R.F. PN-16 / Flanges R.F. NP-16.

Montaje Vertical tipo pie / Vertical position foot type

Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Disco y muelle inox / Stainless steel disc with spring

Pinura epoxi / Epoxy blue RAL 003 painting 80 microns thickness

Filtro inox opcional / Optional stainless steel filter AISI-304

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: Concerned by article 3 & 3

Bridas R.F. / Flanges R.F. according to EN 1092-2 PN16

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  EN 12266-1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +110 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

MEDIDAS FILTRO / FILTER SIZE

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

VÁLVULA DE RETENCION DE PIE GJL-250 CON BRIDA DIN PN-16 
FOOT VALVE CAST IRON GJL-250 FLANGED DIN NP-16
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TF-FV-CI-F

DN  

ND
L ØP L1 L2 ØB

Perforación     

Mesh

Peso 

Weight

50 100 56 77 177 93 6,00 6,59

65 120 65 110 230 113 6,00 9,76

80 135 81 125 260 128 6,00 11,83

100 165 105 155 320 148 6,00 16,70

125 200 125 170 370 178 6,00 24,99

150 231 150 220 451 200 6,00 36,30

200 288 200 300 588 255 6,00 59,28

250 354 250 390 744 310 6,00 101,88

No.
Pieza                                     

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                                     

Body

Fundicion GJL-250            

Cast iron GJL-250

2
Guia                               

Guide

Fundicion GJL-250            

Cast iron GJL-250

3
Casquillo                                        

Bushing

Bronce               

Bronze

4
Muelle                                 

Sring
SS AISI-304

5
Junta                              

Gasket
EPDM

6
Disc                    

Disco
SS AISI-304

7
Eje                              

Shaft
A4 1.4571

DN  

ND
H h ØA ØD ØK NbXØL

Peso 

Weight

50 77 3 93 165 125 4 x 18 1,00

65 110 3 113 185 145 4 x 18 1,30

80 125 3 128 200 160 4 x 18 1,40

100 155 3 148 220 180 4 x 18 1,70

125 170 3 178 250 210 4 x 18 2,00

150 220 3 200 285 240 4 x 22 3,00

200 300 3 255 340 295 4 x 22 4,50

250 390 4 310 397 355 12 x 22 6,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, alta presión

Nafta, steam, petrochemical, petroleum, high pressure.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: 3/8" -  2".

Tipo bola con muelle / Ball type with spring

Tapa atornilada  / Bolted bonnet.

Cierre metal-metal / Metal-metal seat TRIM 8

Posición Horizontal respetar la Flecha indicadora / Respect the arrow flow direction indicator, horizontal pos. Only

Paso estándar / Standar Port

Clase 800# / class 800 lbs.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H

Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598 Table 6

Rosca NPT /   NPT according to  ANSI B1.20.1

Soldar SW /  Socket welding ends according to ISO 15761

Diseño / desinning according to  ISO 15761 and API 602 8th

ATEX / ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive  2014/34/EU

Marcaje ATEX opcional / Optional ATEX marking.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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TF-BCV-800-T

VÁLVULA DE RETENCIÓN A BOLA FORJADA A. CARBONO A-105 ANSI 800Lbs NPT - SW
FORGED BALL CHECK VALVE  CARBON STEEL A-105 ANSI 800Lbs NPT - SW

DN          

ND
ØD L H L1 E (SW)

ØF 

(SW)

Kvs   

m3/h

Peso 

Weight

3/8" 7 80 53 13 11,1 17,6 0,95 1,30

1/2" 9 80 53 15 12,7 21,8 0,86 1,20

3/4" 13 90 60 18 14,5 27,2 2,4 1,40

1" 17,5 110 73 19 16 33,9 5,2 2,40

11/4" 22,5 127 80 20 17,5 42,7 8,2 3,60

11/2" 29,5 155 98 21 19 48,8 9,5 5,40

2" 35 170 118 21 22 61,2 15,6 8,00

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                      

Body
ASTM A105

2
Bonete              

Bonnet
ASTM A105

3
Bola                               

Ball
ASTM A276 type 410

4
Asiento                            

Seat

ASTM A276 type 

410+Stellite Gr.6

5
Junta                    

Gasket 
SS316+ Graphite

6
Guia Bola                           

Ball Guide
ASTM A276 type 410

7
Tornillos                          

Bolts 
ASTM A 193 Gr.B7

8
Rivet                           

Rivet

Acero carbono                     

Carbon Steel

9
Placa aluminio                    

Name plate

Aluminio                     

Aluminium

10
Muelle                          

Spring 
AISI-302
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceutica, petroquimica, industria, etc.

Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Gama / Range: DN-1/4" -  DN-2" 

Construcción Inox 1.4408 / Stainless steel 1.4408 (AISI-316)

Junta de cierre PTFE+15% fibra de vidrio / Gasket PTFE filled with 15% glass fiber .

Disco con muelle AISI-316 / Spring SS 316 .

Rosca BSP / BSP Threaad .

Montaje en todas posiciones / All positions  (respect the flow direction indicated by the arrow).

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.

Directiva 2014/68/UE / Directive 2014/68/UE : Products excluded from directive (Article 4. § 3)

Rosca BSP / BSP Threaad:  ISO 228-1

Pruebas / Pressure tests according to API 598, table 6.

ATEX / ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.

Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : -20 °C / +200 °C.

Uso con vapor saturado / Used saturaded steam:  14 Bar max.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PRESIÓN DE APERTURA / DIMENSIONS OPENNING PRESSURE (mBar): 

RETENCIONES  / CHECK VALVES

2 PIECES S.STEEL DISC CHECK VALVE THREADED ENDS NP-63
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VÁLVULA DE RETENCIÓN DISCO 2 PZAS INOXIDABLE CONEXIONES ROSCADAS PN-63

TF-DCV-SS-T

No.
Pieza                                                        

Part

Material                         

Material

1
Cuerpo                                                           

Body

Inoxidable 1.4408                      

Stainless steel 1.4408

2
Terminal                                             

Cover

Inoxidable 1.4408                      

Stainless steel 1.4408

3
Disco                                                 

Disc

Inoxidable 1.4408                      

Stainless steel 1.4408

4
Junta                                             

Gasket
PTFE + 15% glass fiber

5
Muelle                                               

Spring

Inoxidable 316                       

Stailess steel 316

6
Junta cuerpo                                                          

Bdy Gasket
PTFE + 15% glass fiber
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Instalaciones agua, vapor, HVAC.
Water, steam, HVAC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN15 hasta DN200 / Range from ND15 up to ND200 .
Instalación en posición horizontal / Installation in horizontal position.
Presión de apertura 0,1 bar / Openning pressure 0,1 bar
Asiento con muelle / seat with spring

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 2008.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 27
Montaje entre bridas / Mounting between flanges : PN16  EN 1092-1
Pruebas de presión: EN-12266 / Pressure Test: EN 12266
certificación / marking  CE-PED, EN 19
Cerfificado PED: CE-PED 97/23/EC Cat III mod H / CE certificate
Cierre ratio D / Leakage rate D.  EN 12266-1
Estanqueidad de cierre / closing tightness acc.  EN -12334

CONDICIONES DE SERVICIO  / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura de trabajo /  Working Temperature : - 10 °C / + 300 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

                                          C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362
VALVESEAL, S.L.   C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./Phone  +34 937701960-Email valveseal@valveseal.es

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
VÁLVULA DE RETENCIÓN ASIENTO CON MUELLE GJL250  BRIDAS DIN PN-16.

LIFT CHECK VALVE WITH SPRING GJL250 FLANGES DIN NP16.

TF-LCV-CI-F

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 
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No.
Pieza                          
Part

Material                       
Material

1
Cuerpo                   

Body
F.Gris GJL250                                                  
C.Iron GJL250

2
Tapa                                

Bonnet
F.Gris GJL250                                                  
C.Iron GJL250

3
Disco                                                         
Disc

X20Cr13 - 1.4021

4
Asiento                                                    

Seat ring
X20Cr13 - 1.4006

5
Eje                                                      

Stem
X20Cr13 - 1.4021

6
Junta                                                   

Gasket
Grafito + CrNi                                
Graphite + SS

7
Muelle                         
Spring

X17CrNi16-2 - 1.4057

8
Tornillería                                

Bolts & Nuts
8.8 A2A

DN  
ND

d D h H K L nxdo Kv m3/H
Peso 

Weight

15 46 95 5 56 65 130 4x14 5.5 2,10
20 56 105 5 56 75 150 4x14 7.5 2,70
25 65 115 8 67 85 160 4x14 11.5 3,80
32 76 140 8 76 100 80 4x19 17.5 5,50
40 84 150 11 89 110 200 4x19 27.5 7,40
50 99 165 14 96 125 230 4x19 46.0 9,50
65 118 185 17 104 145 290 4x19 77.0 15,00
80 132 200 21 124 160 310 8x19 105.0 20,00

100 156 220 25 161 180 350 8x19 165.0 29,00
125 84 250 32 174 210 400 8x19 248.0 41,00
150 211 285 38 197 240 480 8x23 385.0 66,00
200 266 340 50 248 295 600 12x23 660.0 111,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Instalaciones agua, vapor, aceite térmico, HVAC.
Water, steam, thermal fluid, HVAC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN15 hasta DN400 / Range from ND15 up to ND400 .
Instalación en posición horizontal / Installation in horizontal position.
Presión de apertura 0,1 bar / Openning pressure 0,1 bar
Asiento con muelle / seat with spring

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to EN 13709
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1
Montaje entre bridas / Mounting between flanges : PN16/40  EN 1092-1
Pruebas de presión: EN-12266-1 / Pressure Test: EN 12266-1
certificación / marking  CE-PED, EN 19
Cerfificado PED: CE-PED 97/23/EC Cat III mod H / CE certificate

CONDICIONES DE SERVICIO  / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar.
Temperatura de trabajo /  Working Temperature : - 29 °C / + 425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

                                          C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362
VALVESEAL, S.L.   C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain. Telf./Phone  +34 937701960-Email valveseal@valveseal.es

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
V. RETENCIÓN ASIENTO CON MUELLE, ACERO CARBOBO  BRIDAS DIN PN-16/40

LIFT CHECK VALVE WITH SPRING CARBON STEEL FLANGES DIN NP16/40.

TF-LCV-CS-F

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

La
s 

es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

de
l p

ro
du

ct
o 

es
tá

n 
su

je
ta

s 
a 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

   T
he

 s
pe

ci
fic

at
io

ns
 o

f t
he

 p
re

se
nt

ed
 p

ro
du

ct
s 

ar
e 

op
en

 to
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 w

ith
ou

t p
re

vi
ou

s 
ad

vi
ce

.

No.
Pieza                          
Part

Material                       
Material

1
Cuerpo                   

Body
GS-C25/1.0619

2
Disco                                                         
Disc

C22.8+13Cr

3
Muelle                         
Spring

F304

4
Junta                                                   

Gasket
Grafito + CrNi                                
Graphite + SS

5
Tapa                                

Bonnet
GS-C25/1.0619

6
Junta                                                   

Gasket
Grafito + CrNi                                
Graphite + SS

7
Tuerca                                                       

Nuts
A194 2H

8
Tornillería                                             

Bolts
A193 B7

DN  
ND

L         
PN-16

L         
PN-40

H
Peso PN-16  

Weight
Peso PN-40  

Weight

15 130 130 60 3,4 3,40
20 150 150 65 3,9 3,90
25 160 160 75 4,6 4,60
32 190 190 78 6, 4 6, 4
40 200 200 85 8,2 8,20
50 230 230 90 10,8 10,80
65 290 290 105 16,3 16,90
80 310 310 125 22,5 24,10

100 350 350 145 32 35,00
125 400 400 173 51 55,70
150 480 480 208 74 80,00
200 600 600 70 139 157,50
250 730 730 460 208 240,00
300 850 850 505 308 356,00
350 980 980 555 520 587,00
400 1100 1100 635 820 927,00

www.valveseal.es
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, alta presión

Nafta, steam, petrochemical, petroleum, high pressure.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: 3/8" -  2".

Tipo Bola con muelle / Ball type with spring

Tapa atornilada  / Bolted bonnet.

Cierre metal-metal / Metal-metal seat TRIM 10

Posición Horizontal respetar la Flecha indicadora / Respect the arrow flow direction indicator, horizontal pos. Only

Paso estándar / Standar Port

Clase 800# / class 800 lbs.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H

Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598 Table 6

Rosca NPT /   NPT according to  ANSI B1.20.1

Soldar SW /  Socket welding ends according to ISO 15761

Diseño / desinning according to  ISO 15761 and API 602 8th

ATEX / ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive  2014/34/EU

Marcaje ATEX opcional / Optional ATEX marking.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 538 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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TF-PCV-SS800-T

VÁLVULA DE RETENCIÓN A BOLA FORJADA INOX F-316 ANSI 800Lbs NPT - SW
FORGED BALL CHECK VALVE  S. STEEL F-316 ANSI 800Lbs NPT - SW

DN         

ND
ØD L H L1 E (SW)

ØF 

(SW)

Kvs   

m3/h

Peso 

Weight

3/8" 7 80 53 13 11,1 17,6 0,95 1,30

1/2" 9 80 53 15 12,7 21,8 0,86 1,20

3/4" 13 90 60 18 14,5 27,2 2,4 1,48

1" 17,5 110 73 19 16 33,9 5,2 2,50

11/4" 22,5 127 80 20 17,5 42,7 8,2 3,70

11/2" 29,5 155 98 21 19 48,8 9,5 5,63

2" 35 170 118 21 22 61,2 15,6 8,30

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                      

Body
ASTM A182 F316

2
Bonete              

Bonnet
ASTM A182 F316

3
Bola                               

Ball
ASTM A479 type 316

4
Asiento                            

Seat
ASTM A479 type 316

5
Junta                    

Gasket 
SS316+ Graphite

6
Guia                                 

Guide
ASTM A479 type 316

7
Tornillos                          

Bolts 
ASTM A 193 Gr.B8

8
Remache                           

Rivet

Acero carbono                     

Carbon Steel

9
Placa aluminio                    

Name plate

Aluminio                     

Aluminium

10
Muelle                          

Spring 
Inconel X-750

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

http://www.rometec.it
http://www.rometec.it


UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, alta presión

Nafta, steam, petrochemical, petroleum, high pressure.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: 3/8" -  2".

Tipo Pistón con muelle / Piston type with spring

Tapa atornilada  / Bolted bonnet.

Cierre metal-metal / Metal-metal seat TRIM 8

Posición Horizontal respetar la Flecha indicadora / Respect the arrow flow direction indicator, horizontal pos. Only

Paso estándar / Standar Port

Clase 800# / class 800 lbs.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H

Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598 Table 6

Rosca NPT /   NPT according to  ANSI B1.20.1

Rosca BSP cónica / BSP conical ends according to ISO 7-1 Rc

Soldar SW /  Socket welding ends according to ISO 15761

Diseño / desinning according to  ISO 15761 and API 602 8th

ATEX / ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive  2014/34/EU

Marcaje ATEX opcional / Optional ATEX marking.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -29 °C / +425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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TF-PCV800-T

VÁLVULA DE RETENCIÓN A PISTÓN FORJADA A. CARBONO A-105 ANSI 800Lbs NPT - SW
FORGED PISTON CHECK VALVE  CARBON STEEL A-105 ANSI 800Lbs NPT - SW

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                      

Body
ASTM A105

2
Bonete              

Bonnet
ASTM A105

3
Piston                               

Piston
ASTM A276 type 410

4
Asiento                            

Seat

ASTM A276 type 

410+Stellite Gr.6

5
Junta                    

Gasket 
SS316+ Graphite

6
Guia                                 

Guide
ASTM A276 type 410

7
Tornillos                          

Bolts 
ASTM A 193 Gr.B7

8
Rivet                           

Rivet

Acero carbono                     

Carbon Steel

9
Placa aluminio                    

Name plate

Aluminio                     

Aluminium

10
Muelle                          

Spring 
AISI-302

DN           

ND
ØD L H L1 E (SW)

ØF 

(SW)

Kvs   

m3/h

Peso 

Weight

3/8" 7 80 53 13 11,1 17,6 0,95 1,30

1/2" 9 80 53 15 12,7 21,8 0,86 1,20

3/4" 13 90 60 18 14,5 27,2 2,4 1,40

1" 17,5 110 73 19 16 33,9 5,2 2,40

11/4" 22,5 127 80 20 17,5 42,7 8,2 3,60

11/2" 29,5 155 98 21 19 48,8 9,5 5,40

2" 35 170 118 21 22 61,2 15,6 8,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, alta presión
Nafta, steam, petrochemical, petroleum, high pressure.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: 1/2" - 2".
Tipo Pistón con muelle / Piston type with spring
Tapa atornilada  / Bolted bonnet.
Cierre metal-metal / Metal-metal seat TRIM 8
Posición Horizontal respetar la Flecha indicadora / Respect the arrow flow direction indicator, horizontal pos. Only
Paso estándar / Standar Port
Clase 800# / class 800 lbs.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 
Certificados / Test and certificates:  API 598
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1
Conexión / connection  ANSI B 1.20.1
Marcado / marking EN 19
Diseño / desinning according to  BS 5352 - MSS SP 118 - ASME B 16.34

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -29 °C / +425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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VÁLVULA DE RETENCIÓN A PISTÓN FORJADA ACERO A-105 BRIDAS ANSI 150/300#
FORGED PISTON CHECK VALVE  STEEL A-105 FLANGES 150/300#

TF-PCV-CS-F

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                      

Body
A-105

2
Piston                               
Piston

A 275 420

3
Muelle                          
Spring 

17-4 PH

4
Junta                    

Gasket 
SS304+ Graphite

5
Bonete              
Bonnet

A-105

6
Tornillos                          

Bolts 
A 193 B7

7
Ribet                           
Ribet

A A182 F304

8
Placa aluminio                    

Name plate
Aluminio                     

Aluminium

9
Asiento                               

Seat
A-105 + STL

DN           
ND

L D T H
Kv   

m3/h
Peso 

Weight
1/2" 108 89 11,5 61 1,9 2,70
3/4" 117 98 13 61 4,2 3,40
1" 127 108 14,5 78 6,2 5,00

11/4" 140 118 16 84 11,7 6,10
11/2" 165 127 17,5 103 17,3 8,70

2" 203 152 19,5 118 29 14,40

Clase 150# / Class 150#

DN           
ND

L D T H
Kv   

m3/h
Peso 

Weight
1/2" 152 95 14,5 61 1,9 4,20
3/4" 178 118 16 61 4,2 5,60

1" 203 124 17,5 78 6,2 8,30
11/4" 216 133 19,5 84 11,7 13,10
11/2" 229 156 21 103 17,3 14,20

2" 267 165 22,5 118 29 21,40

Clase 300# / Class 300#
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, alta presión
Nafta, steam, petrochemical, petroleum, high pressure.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: 1/2" - 2".
Tipo Pistón con muelle / Piston type with spring
Tapa atornilada  / Bolted bonnet.
Cierre metal-metal / Metal-metal seat TRIM 8
Posición Horizontal respetar la Flecha indicadora / Respect the arrow flow direction indicator, horizontal pos. Only
Paso estándar / Standar Port
Clase 800# / class 800 lbs.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 
Certificados / Test and certificates:  API 598
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1
Conexión / connection  ANSI B 1.20.1
Marcado / marking EN 19
Diseño / desinning according to  BS 5352 - MSS SP 118 - ASME B 16.34

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -29 °C / +425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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VÁLVULA DE RETENCIÓN A PISTÓN FORJADA A. INOX F-316 BRIDAS ANSI 150/300#
FORGED PISTON CHECK VALVE  STAINLESS STEEL F-316 FLANGES 150/300#

TF-PCV-SS-F

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                      

Body
ASTM A182 F316L

2
Piston                               
Piston

ASTM A182 F316L

3
Muelle                          
Spring 

17-4 PH

4
Junta                    

Gasket 
SS316+ Graphite

5
Bonete              
Bonnet

ASTM A182 F316L

6
Tornillos                          

Bolts 
ASTM A 193 B8M

7
Ribet                           
Ribet

ASTM A182 F316L

8
Placa aluminio                    

Name plate
Aluminio                     

Aluminium

9
Asiento                               

Seat
A182 F316L + STL

DN           
ND

L D T H
Kv   

m3/h
Peso 

Weight
1/2" 108 89 11,5 61 61 2,70
3/4" 117 98 13 61 61 3,40
1" 127 108 14,5 78 78 5,00

11/4" 140 118 16 84 84 6,10
11/2" 165 127 17,5 103 103 8,70

2" 203 152 19,5 118 118 14,40

Clase 150# / Class 150#

DN           
ND

L D T H
Kv   

m3/h
Peso 

Weight
1/2" 152 95 14,5 61 61 4,20
3/4" 178 118 16 61 61 5,60

1" 203 124 17,5 78 78 8,30
11/4" 216 133 19,5 84 84 13,10
11/2" 229 156 21 103 103 14,20

2" 267 165 22,5 118 118 21,40

Clase 300# / Class 300#
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, alta presión
Nafta, steam, petrochemical, petroleum, high pressure.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: 1/2" - 2".
Tipo Pistón con muelle / Piston type with spring
Tapa atornilada  / Bolted bonnet.
Cierre metal-metal / Metal-metal seat TRIM 8
Posición Horizontal respetar la Flecha indicadora / Respect the arrow flow direction indicator, horizontal pos. Only
Paso estándar / Standar Port
Clase 800# / class 800 lbs.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 
Certificados / Test and certificates:  API 598
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1
Conexión / connection  ANSI B 1.20.1
Marcado / marking EN 19
Diseño / desinning according to  BS 5352 - MSS SP 118 - ASME B 16.34

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 136 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -29 °C / +425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES
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VÁLVULA DE RETENCIÓN A PISTÓN FORJADA A. INOX F-316 ANSI 800Lbs NPT - SW
FORGED PISTON CHECK VALVE  STAINLESS STEEL F-316 ANSI 800Lbs NPT - SW

TF-PCV-SS-T

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                      

Body
ASTM A182 F316L

2
Piston                               
Piston

ASTM A182 F316L

3
Muelle                          
Spring 

17-4 PH

4
Junta                    

Gasket 
SS316+ Graphite

5
Bonete              
Bonnet

ASTM A182 F316L

6
Tornillos                          

Bolts 
ASTM A 193 B8M

7
Ribet                           
Ribet

ASTM A182 F316L

8
Placa aluminio                    

Name plate
Aluminio                     

Aluminium

9
Asiento                               

Seat
A182 F316L + STL

DN           
ND

L H
Kv   

m3/h
Peso 

Weight
1/2" 79 51 1,9 1,20
3/4" 92 55 4,2 1,40
1" 110 68 6,2 2,40

11/4" 152 97 11,7 3,60
11/2" 152 97 17,3 5,40

2" 172 103 28,9 8,00
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