
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria, vapor, etc.

Industries applications, Steam , etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Fuelle inox AISI-304 / Bellow s. steel AISI-304.

PN-16 Bridas RF / NP-16 Flanges RF.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position.

Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Cierre tapa de seguridad / Blowout safety bonnet sealing.

Tapa atornillada / Bolted bonnet.

Husillo rotatorio no ascendente / Rising non - rotating stem.

Pintura Azul / Blue painting.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0035 Risk Category III Module H.

Construcción / Construction according to EN 13709.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to   EN 12627.

Bridas PN-16 / Flanges PN-16 according to EN 1092-1.

Longitud / Length according to  EN 558-1.

Fuelle / Bellows  MSS-SP 117.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE FUELLE / BELLOW VALVES

BELLOW GLOBE VALVE CAST IRON GJL250 NP16, FLANGED ENDS DIN NP-16
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VÁLVULA DE  GLOBO CON FUELLE FUNDICIÓN GJL250 PN16. CON BRIDAS DIN PN-16

DN  

ND
L1 H W

Peso      

Weight

15 130 194 120 3,10

20 150 194 120 3,87

25 160 205 140 5,10

32 180 215 140 8,66

40 200 224 140 9,83

50 230 230 160 14,13

65 290 282 200 20,37

80 310 335 220 28,77

100 350 361 280 38,27

125 400 445 280 57,87

150 480 466 340 75,37

200 600 653 400 122,27

250 730 824 450 208,00

300 850 993 600 350,00

No.
Pieza                          

Part

Material                             

Material

1
Cuerpo                     

Body

Fund. Gris GJL250             

Cast iron GJL250

2
Asiento                                

Seat

Acero inox AISI-420             

S. Steel AISI-420

3
Disco                            

Disc
SS420/A105+13%Cr

4
Pasador                                

Pin

Acero inox AISI-420             

S. Steel AISI-420

5
Fuelle                              

Bellow

Inox AISI-304                        

S. Steel AISI-304

6
Junta                    

Gasket

Acero + Grafito               

Steel + Graphite 

7
Tornillo                         

Bolt

Inox AISI-1035                   

S. Steel AISI-1035

8
Tuerca                          

Nut

Inox AISI-1045                   

S. Steel AISI-1045

9
Bonete               

Bonnet

Fund. Gris GJL250             

Cast iron GJL250

10
Eje                                    

Stem

Acero inox AISI-420             

S. Steel AISI-420

11
Empaquetadura           

Packing

Grafito                      

Graphite

12
Macho roscado                                

Plug screw
ASTM A36

13
Pasador                                

Pin

Inox AISI-1045                   

S. Steel AISI-1045

14
Placa Limitadora                        

Limiting Plate
ASTM A36

15
Eje tuerca           

Stem Nut
Copper Alloy

16
Volante                 

Handweel

Acero carbono             

Carbon Steel

17
Tuerca                        

Nut
ASTM A36
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria, vapor, aceite térmico, etc.

Industries, stem, thermal oil, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Fuelle inox AISI-304 / Bellow s. steel AISI-304.

PN-16 / PN-40 Bridas RF / NP-16 / NP-40 Flanges RF.

Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position.

Flecha indicadora de posición  / Position indicator arrow.

Cierre tapa de seguridad / Blowout safety bonnet sealing.

Tapa atornillada / Bolted bonnet.

Husillo rotatorio no ascendente / Rising non - rotating stem.

Pintura Azul / Blue painting  RAL5002 15µm.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0035 Risk Category III Module H.

Construcción / Construction according to EN 13709.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to   API 598, table 6.

Bridas PN-16/40 / Flanges PN-16/40 according to EN 1092-1.

Longitud / Length according to  EN 558-1.

Fuelle / Bellows  MSS-SP 117.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar / 40 bar (según versión/acc. to specs)
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 400 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE FUELLE / BELLOW VALVES
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VÁLVULA DE  GLOBO CON FUELLE A. CARBONO GS-C25 CON BRIDAS DIN PN-16 / PN-40
BELLOW GLOBE VALVE C. STEEL GS-C25 FLANGED ENDS DIN NP-16/NP-40

DN  

ND
L1 H W

Par Nm    

Torque

Nº Vueltas    

Turns No.

Peso PN-16 

Weight

Peso PN-40 

Weight

15 130 205 140 11 2,5 4,2 4,2

20 150 205 140 15 2,5 4,7 4,7

25 160 205 160 18 3,3 5,6 5,6

32 180 210 160 20 2,5 7,5 7,5

40 200 226 180 24 3,5 9,5 9,5

50 230 228 80 30 3,5 11,9 11,9

65 290 245 200 51 4,5 17,4 18,40

80 310 265 250 84 5,25 23,3 26,00

100 350 340 300 145 5,5 36 38,70

125 400 380 350 322 6,5 56,2 64,00

150 480 430 400 350 7,5 78,8 87,00

200 600 572 500 630 9 154 178,00

250 730 740 500 1140 11,5 238 283,00

300 850 800 500 1825 13 339 398,00

No.
Pieza                          

Part

Material                               

Material

1
Cuerpo                     

Body

Acero GS-C25             

C.Steel GS-C25

2
Pasador                                

Pin

Acero carbono             

Carbon Steel

3
Disco                            

Disc
C228+13Cr.

4
Junta                    

Gasket
AISI-1025

5
Fuelle                              

Bellow

    A.Inox AISI-304                      

S. Steel AISI-304

6
Junta                    

Gasket

Grafito + AISI304               

Graphite + 304

7
Aro                        

Split Ring
AISI-1025

8
Eje                             

Stem
X20Cr13

9
Empaquetadura           

Packing

Grafito                      

Graphite

10
Casquillo            

Gland
GS-C25/1.0619

11
Pieza guia             

Guide piece

Acero carbono             

Carbon Steel

12
Pasador                                

Pin

Acero carbono             

Carbon Steel

13
Tapa                        

Cover

Acero GS-C25             

C.Steel GS-C25

14
Aro                        

Split Ring
AISI-1025

15
Tuerca                          

Nut
ASTM A194 Gr.2H

16
Eje tuerca           

Stem Nut

Copper 

Alloy/A439D2/GGG40.3

17 Zurt fitting
Copper 

Alloy/A439D2/GGG40.3

18
Anillo                          

Snap ring

Acero carbono             

Carbon Steel

19
Volante                 

Handweel

Acero carbono             

Carbon Steel

20
Tuerca  volante                       

Handwheel Nut

Acero carbono             

Carbon Steel
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria, fluidos corrosivos, vapor limpio, aceite térmico, industria alimentaria.
Industries, corrosive fluids, stem, clean stem, thermal oil, food industry.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Fuelle inox 1.4401 / Bellow s. steel 1.4401.
PN-40 Bridas RF hasta DN50, mayores PN16 / NP-40 Flanges RF to DN50, PN16 over.
Montaje Horizontal o Ver�cal / Horizontal or Vertical position.
Flecha indicadora de posición / Position indicator arrow.
An�-turn disposi�vo / Anti-turn device to avoid the risk of torsion of bellows
Tapa atornillada / Bolted bonnet.
Husillo rotatorio no ascendente / Rising non - rotating stem.
Asiento y disco cónico / Conical seat and disc.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0035 Risk Category III module H
Disenño según  / Designing according to DIN 3840
Marcado  / Marking according to EN 19
Prueba de presión  / Pressure test according to EN 12266-1, rate A
Bridas RF  / Flanges RF according to EN1092-1 NP16/40
Distancia entre caras / Face to face acc. to EN558 series 1, DIN 3202 F1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máx. presión de trabajo 40 bar hasta DN50, PN16 mayores / Max.Working Pressure : PS 40 bar up to DN50, 16 bar over.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -50 °C / +400 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

VÁLVULAS DE FUELLE / BELLOW GLOBE VALVES
VÁLVULA DE GLOBO TOTAL INOX CON FUELLE. BRIDAS DIN PN-16/40

BELLOW GLOBE VALVE FULL STAINLESS STEEL FLANGED ENDS DIN PN-16/40

       .osiva oiverp nis senoicacifido
m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL

.ecivda suoiverp tuohti
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TF-BGLV-SS-F

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 
DN  
ND

L Ø P H Ø V
Peso 

Weight
15 130 15 190 120 3.7
20 150 20 195 120 4.8
25 160 25 220 140 6.8
32 180 32 219 140 7.8
40 200 40 256 180 13
50 230 50 265 180 15.5
65 290 65 328 200 21
80 310 80 341 200 26.4

100 350 100 376 250 40

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                     

Body
Acero inox EN 1.4408                      

S.Steel EN 1.4408

2
Tapa                              

Bonnet
Acero inox EN 1.4408                      

S.Steel EN 1.4408

3
Eje                                

Stem
Acero inox EN 1.4401                      

S.Steel EN 1.4401

4
Disco                                  
Disc

Acero inox EN 1.4401                      
S.Steel EN 1.4401

7
Volante                    

Handwheel
ASTM A-216WCB

8
Engrasador                  
Grease nipp.

Acero                               
Steel

9
Tuerca Prensa                              

Gland nut
Acero inox EN 1.4401                      

S.Steel EN 1.4401

10
Junta Tapa               

Gasket cover
Inoxidable + Grafito                 

Graphite + SS

11
Empaquetadura                        

Packing
Grafito                  

Graphite

15
Tornillo                        

Screw
A4-70

16
Tuerca Volante                    
Handwheel nut

Acero inox EN 1.4401                      
S.Steel EN 1.4401

18 Campana          Hood
Acero inox EN 1.4401                      

S.Steel EN 1.4401

19
Fuelle                          
Bellow

Acero inox EN 1.4401                      
S.Steel EN 1.4401

20
Casquillo roscado                    
Threaded bushing

X20 Cr13 + HT65

22
Pasador                    

Pin
Acero                                
Steel

25
An�-turn                         

Anti turn-device
Acero inox EN 1.4401                      

S.Steel EN 1.4401
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Agua, fluidos comunes, instalaciones de clima�zación.
Water and common fluis aplications, HVAC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size DN-15 to DN-200
Husillo rotatorio ascendente / Rotating rising stem and handwheel .
Bonete atornilado  / Bolted bonnet.
Cierre metal-metal / Metal-metal seat.
Flecha indicadora dirección fluido / Respect the flow direction ( indicated by the arrow )
Pintura / Painting Grey  RAL 7011 90µm

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va CE  / Directive 97/23/CE Concerned by article 3, § 3
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1 rate A.
Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)
Bridas R.F. /  R.F. flanges according to EN 1092-2 PN-16

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +120 °C.
No usar con Vapor / Do not use for Steam.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES
       .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
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VÁLVULA DE GLOBO CIERRE METAL/METAL. PN16. BRIDAS PN-16 (USO HVAC)
GLOBE VALVE METAL/METAL SEAT. NP16. FLANGED NP-16 (HVAC)

TF-GLV-CI-F

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 
DN         
ND

L
H 

(Opened)
H 

(Closed)
ØV Kvs

Peso 
Weight

15 130 183 161,5 100 5.9 3,30
20 150 191 169 100 7.4 4,00
25 160 216 187 120 13 5,50
32 180 55 223 120 18 8,50
40 200 277 233,5 140 30 10,75
50 230 304 261,5 140 41 14,57
65 290 335 293 200 79 19,30
80 310 380 341 200 115 26,70

100 350 426 381 240 181 35,40
125 400 480 419 280 225 59,00
150 480 555 485 315 364 78,00
200 600 660 569 360 690 136,00

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
 EN GJL-250

2
Asiento Cuerpo                    

Body seat
SS420 (1.4021)

3
Asiento disco                            
Disc Seat ring

SS420 (1.4021)

4
Disco                             
Disc

 EN GJL-250

5
Tornillo                             

Screw
Rst37-2 
(1.0038)

6
Tuerca                          

nut
Rst37-2 
(1.0038)

7
Tornillo                             

Bolt
Rst37-2 
(1.0038)

8
Bola                             
Ball

100Cr6

9
Junta tapa                           

Bonnet gasket
Grafito              

Graphite

10
Eje                           

Stem
SS420 (1.4021)

11
Bonete                           
Bonnet

EN GJL-250

12
Tornillo                             

Bolt
Rst37-2 
(1.0038)

13
Tuerca                          

nut
Rst37-2 
(1.0038)

14
Prensa                         

Gland follower
EN GJS-500-7

15
Tuerca eje                        
Stem nut

Latón                     
Brass

16
Tornillo                             

Screw
Rst37-2 
(1.0038)

17
Volante                        

Handwheel
 EN GJL-250

18
Arandela                          
Washer

Rst37-2 
(1.0038)

19
Tuerca Volante                        
Handwheel nut

Rst37-2 
(1.0038)

20
Empaquetadura                        

Packing
Grafito              

Graphite
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Agua, fluidos comunes, Vapor.
Water and common fluis aplications, Steam.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size DN-15 to DN-200
Husillo rotatorio ascendente / Rotating rising stem and handwheel .

Bonete atornilado  / Bolted bonnet.
Cierre metal-metal / Metal-metal seat.

Flecha indicadora dirección fluido / Respect the flow direction ( indicated by the arrow )
Pintura / Painting Grey  RAL 7011-7012

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Directiva CE  / Directive 97/23/CE: CE Nº 0062 Risk category III module H
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1 rate A.

Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)
Bridas R.F. /  R.F. flanges according to EN 1092-2 PN-16

Cerificado PZH / Approval certificate Polish PZH

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.

Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 300 °C.
Vapor / Steam : 10 bars max.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

GLOBE VALVE METAL/METAL SEAT. NP16. FLANGED NP-16 (STEAM)
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. TF-GLV-CI-F

VÁLVULA DE GLOBO CIERRE METAL/METAL. PN16. BRIDAS PN-16 (USO VAPOR)

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 
DN         

ND
L

H 

(Opened)

H 

(Closed)
ØB Kvs

Peso 

Weight

15 130 193 178 100 5.9 3,30

20 150 194 180 100 7.4 3,90

25 160 203 188 120 13 5,00

32 180 212 91 120 18 6,60

40 200 263 235 160 30 9,50

50 230 273 238 160 41 12,00

65 290 305 270 180 79 17,30

80 310 344 297 200 115 22,70

100 350 378 344 250 181 35,80

125 400 420 375 250 225 52,80

150 480 483 429 320 364 72,50

200 600 606 525 360 690 126,00

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body
 EN GJL-250

2
Asiento                             

Seat
SS410 (1.4006)

3
Disco                             

Disc
SS420 (1.4021)

4
Junta tapa                           

Bonnet gasket

Grafito + Ni Cr              

Graphite + Ni Cr

5
Empaquetadura                          

Packing 

Grafito               

Graphite

6
Eje                           

Stem
SS420 (1.4021)

7
Bonete                           

Bonnet
EN GJL-250

8
Volante                        

Handwheel
EN GJS-500-7

9
Tuerca Volante                        

Handwheel nut

Acero Galvanizado     

Galvanized steel

10
Arandela                        

Washer

Acero Galvanizado     

Galvanized steel

11
Disco                          

Disc screw
SS420 (1.4021)

12
Disco                          

Disc washer
SS 321 (1.4541)

13
Anillo                           

Ring
SS420 (1.4021)

14
Tornillo                          

Hexagon bolt
8.8

15
Tornillo                         

T bolt

Acero Galvanizado     

Galvanized steel 5.8

16
Prensa                         

Gland follower
EN GJL-250

17
Tuerca prensa                         

Gland nut

Acero Galvanizado     

Galvanized steel
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Agua, fluidos comunes, instalaciones de climatización.
Water and common fluis aplications, HVAC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size DN-15 to DN-200
Husillo rotatorio ascendente / Rotating rising stem and handwheel .

Bonete atornilado  / Bolted bonnet.
Cierre metal-metal / Metal-metal seat.

Flecha indicadora dirección fluido / Respect the flow direction ( indicated by the arrow )
Pintura / Painting Grey  RAL 7011 90µm

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Directiva CE  / Directive 97/23/CE Concerned by article 3, § 3
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1 rate A.

Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)
Bridas R.F. /  R.F. flanges according to EN 1092-2 PN-16

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +120 °C.

No usar con Vapor / Do not use for Steam.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES
La

s 
es

p
ec

if
ic

ac
io

n
es

 d
el

 p
ro

d
u

ct
o

 e
st

án
 s

u
je

ta
s 

a 
m

o
d

if
ic

ac
io

n
es

 s
in

 p
re

vi
o

 a
vi

so
.  

   
  T

he
 s

pe
ci

fi
ca

ti
on

s 
of

 t
he

 p
re

se
nt

ed
 p

ro
du

ct
s 

ar
e 

op
en

 t
o 

m
od

if
ic

at
io

ns
 w

it
ho

ut
 p

re
vi

ou
s 

ad
vi

ce
.

VÁLVULA DE GLOBO CIERRE METAL/METAL. PN16. BRIDAS PN-16 (USO HVAC)
GLOBE VALVE METAL/METAL SEAT. NP16. FLANGED NP-16 (HVAC)

TF-GLV-CI-F

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

DN         

ND
L

H 

(Opened)

H 

(Closed)
ØV Kvs

Peso 

Weight

15 130 183 161,5 100 5.9 3,30

20 150 191 169 100 7.4 4,00

25 160 216 187 120 13 5,50

32 180 55 223 120 18 8,50

40 200 277 233,5 140 30 10,75

50 230 304 261,5 140 41 14,57

65 290 335 293 200 79 19,30

80 310 380 341 200 115 26,70

100 350 426 381 240 181 35,40

125 400 480 419 280 225 59,00

150 480 555 485 315 364 78,00

200 600 660 569 360 690 136,00

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body
 EN GJL-250

2
Asiento Cuerpo                    

Body seat
SS420 (1.4021)

3
Asiento disco                            

Disc Seat ring
SS420 (1.4021)

4
Disco                             

Disc
 EN GJL-250

5
Tornillo                             

Screw

Rst37-2 

(1.0038)

6
Tuerca                          

nut

Rst37-2 

(1.0038)

7
Tornillo                             

Bolt

Rst37-2 

(1.0038)

8
Bola                             

Ball
100Cr6

9
Junta tapa                           

Bonnet gasket

Grafito              

Graphite

10
Eje                           

Stem
SS420 (1.4021)

11
Bonete                           

Bonnet
EN GJL-250

12
Tornillo                             

Bolt

Rst37-2 

(1.0038)

13
Tuerca                          

nut

Rst37-2 

(1.0038)

14
Prensa                         

Gland follower
EN GJS-500-7

15
Tuerca eje                        

Stem nut

Latón                     

Brass

16
Tornillo                             

Screw

Rst37-2 

(1.0038)

17
Volante                        

Handwheel
 EN GJL-250

18
Arandela                          

Washer

Rst37-2 

(1.0038)

19
Tuerca Volante                        

Handwheel nut

Rst37-2 

(1.0038)

20
Empaquetadura                        

Packing

Grafito              

Graphite
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Agua, fluidos comunes, Vapor.
Water and common fluis aplications, Steam.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size DN-15 to DN-200
Husillo rotatorio ascendente / Rotating rising stem and handwheel .
Bonete atornilado  / Bolted bonnet.
Cierre metal-metal / Metal-metal seat.
Flecha indicadora dirección fluido / Respect the flow direction ( indicated by the arrow )
Pintura / Painting Grey  RAL 7011-7012

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va CE  / Directive 97/23/CE: CE Nº 0062 Risk category III module H
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1 rate A.
Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)
Bridas R.F. /  R.F. flanges according to EN 1092-2 PN-16
Cerificado PZH / Approval cer�ficate Polish PZH

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 10 °C / + 300 °C.
Vapor / Steam : 10 bars max.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

GLOBE VALVE METAL/METAL SEAT. NP16. FLANGED NP-16 (STEAM)

       .osiva oiverp nis senoicacifido
m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
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TF-GLV-CI-F

VÁLVULA DE GLOBO CIERRE METAL/METAL. PN16. BRIDAS PN-16 (USO VAPOR)

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 
DN         
ND

L
H 

(Opened)
H 

(Closed)
ØB Kvs

Peso 
Weight

15 130 193 178 100 5.9 3,30
20 150 194 180 100 7.4 3,90
25 160 203 188 120 13 5,00
32 180 212 91 120 18 6,60
40 200 263 235 160 30 9,50
50 230 273 238 160 41 12,00
65 290 305 270 180 79 17,30
80 310 344 297 200 115 22,70

100 350 378 344 250 181 35,80
125 400 420 375 250 225 52,80
150 480 483 429 320 364 72,50
200 600 606 525 360 690 126,00

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
 EN GJL-250

2
Asiento                             

Seat
SS410 (1.4006)

3
Disco                             
Disc

SS420 (1.4021)

4
Junta tapa                           

Bonnet gasket
Grafito + Ni Cr              

Graphite + Ni Cr

5
Empaquetadura                          

Packing 
Grafito               

Graphite

6
Eje                           

Stem
SS420 (1.4021)

7
Bonete                           
Bonnet

EN GJL-250

8
Volante                        

Handwheel
EN GJS-500-7

9
Tuerca Volante                        
Handwheel nut

Acero Galvanizado     
Galvanized steel

10
Arandela                        
Washer

Acero Galvanizado     
Galvanized steel

11
Disco                          

Disc screw
SS420 (1.4021)

12
Disco                          

Disc washer
SS 321 (1.4541)

13
Anillo                           
Ring

SS420 (1.4021)

14
Tornillo                          

Hexagon bolt
8.8

15
Tornillo                         

T bolt
Acero Galvanizado     
Galvanized steel 5.8

16
Prensa                         

Gland follower
EN GJL-250

17
Tuerca prensa                         

Gland nut
Acero Galvanizado     

Galvanized steel
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Agua, fluidos comunes, instalaciones de climatización, vapor.

Water and common fluis aplications, HVAC, Steam.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size: DN-15 to DN-200.

Husillo rotatorio ascendente / Rotating rising stem and handwheel .

Bonete atornilado  / Bolted bonnet.

Obturador Cónico / Conical disc.

Cierre metal-metal inox / Stainless steel metal-metal seat.

Flecha indicadora dirección fluido / Respect the flow direction ( indicated by the arrow )

Pintura / Painting Blue  RAL 5002 15µm

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.

Diseño / Designing according to  DIN 3840.

Marcado / Marking according to  EN 19.

Directiva CE  / Directive 97/23/CE CE Nº0035 Risk category III Module H

Pruebas /  Pressure test according to EN 12266-1 range A

Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)

Bridas R.F. /  Bridas R.F. according to EN 1092-1 PN-40

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 400 °C.
No usar con aceite térmico / Don't use for thermic fluids

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

VÁLVULA DE GLOBO PN40 ACERO CARBONO BRIDAS PN-40
GLOBE VALVE NP40 CARBON STEEL FLANGED NP-40
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TF-GLV-CS-F40

DN  

ND
L H ØV Kvs

Peso 

Weight

15 130 190 140 4 3,50

20 150 195 140 7 4,30

25 160 220 140 11 6,30

32 180 219 140 19 7,30

40 200 254 180 30 12,50

50 230 265 180 46 15,00

65 290 328 200 70 22,50

80 310 341 200 115 27,50

100 350 376 250 150 42,00

125 400 488 330 220 67,00

150 480 531 330 310 99,00

200 600 663 400 675 200,00

No.
Pieza                          

Part

Material                        

Material

1
Cuerpo                    

Body
A216 WCB (1.0619)

2
Bonete                           

Bonnet
A216 WCB (1.0619)

3
Eje                           

Stem
X12 CrNi S 18 8

4
Disco                             

Disc

AISI 420 (DN15-100)  

A105+Stellite (DN125-200)

5
Asiento                             

Seat

CA6NM (DN15-100)            

AISI-304 (DN125-200)

6
Prensa                         

Gland
EN 10025

6.1
Casquillo                  

Gland ring
EN 10087

7
Volante                        

Handwheel
EN GJS-400

10
Junta tapa                           

Bonnet gasket

Grafito                                    

Graphite

11
Empaquetadura                        

Packing

Grafito                                    

Graphite

12
Tornillo                             

Gland Bolt

Acero 5.6                                 

Steel 5.6

14
Tornillo tapa                             

Bonnet bolt

Acero C35E                                 

Steel C35E

16
Tuerca Volante                        

Handwheel nut

Acero 5.6                                 

Steel 5.6

17
Arandela                          

Washer

Acero                                        

Steel

19
Lubricador                             

Lubricator

Latón                                         

Brass
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria, fluidos corrosivos, vapor limpio, industria alimentaria.
Industries, corrosive fluids, stem, clean stem, food industry.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Montaje Horizontal o Vertical / Horizontal or Vertical position.
Flecha indicadora de posición / Position indicator arrow.
Tapa atornillada / Bolted bonnet.
Husillo rotatorio no ascendente / Rising non - rotating stem.
Asiento y disco plano / Flat seat and disc.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.
Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0035
Diseño según  / Designing according to DIN 3356
Prueba de presión  / Pressure test according to DIN 3230
Bridas RF  / Flanges RF according to EN1092-1 PN16
Distancia entre caras / Face to face acc. to EN558 series 1, DIN 3202 F1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máx. presión de trabajo 16 bar/ Max.Working Pressure : PS 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +300 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES
VÁLVULA DE GLOBO TOTAL INOX. BRIDAS DIN PN-16

GLOBE VALVE FULL STAINLESS STEEL FLANGED ENDS DIN PN-16
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TF-GLV-SS-F

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                     

Body
Acero inox CF8-M                      

S.Steel CF8-M

2
Supreficie cierre                                            
Sealing surface

Acero inox CF8-M                      
S.Steel CF8-M

3
Disco                                  
Disc

Acero inox CF8-M                      
S.Steel CF8-M

4
Eje                                

Stem
Inox A182 F-316                                           

S.Steel A182 F-316

5
Junta Tapa               

Gasket cover
Inoxidable + Grafito                 

Graphite + SS

6
Tornillos tapa                              
Bonnet bolt

ASTM A193 B8M

7
Tuerca                                         

nut
ASTM A194 8M

8
Empaquetadura                        

Packing
Grafito                  

Graphite

9
Pasador                    

Pin
ASTM A193 B8M

10
Prensa                                         

Gland plate
Acero inox CF8-M                      

S.Steel CF8-M

11
Tornillo prensa                                         
Gland eyebolt

ASTM A193 B8M

12
Tuerca                                         

nut
ASTM A194 8M

13
Tapa                              

Bonnet
Acero inox CF8-M                      

S.Steel CF8-M

14
Tuerca husillo                                              

Stem nut
Aleacion cobre                                            

Cooper aloy

15
Volante                    

Handwheel
Fund. Nodular                                                          

Ductil iron

16
Tuerca volante                                              
Handeheel nut

Acero                                                     
Steel

DN  
ND

L D D1 D2 Z-Ød b f
Peso 

Weight
15 130 95 65 45 4-Ø14 16 2 3,70
20 150 105 75 58 4-Ø14 18 2 4,80
25 160 115 85 68 4-Ø14 18 2 6,80
32 180 140 100 78 4-Ø18 18 2 7,80
40 200 150 110 88 4-Ø18 18 3 13,00
50 230 165 125 102 4-Ø18 18 3 15,50
65 290 185 145 122 8-Ø18 18 3 21,00
80 310 200 160 138 8-Ø18 20 3 26,40

100 350 220 180 158 8-Ø18 20 3 40,00
125 400 250 210 188 8-Ø18 22 3 82,00
150 480 285 240 212 8-Ø22 22 3 90,00
200 600 340 295 268 12-Ø22 24 3 160,00
250 650 405 355 320 12-Ø26 26 3 280,00
300 750 460 410 378 12-Ø26 28 4 380,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Naval, Agua, fluidos comunes, instalaciones de climatización.
Navy, Water and common fluis aplications, HVAC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size DN-15 to DN-300
Husillo rotatorio ascendente / Rotating rising stem and handwheel .
Bonete atornilado  / Bolted bonnet.
Cierre metal-metal en Bronce /  Bronze Metal-metal seat.
Flecha indicadora dirección fluido / Respect the flow direction ( indicated by the arrow )
Pintura / Painting Grey  RAL 7011 90µm

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015.
Diseño/ Desingn:  DIN 3356 Parte 5.
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 10204-2.2 /3.1
Longitud / Face to face according to EN 558 series 1 (DIN 3202 F1)
Bridas R.F. /  R.F. flanges according to EN 1092-2 PN-16
Pintura / Pailnt: 120 μm RAL 6020.
Opcional taladrado ANSI - JIS / Option holes acording to ANSI o JIS

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 Bar (DN15-DN200), 10 Bar (DN250), 6 Bar (DN300)
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature :  -10 / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES
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GLOBE VALVE BRONZE METAL/METAL SEAT. PN16. FLANGED PN-16 (NAVY)

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULA DE GLOBO CIERRE METAL/METAL BRONCE PN16. BRIDAS PN-16 (USO NAVAL)

TF-GVST-SH

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
 EN GJL-250

2
Asiento                             

Seat
Bronce RG5                                                                           
Bronze RG5

3
Disco                             
Disc

Bronce RG6                                                                           
Bronze RG6

4
Tuerca                                              

nut
ASTM A307 B

5
Tornillos                                    

bolts
ASTM A307 B

6
Pasador                                            

Pin
X5CrNi189

7
Junta tapa                           

Bonnet gasket
Grafito                                                                  

Graphite 

8
Eje                           

Stem
Latón ASTM B584                                                                           
Brass ASTM B584

9
Tapa                                                    

Bonnet
EN GJL-250

10
Tornillos                                    

bolts
ASTM A307 B

11
Tuerca                                              

nut
ASTM A307 B

12
Prensa                         

Gland follower
EN GJL-250

13
Tuerca  eje                                           
Stem nut

Latón                                                                           
Brass

14
Tornillo                                    

bolt
ASTM A307 B

15
Volante                        

Handwheel
 EN GJL-250

16
Arandela                        
Washer

ASTM A307 B

17
Tuerca Volante                        
Handwheel nut

ASTM A307 B

18
Empaquetadura                          

Packing 
Grafito               

Graphite

DN         
ND

L D D1 D2 B f n-d Do H
Peso 

Weight

15 130 95 65 46 14 2 4-14 100 161 3,30
20 150 105 75 56 16 2 4-14 100 169 3,90
25 160 115 85 65 16 3 4-14 120 187 5,00
32 180 140 100 76 18 3 4-19 120 223 6,60
40 200 150 110 84 18 3 4-19 140 234 9,50
50 230 165 125 99 20 3 4-19 140 262 12,00
65 290 185 145 118 20 3 4-19 200 293 17,30
80 310 200 160 132 22 3 8-19 200 341 22,70

100 350 22 180 156 24 3 8-19 40 381 35,80
125 400 250 210 184 26 3 8-19 80 419 52,80
150 480 285 240 211 26 3 8-23 315 485 72,50
200 600 340 295 266 30 3 12-23 360 569 126,00
250 730 405 355 319 32 3 12-28 400 634 208,00
300 850 460 410 370 32 4 12-28 400 801 350,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Distribución de agua, gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, gas

Water distribution, nafta, steam, petrochemical, petroleum, gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size 2" to 12"

Husillo ascendente giratorio / Rising rotating stem.

Volante ascendente / rising rotating handwheel.

Bonete atornilado  / Bolted bonnet.

Cierre metal-metal con asiento estellitado / Stellite  Metal-metal seat TRIM 8.

Flecha indicadora flujo / Respect the flow direction indicated by the arrow.

Pintura Gris / Painting Grey color RAL 7001 60µm.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008 and ISO 14001: 2004.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598 Table 6.

Longitud / Face to face according to ASME B16.10, table  1 A 15 series and EN 558 series 10 (EN558 series 7 for 6").

Bridas R.F. /  R.F. flanges according to ASME B16.05 Class 150.

Diseño / Design according to  BS 1873.

ATEX / ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive  2014/34/EU.

Marcaje ATEX opcional / Optional ATEX marking.

NACE bajo demanda / according to  NACE MR 01-75 on request.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 20 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -29 °C / +425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362

VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

GLOBE VALVE. CARBON STEEL. RISING STEM. FLANGED ANSI 150Lbs RF
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TF-GLV-CS-F150

VÁLVULA DE GLOBO ACERO CARBONO. HUSILLO ASCENDENTE. ANSI 150Lbs RF.

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

2
Asiento                    

Seat

Estellitado            

Stellite Gr.6

3
Disco                            

Disc
ASTM A105+13% Cr.

4
Disco  secundario                          

Secundari Disc
ASTM A276-420

5
Eje                           

Stem
ASTM A182 F6a

6
Perno                           

Stud bolt
ASTM A193 Gr. B7

7
Tuerca                           

Nut
ASTM A194 Gr. 2H

8
Junta tapa                           

Bonnet gasket
AISI-304 + Graphite

9
Asiento trasero                           

Back seat busing
ASTM A276-410

10
Empaquetadura                          

Packing 

Grafito Flexible              

Flexible Graphite

11
Tapa                           

Bonnet

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

12
Tuerca Eje                           

Stem Nut

Bronce + aluminio              

Alminium + bronze

13
Volante                           

Handwheel

Hierro fundido          

Cast iron

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

2
Asiento                    

Seat

Estellitado            

Stellite Gr.6

3
Disco                            

Disc
ASTM A105+13% Cr.

4
Disco  secundario                          

Secundari Disc
ASTM A276-420

5
Eje                           

Stem
ASTM A182 F6a

6
Perno                           

Stud bolt
ASTM A193 Gr. B7

7
Tuerca                           

Nut
ASTM A194 Gr. 2H

8
Junta tapa                           

Bonnet gasket
AISI-304 + Graphite

9
Asiento trasero                           

Back seat busing
ASTM A276-410

10
Empaquetadura                          

Packing 

Grafito Flexible              

Flexible Graphite

11
Tapa                           

Bonnet

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

12
Tuerca Eje                           

Stem Nut

Bronce + aluminio              

Alminium + bronze

13
Volante                           

Handwheel

Hierro fundido          

Cast iron

DN            

ND
ØP D L

H 

(closed)

H 

(opened)
ØV

Par Nm                      

Torque Nm
Kvs

Nº Vueltas 

No of cycles

Peso 

Weight

2" 51 51 203 310 327 200 19 39 5 17,00

3" 76 76 241 365 390 240 45 99.8 5 34,00

4" 102 102 292 404 438 280 67 156 7 49,00

6" 152 152 406 504 555 350 129 351 9 95,00

8" 203 200 495 598 666 400 245 624 11 160,00

10" 254 245 622 840 925 500 385 975 11 280,00

12" 305 290 698 940 1042 600 601 1404 13 380,00

www.valveseal.es
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Distribución de agua, gas oil, vapor, petroquímica, petroleo, gas
Water distribution, nafta, steam, petrochemical, petroleum, gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Sizes 2" to 12".
Husillo ascendente giratorio / Rising rotating stem.

Volante ascendente / rising rotating handwheel.
Bonete atornilado  / Bolted bonnet.

Cierre metal-metal con asiento estellitado / Stellite  Metal-metal seat TRIM 8.
Flecha indicadora flujo / Flow direction indicated by the arrow.

Pintura Gris / Painting Grey color RAL 7001 60µm.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008 and ISO 14001: 2004.
Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0036 Risk Category III module H.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598 Table 6.
Longitud / Length according to ASME B16.10, table  2 A 15 series and EN 558 series 21 (Excepted 8").

Bridas R.F. / R.F. flanges according to ASME B16.05 Class 300.

Diseño / Design according to  BS 1873.
ATEX / ATEX Group II Category 2G/2D zone 1&21 zone 2&22 according to directive  2014/34/EU.
Marcaje ATEX opcional / Optional ATEX marking.

NACE bajo demanda / according to  NACE MR 01-75 on request.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 50 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -29 °C / +425 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE GLOBO / GLOBE VALVES

GLOBE VALVE. CARBON STEEL. RISING STEM. FLANGED ANSI 300Lbs RF
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. TF-GLV-CS-F300

VÁLVULA DE GLOBO ACERO CARBONO. HUSILLO ASCENDENTE. ANSI 300Lbs RF.

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                    

Body

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

2
Asiento                    

Seat

Estellitado            

Stellite Gr.6

3
Disco                            

Disc
ASTM A105+13% Cr.

4
Disco  secundario                          

Secundari Disc
ASTM A276-420

5
Eje                           

Stem
ASTM A182 F6a

6
Perno                           

Stud bolt
ASTM A193 Gr. B7

7
Tuerca                           

Nut
ASTM A194 Gr. 2H

8
Junta tapa                           

Bonnet gasket
AISI-304 + Graphite

9
Asiento trasero                           

Back seat busing
ASTM A276-410

10
Empaquetadura                          

Packing 

Grafito Flexible              

Flexible Graphite

11
Tapa                           

Bonnet

Acero A216 WCB                    

Steel A216 WCB

12
Tuerca Eje                           

Stem Nut

Bronce + aluminio              

Alminium + bronze

13
Volante                           

Handwheel

Hierro fundido          

Cast iron

DN         

ND
ØP D L

H 

(closed)

H 

(opened)
ØV

Par Nm                      

Torque Nm
Kvs

Nº Vueltas 

No of cycles

Peso 

Weight

2" 51 51 267 335 352 220 30 60 5 27,00

3" 76 76 318 410 435 280 84 94 5 50,00

4" 102 102 356 470 504 350 145 162,8 7 74,00

6" 152 152 444 590 641 400 319 366,3 9 138,00

8" 203 200 559 700 768 500 617 651,1 9 240,00

10" 254 245 622 980 1065 600 1600 1017,4 11 360,00

12" 305 290 711 1035 1137 600 1988 1456 13 550,00
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