
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceu�ca, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
G 1/2" - G 3/4" - G 1’’.
Presión minima de operación 0,7 bar / Minimum operating pressure 0,7 bar
Construcción Acero forjado C22.8 / Ductil iron EN GJS-400-18
Rosca BSP / BSP Threaad
Montaje horizontal / Installed horizontally
Opcional rosca NPT y soldar / NPT and welded opcional

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va equipos a presión CE 2014/68 / Pressure equipment directive CE 2014/68 : Excluded G1/2" to G 1"
Rosca BSP / BSP Threaad:  ISO 228
Materiales Acero carbono / materials of cast steel  : EN 1503-1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo del Cuerpo / Maximum Working Pressure of body : 40 bar.
Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +400 °C.
Presión máxima de servicio / Maximum allowed sevice pressure: 32 Bar

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PURGADOR  / STEAM TRAP
PURGADOR TERMODINÁMICO CON FILTRO CONEXIONES ROSCADAS PN40

THERMODINAMIC STEAM TRAP WITH STRAINER THREADED ENDS PN40
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DN  
ND

H H1 H2 L1
Peso 

Weight
1/2" 40 100 42 95 1,11
3/4" 40 100 42 95 1,27
1" 40 100 42 95 1,24

No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Tapa                                             

Cover
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

2
Junta tapa                                             

Cover gasket
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

3
Disco                                             
Disc

Inoxidable 420                      
Stainless steel 420

4
Asiento                                              

Seat
Inoxidable 420                      

Stainless steel 420

5
Junta asiento                                             

Gasket seat
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

6
Cuerpo                                               

Body
Acero forjado C22.8                      
Forged steel C22.8

7
Filtro                                                        

Strainer
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

8
Tapón de purga                                               

Drain plug
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceu�ca, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
DN-15 - DN-20 - DN-25
Presión minima de operación 0,7 bar / Minimum operating pressure 0,7 bar
Construcción Acero forjado C22.8 / Ductil iron EN GJS-400-18
Bridas DIN PN-40 / Flanges DIN NP-40
Montaje horizontal / Installed horizontally

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va equipos a presión CE 2014/68 / Pressure equipment directive CE 2014/68 : Excluded DN15 to DN25
Bridas EN 1092-1 / Flanges EN 1092-1
Materiales Acero carbono / materials of cast steel  : EN 1503-1
Distancia entre bridas / Face to face : EN 26554

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo del Cuerpo / Maximum Working Pressure of body : 40 bar.
Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +400 °C.
Presión máxima de servicio / Maximum allowed sevice pressure: 32 Bar

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PURGADOR  / STEAM TRAP
PURGADOR TERMODINÁMICO CON FILTRO CONEXIONES BRIDAS PN40
THERMODINAMIC STEAM TRAP WITH STRAINER FLANGED ENDS PN40
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No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Tapa                                             

Cover
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

2
Junta tapa                                             

Cover gasket
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

3
Disco                                             
Disc

Inoxidable 420                      
Stainless steel 420

4
Asiento                                              

Seat
Inoxidable 420                      

Stainless steel 420

5
Junta asiento                                             

Gasket seat
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

6
Cuerpo                                               

Body
Acero forjado C22.8                      
Forged steel C22.8

7
Filtro                                                        

Strainer
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

8
Tapón de purga                                               

Drain plug
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

DN  
ND

H H1 L Ø D Ø k Ø g b
Nº Taladros       

Drilligs
Peso 

Weight
1/2" 40 100 150 95 65 45 16 4 2,47
3/4" 40 100 150 105 75 58 16 4 3,32

1" 40 100 150 115 85 68 16 4 3,74
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceu�ca, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
G 1/2" - G 3/4" - G 1’’.
ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.
Construcción EN GJS-400-18 / Ductil iron EN GJS-400-18
Eliminador termosta�co de aire / Themostatic capsule for air elimination
Rosca BSP / BSP Threaad
Montaje horizontal / Installed horizontally

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va equipos a presión / Pressure equipment directive: DN 15 to 25 : excluded G1/2" to G 1"
Rosca BSP / BSP Threaad:  ISO 228
Materiales fundición / materials of cast iron  : EN 1503-3

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +250 °C.
Uso con vapor saturado / Used saturaded steam:  14,5 Bar / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PURGADOR  / STEAM TRAP
PURGADOR DE BOYA FUND. DÚCTIL CONEXIONES ROSCADAS PN-16

DUCTIL IRON FLOAT STEAM TRAP  THREADED ENDS NP-16
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TF-FST-T

DN  
ND

A B C ØD ØD1 L
Peso 

Weight
1/2" 150 81,5 108 98 40 122 3,30
3/4" 150 81,5 108 98 40 122 3,20
1" 167 92,5 108 120 47 145 4,00

No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Cuerpo                                                           

Body
EN-GJS-400-18

2
Tapa                                             
Cover

EN-GJS-400-18

3
Eliminador termostá�co                                                   

Thermostatic capsule
Inoxidable                       

Stailess steel

4
Asiento capsula                                             

Capsule seat
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

5
Asiento flotador                                                

Float seat
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

6
Bola                                                           
Ball

Inoxidable 440C                       
Stailess steel 440C

7
Palanca flotador                                               

Float lever
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

8
Flotador                                                         

Float
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceu�ca, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
G 1/2" - G 3/4" - G 1’’.
ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.
Construcción Inox 1.4408 / Stainless steel 1.4408 (AISI-316)
Eliminador termosta�co de aire / Themostatic capsule for air elimination
Rosca BSP / BSP Threaad
Montaje horizontal / Installed horizontally

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va equipos a presión / Pressure equipment direc�ve: DN 15 to 25 : excluded G1/2" to G 1"
Rosca BSP / BSP Threaad:  ISO 228
Materiales Inox / materials of Stainless steel  : EN 1503-3

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 25 bar.
Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +250 °C.
Uso con vapor saturado / Used saturaded steam:  16 Bar / +205 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PURGADOR  / STEAM TRAP
PURGADOR DE BOYA INOXIDABLE CONEXIONES ROSCADAS PN-16

STAINLESS STEEL FLOAT STEAM TRAP THREADED ENDS NP-16
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TF-FST-SS-T

DN  
ND

A B C ØD ØD1 L
Peso 

Weight
1/2" 136,5 81,5 108 98 40 122 3,30
3/4" 136,5 81,5 108 98 40 122 3,30
1" 148,5 92,5 108 120 47 145 4,30

No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Cuerpo                                                           

Body
Inoxidable 1.4408                      

Stainless steel 1.4408

2
Tapa                                             
Cover

Inoxidable 1.4408                      
Stainless steel 1.4408

3
Eliminador termostá�co                                                   

Thermostatic capsule
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

4
Asiento capsula                                             

Capsule seat
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

5
Asiento flotador                                                

Float seat
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

6
Bola                                                           
Ball

Inoxidable 440C                       
Stailess steel 440C

7
Palanca flotador                                               

Float lever
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

8
Flotador                                                         

Float
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceu�ca, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
DN-15, DN-20, DN-25
ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.
Construcción EN GJS-400-18 / Ductil iron EN GJS-400-18
Eliminador termosta�co de aire / Themostatic capsule for air elimination
Bridas PN-16 / Flanges NP-16
Montaje horizontal / Installed horizontally
Distancia entre bridas / Face to face dimensions  EN 26554

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va equipos a presión / Pressure equipment directive: DN 15 to 25 : excluded DN15 to DN25
Bridas / Flanges EN 1092-2
Materiales fundición / materials of cast iron  : EN 1503-3

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +250 °C.
Uso con vapor saturado / Used saturaded steam:  14,5 Bar / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PURGADOR  / STEAM TRAP
PURGADOR DE BOYA FUND. DÚCTIL CONEXIONES BRIDAS PN-16

DUCTIL IRON FLOAT STEAM TRAP FLANGED ENDS NP-16
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m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL

.ecivda suoiverp tuohti
w snoitacifido

m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

TF-FST-F

No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Cuerpo                                                           

Body
EN-GJS-400-18

2
Tapa                                             
Cover

EN-GJS-400-18

3
Eliminador termostá�co                                                   

Thermostatic capsule
Inoxidable                       

Stailess steel

4
Asiento capsula                                             

Capsule seat
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

5
Asiento flotador                                                

Float seat
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

6
Bola                                                           
Ball

Inoxidable 440C                       
Stailess steel 440C

7
Palanca flotador                                               

Float lever
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

8
Flotador                                                         

Float
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

DN  
ND

A B C ØD1 L ØD Øk Øg b
NºTaladros                

Drillings
Peso 

Weight
15 152,5 81,5 106 95 150 95 65 46 14 4 4,50
20 152,5 81,5 106 98 150 105 75 56 16 4 4,90
25 170 99,5 108 120 160 115 85 65 17 4 6,30
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceu�ca, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
DN-15 - DN-20 - DN-25
ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.
Construcción Inox 1.4408 / Stainless steel 1.4408 (AISI-316)
Eliminador termosta�co de aire / Themostatic capsule for air elimination
Bridas PN-25 / Flanges NP-25
Montaje horizontal / Installed horizontally

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va equipos a presión / Pressure equipment directive: DN 15 to 25 : excluded DN15 to DN25
Bridas / Flanges EN 1092-2
Montaje horizontal / Installed horizontally
Distancia entre bridas / Face to face dimensions  EN 26554

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 25 bar.
Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +250 °C.
Uso con vapor saturado / Used saturaded steam:  16 Bar / +205 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PURGADOR  / STEAM TRAP
PURGADOR DE BOYA INOXIDABLE CONEXIONES BRIDAS PN-25

STAINLESS STEEL FLOAT STEAM TRAP FLANGED ENDS NP-25
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No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Cuerpo                                                           

Body
Inoxidable 1.4408                      

Stainless steel 1.4408

2
Tapa                                             
Cover

Inoxidable 1.4408                      
Stainless steel 1.4408

3
Eliminador termostá�co                                                   

Thermostatic capsule
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

4
Asiento capsula                                             

Capsule seat
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

5
Asiento flotador                                                

Float seat
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

6
Bola                                                           
Ball

Inoxidable 440C                       
Stailess steel 440C

7
Palanca flotador                                               

Float lever
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

8
Flotador                                                         

Float
Inoxidable 304                       

Stailess steel 304

DN  
ND

A B C ØD1 L ØD Øk Øg b
NºTaladros                

Drillings
Peso 

Weight
15 136,5 81,5 108 98 150 95 65 46 14 4 4,50
20 136,5 91,5 108 98 150 105 75 56 16 4 4,20
25 148,5 99,5 108 120 160 115 85 65 17 4 6,30
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceu�ca, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
DN-32, DN-40, DN-50
ΔP 4,5 / 10 / 14 bar.
Construcción EN GJS-400-18 / Ductil iron EN GJS-400-18
Eliminador termosta�co de aire / Themostatic capsule for air elimination
Bridas PN-16 / Flanges NP-16
Montaje horizontal / Installed horizontally
Distancia entre bridas / Face to face dimensions  EN 26554

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va CE equipos a presión / Directive CE pression 2014/68 CE 0036 cat. I
Bridas / Flanges EN 1092-2
Materiales fundición / materials of cast iron  : EN 1503-3

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +250 °C.
Uso con vapor saturado / Used saturaded steam:  14,5 Bar / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PURGADOR  / STEAM TRAP
PURGADOR DE BOYA FUND. DÚCTIL CON MIRILLA BRIDAS PN-16
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DUCTILE IRON FLOAT STEAM TRAP WITH SIGHT GLASS FLANGED ENDS NP-16

No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Cuerpo                                                           

Body
EN-GJS-400-18

2
Flotador                                                         

Float
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

3
Palanca flotador                                               

Float lever
Inoxidable 304                       

Stainless steel 316

4
Asiento flotador                                                

Float seat
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

5
Filtro                                             
Filter

Inoxidable 304                       
Stailess steel 304

6
Eliminador termostá�co                                                   

Thermostatic capsule
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

7
Junta tapa                                             

Gasket cover
Grafito                                

Graphite

8
Tapa                                              
Cover

EN-GJS-400-18

9
Cristal mirilla                                     

Sight glass
Cristal templado                             
Tempered glass

DN  
ND

A B ØD1 L ØD Øk Øg b
NºTaladros                

Drillings
Peso 

Weight
32 284,5 170 190 230 140 100 78 20 4 20,80
40 284,5 170 190 230 150 110 86 20 4 21,80
50 296,5 176 190 230 165 125 102 20 4 33,00
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, famaceu�ca, petroquimica, industria, etc.
Chemical and pharmaceutical, petrochemical industries, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
G 1/2" - G 3/4" - G 1’’.
ΔP 5,4 / 8,5 / 15,5bar.
Construcción EN GJS-400-18 / Ductil iron EN GJS-400-18
Rosca BSP / BSP Threaad
Montaje horizontal / Installed horizontally

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va equipos a presión / Pressure equipment directive: DN 15 to 25 : excluded G1/2" to G 1"
Rosca BSP / BSP Threaad:  ISO 228
Materiales fundición / materials of cast iron  : EN 1503-3

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima del fluido / Maximum allowed fluid Temperature : 0 °C / +220 °C.
Uso con vapor saturado / Used saturaded steam:  14,5 Bar / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PURGADOR  / STEAM TRAP

DUCTILE IRON INVERTED BUCKET STEAM TRAP. THREADED ENDS. PN16
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TF-IBST-T

PURGADOR DE CUBETA INVERTIDA FUND. DÚCTIL CONEXIONES ROSCADAS. PN16

No.
Pieza                                                        
Part

Material                         
Material

1
Tornillos tapa                                                           

Bolts cover
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

2
Tapa                                             

Cover
EN-GJS-400-18

3
Tapon                                   

Stopper
EN-GJS-400-18

4
Junta                                             

Gasket
Fibras                             
Fiber

5
Guia                                          

Guide
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

6
Tornillo                                                           

Bolt
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

7
Guia                                          

Guide
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

8
Rodamiento                                      
Ball Bearing

Inoxidable 304                       
Stainless steel 304

9
Flotador                                                         

Float
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

10
Tornillo ajuste                    

Adjustment Screw
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

11
Cuerpo                             

Body
EN-GJS-400-18

12
Filtro                                              
Filter

Inoxidable 304                       
Stainless steel 304

13
Tapon Filtro                                              

Filter stopper
Inoxidable 304                       

Stainless steel 304

DN  
ND

L H1 H2
Peso 

Weight
1/2" 127 78 65 2,75
3/4" 127 78 65 2,75

1" 127 100 65 3,40
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