
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, instalaciones hidraulicas, aire comprimido, industria, etc.
Chemical, hydraulic installation, pressurized air, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Paso Reducido / Reduced Bore.
Eje an�-expulsión / Anti blow-out stem.
Empaquetadura PTFE / PTFE packing.
Asientos de PTFE  / PTFE seat.
Disposi�vo de bloqueo / Locking device.
Bola maciza / Solid ball.
Tipo 1 pieza / 1 piece type.
Palanca inox / Stainless Steel Lever.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0035 Risk Category III Module H.
Pruebas de presión / Pressure Tests according to  EN 12266-1, rate A.
Rosca BSP / Threaded BSP cylindrical ends according to ISO 228-1.
Cer�ficado 3.1 bajo demanda / Certificate 3.1 on request.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +180 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362
VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
VÁLVULA DE BOLA 1 PIEZA PN-40 A.INOX EXTREMOS BSP
1 PIECE BALL VALVE  NP-40 S.STEEL SCREWED ENDS BSP
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TF-1PBV-T

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                     

Body
A.Inox CF8M             
S.Steel CF8M

2
Bola                            
Ball

A.Inox CF8M             
S.Steel 316

3
Eje                                

Stem
A.Inox AISI316               

S.Steel 316

4
Tuerca                                

Nut
A.Inox AISI316               

S.Steel 316

5
Asiento                          

Seat
PTFE

6
Empaquetadura                    

Packing
PTFE

7
Arandela                          

Thrust washer
PTFE

8
Arandela                    

Gland
A.Inox AISI304               

S.Steel 304

9
Maneta            
Handle

A.Inox AISI304               
S.Steel 304

10
Bloqueo Palanca                        

Locking Device
A.Inox AISI304               

S.Steel 304

11
Funda plás�co  
Handle Cover

Plas�co            
Plastic

12
Arandela palanca                

Handle washer
A.Inox AISI304               

S.Steel 304

13
Tuerca palanca                

Handle nut
A.Inox AISI304               

S.Steel 304

DN  
ND

P L E H W C Y
Peso 

Weight
1/4" 5 39 65 32 17 3 4,6 0,06
3/8" 6,8 44 65 35 21 4 6 0,10
1/2" 9 56,5 96 45 25 5 7 0,19
3/4" 12,5 58,5 96 48 32 5 7 0,26

1" 16 71 101 56 38 6 9 0,41
11/4" 20 78 101 61 48 6 9 0,62
11/2" 25 83 135 70 53 8 11,5 0,84

2" 32 100 135 76 66 8 11,5 1,33

www.valveseal.es
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria, instalaciones hidraulicas, aire comprimido, agua, aceites, gasóleo, etc.
Industry, Hydraulic installation, pressurized air, water, oil, naphta, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES/GENERAL CHARACTERISTICS : 
Paso estándar / Standar Port.
Empaquetadura PTFE / PTFE packing.
Asientos de PTFE / PTFE Seats
Bola maciza / Solid ball.
Tipo 2 piezas / 2 pieces type.
Palanca acero plas�ficado / Plastified Steel Lever.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture  according to: ISO 9001 : 2008
Rosca BSP / Threaded BSP cylindrical ends according to:   ISO 228-1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 25 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 150 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART:
(Válvulas paso estándar roscadas / Threaded ends standard bore ball valves)
Valores de Kv / Kv Values:
Kv = Es la can�dad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.
Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

VALVESEAL, S.L.  C/ Ronda Maiols, 1 Edificio BMC Pta 3ª Of.328. 08192 Sant Quirze del Vallés (Barcelona) -Spain.  Telf. / Phone  +34 937701960 - Email valveseal@valveseal.es
C/ Fuente de la apretura, 23. 28694 Chapineria (Madrid) - Spain.  Telf. / Phone  +34 910133362

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
VÁLVULA DE BOLA LATÓN PN-25 ROSCA BSP

BRASS BALL VALVE NP-25 SCREWED ENDS BSP
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No.
Pieza                          
Part

Material                            
Material

1
Funda plás�co  
Plastivc Cover

Plas�co                                       
Plastic

2
Maneta            
Handle

Acero                                            
Steel

3
Tuerca                                

Gland nut
Latón                                              
Brass

4
Tuerca Eje                              
Stem nut

Acero                                                
Steel

6
Empaquetadura                    

Stem packing
PTFE

8
Junta                       

Gasket
PTFE

9
Terminal                

Cap
Latón cromado                        

Brass chorme plated

10
Cuerpo                

Body
Latón cromado CW617             

Brass chorme plated

11
Asiento                 

Seat
PTFE

12
Bola                        
Ball

Latón Cromado pulido             
Polished chrome plated brass

13
Eje                           

Stem
Latón                                              
Brass

Medida / Size 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4"

Kv 3,5 5 15 26 42 58 82 150 230 315 400

DN  
ND

A B C DØ
Peso 

Weight
1/4" 41 41 91 8 0,13
3/8" 45 41 91 9 0,11
1/2" 44 47 84 14 0,15
3/4" 51 50 84 18 0,25

1" 61 60 93 23 0,41
11/4" 71 63 93 27 0,61
11/2" 81 77 126 34 0,83

2" 93 83 126 43 1,33
21/2" 118,5 119 235 59 2,43

3" 141,5 127 235 69 4,05
4" 169 142 235 90 6,40

www.valveseal.es
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Tratamiento de agua, HVAC, Industria, OEM, etc.

Water treatment, HVAC, Industry, OEM, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size:  DN-1/2" - 3/4" - 1"

Paso total / Full Bore.

Voltage  / Voltages.  24V. AC/DC - 230VAC

Esquema de cableado: CR202, 2 hilos, retorno automático de posición por condensador.

Wiring scheme : CR202, 2 wires, automatatic position return through capacitor. 

Cable / Power cable:  1500mm.

POSICION: NA - NC / Normally Open - Normally Closed NO - NC

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación /  Manufacture according to  ISO 9001

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU

Rosca BSP /  BSP threaded ISO 228

Certificados NSF y ACS / NSF and ACS potable water certificate

OPCION MANDO MANUAL EMERGENCIA en tipo (NC) / Optional manual override (NC) type

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : Δp 10 bar.

Temperaturas de trabajo / Working temperatures : 0-90ºC

DIMENSIONES / DIMENSIONS : CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRIC FEATURES: 

ESQUEMA DE CONEXIONES / WIRING DIAGRAM : 

VÁLVULAS DE BOLA ELÉCTRICAS / ELECTRIC BALL VALVES

V. BOLA LATÓN ROSCA BSP PN-10 ELÉCTRICA NA-NC
ELECTRIC BALL VALVE BRASS THREADED PN-10 NO-NC
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MATERIALES / CONSTRUCTION : 
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, instalaciones hidraulicas, aire comprimido industria etc.
Chemical, hydraulic installation, pressurized air, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES/GENERAL CHARACTERISTICS : 
Paso total / Full Bore.
Eje an�-expulsión / Anti blow-out stem.
Empaquetadura PTFE / PTFE packing.
Asientos de PTFE + 15% FV / PTFE filled with 15% glass fiber seat.
Disposi�vo de bloqueo / Locking device.
Bola maciza / Solid ball.
Tipo 2 piezas / 2 pieces type.
Palanca inox / Stainless Steel Lever.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación /Fabrication according to ISO 9001 : 2008
Direc�va /DIRECTIVE 2014/68/EU: CE N° 0036 Risk Category III Module H
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1, rate A
Rosca BSP / Threaded BSP cylindrical ends according to ISO 228-1
Cer�ficado 3.1 bajo demanda / Certificate 3.1 on request

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +180 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. PN-63 INOX EXTREMOS BSP

2 PIECES BALL VALVE  NP-63 S.STEEL SCREWED ENDS BSP
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TF-2PBV-T

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Funda plás�co  
Plastivc Cover

Plas�co            
Plastic

2
Maneta            
Handle

A.Inox AISI304               
S.Steel 304

3
Tuerca                                

Gland nut
A.Inox AISI304               

S.Steel 304

4
Tuerca Eje                              
Stem nut

A.Inox AISI304               
S.Steel 304

5
Arandela                          

Thrust washer
A.Inox AISI304               

S.Steel 304

6
Empaquetadura                    

Stem packing
PTFE

7
Sello                       
Seal

RPTFE

8
Junta                       

Gasket
PTFE

9
Terminal                

Cap
A.Inox CF8M             
S.Steel 316

10
Cuerpo                

Body
A.Inox CF8M             
S.Steel 316

11
Asiento                 

Seat
RPTFE

12
Bola                        
Ball

A.Inox CF8M             
S.Steel 316

13
Eje                           

Stem
A.Inox CF8M             
S.Steel 316

DN  
ND

D L H W S X BL
Peso 

Weight
1/4" 11,6 48,5 48 91 19 5 M8 0,11
3/8" 12,5 48,5 48 91 21 5 M8 0,14
1/2" 15 58 52 91 25,5 5 M8 0,22
3/4" 20 64 61 111 31 5,8 M8 0,33

1" 25 77 65 111 37,5 5,8 M8 0,53
11/4" 32 90 79 154 46,5 7 M10 0,82
11/2" 38 98 83 154 3,5 7 M10 1,27

2" 50 121 97 192 66 8 M10 2,04
21/2" 64 145 129 246 82,5 12 M16 4,80

3" 76 166 138 246 97,5 12 M16 7,00
4" 94 240 175 317 130 14 M24 13,30

Disponibile anche con attuatore
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química y pretoquímica, farmaceu�ca.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size DN- 1/4" to 2"
Paso Total / Full Bore.
Eje an�-expulsión / Anti blow-out stem
Asientos PTFE + 15% Fibra de vidrio / PTFE filled with 15% Glass fiber.
Montaje Actuador Directo / Direct Mounting Pad: ISO 5211.
An�-giro/ Lock Washer.
Sistema de bloqueo / Locking device.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0035 Risk Category III module H
Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598.
Rosca BSP / Female cylindrical BSP threaded ends according to  ISO 7/1 (EN 10226-1).

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 25 °C / + 180 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
       .osiva oiverp nis senoicacifido
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TF-2PBVSS-T-ISO

2 PIECES BALL VALVE S.STEEL 316. NP-63. THREADED BSP WITH ISO-5211 MOUNTING 
VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. A.INOX AISI-316. PN-63. ROSCA BSP. BRIDA ISO-5211

DN         
ND

A CxC H L
ISO 

5211
Par    

(Nm)
Kv 

Peso 
Weight

1/4" 62 9 10 50 F03 5 6 0,30
3/8" 62 9 10 50 F03 4 10 0,30
1/2" 63 9 11 55 F03 4 24 0,35
3/4" 70 11 11 70,5 F03/F04 8 43 0,56

1" 70 11 11 83 F04/F05 10 83 0,78
11/4" 88 14 15 91 F04/F05 14 130 1,35
11/2" 94 14 15 103 F05/F07 20 205 1,90

2" 100 14 15 120 F05/F07 30 340 2,83

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

2
Terminales                           

Ends
Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

3
Bola                            
Ball

Inox AISI 316                          
S.Steel 316

4
Eje                           

Stem
Inox AISI 316                          
S.Steel 316

5
Asiento                          

Seat
PTFE + 15% FV                               

PTFE + 15% G.F.

6
Junta Cuerpo                           

Body seal
PTFE + 15% FV                               

PTFE + 15% G.F.

7
Arandela Fricción                             

Washer
PTFE + Grafito                               

PTFE + Graphite.

8
Tórica                                
O ring

FKM

9
Empaquetadura                           

Packing
PTFE 

10
Prensa                           
Gland

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

11
Arandela Belleville                           

Belleville Washer
Inox AISI 301                          
S.Steel 301

12
Tuerca Eje                  
Stem nut

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

13
Arandela                                 
Washer

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

14
Tope                                
Stop

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

15
Maneta                          
Handle

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

16
Funda Maneta              
Handle cover

Plas�co PVC                 
PVC plastic

17
Traba Tuerca                   
Handle nut

Inox AISI 304                          
S.Steel 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química, instalaciones solares, distribución agua caliente, vapor.
Chemical, industries, Solar installation, heating, Hot water distribution, steam.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size DN- 1/4" to 2"
Paso Total / Full Bore.
Eje an�-expulsión / Anti blow-out stem
Asientos PTFE + GRAFITO / PTFE filled with Graphite seat.
Doble an�está�co / Double antiestatic device.
TA LUFT/ Tightness according to TA LUFT
Sistema de bloqueo / Locking device.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0035 Risk Category III module H
Pruebas de presión / Pressure Tests according to API 598, table 6
Rosca BSP / Female cylindrical BSP threaded ends according to  ISO 7/1 Rp
ATEX / ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 ( optional marking )
TA LUFT / Tightness according to  TA LUFT/5.2.6.4 & VDI 2440/3.3.1.3

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.
Uso con Vapor / Steam : 11 bar max.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
       .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
.ecivda suoiverp tuohti

w snoitacifido
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TF-2PBVSS-HT-T

2 PIECES BALL VALVE S.STEEL 316. NP-63. THREADED BSP WITH GRAPHITE SEATS
VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. A.INOX AISI-316. PN-63. ROSCA BSP. ASIENTOS DE GRAFITO

DN         
ND

ØP L E H 
Par    

(Nm)
Kvs 

Peso 
Weight

1/4" 11,6 50,8 100 58,5 3.5 19 0,20
3/8" 12,5 50,8 100 58,5 4 22 0,20
1/2" 15 58 100 58,5 5.5 34 0,30
3/4" 20 65,6 125 63,5 7.5 62 0,47

1" 25 78,7 149 78 11 98 0,76
11/4" 32 90 149 83 15 170 1,10
11/2" 38 105 190 102 20 247 1,80

2" 50 124 190 108 40 427 2,70

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

2
Terminales                           

Ends
Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

3
Bola                            
Ball

Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

4
Junta Cuerpo                           

Body seal
PTFE + Graphite

5
Asiento                          

Seat
PTFE + Graphite

6
Eje                           

Stem
Inox Aisi-316              

S. Steel Aisi- 316

7
Maneta                          
Handle

Inox Aisi-304              
S. Steel Aisi- 304

8
Arandela maneta                           

Handle Washer
Inox Aisi-304              

S. Steel Aisi- 304

9
Tuerca maneta 

Handle nut
Inox Aisi-304              

S. Steel Aisi- 304

10
Junta                           

Gasket
PTFE + Graphite

11
Empaquetadura                           

Packing
PTFE + Graphite

12
Tuerca                           

Packing nut
Inox Aisi-304              

S. Steel Aisi- 304

13
Bloqueo                           

Locking device
Inox Aisi-304              

S. Steel Aisi- 304

14
Funda Maneta              
Handle cover

Plas�co PVC                 
PVC plastic

15
Tórica                                
O ring

FKM
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química y pretoquímica, farmaceutica.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera neumática la apertura y cierre.
They are used to pneumatically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN1/4" hasta DN2" / Range from DN1/4" up to DN2".
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Fácil de usar / User-friendly

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:  EN ISO5211, DIN3337, EN15714-3, SP-101-2001, DIN79, EN60529, IEC 60079-2011, EN15714-2.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/34/UE "Equipos para explosiones atmosféricas.
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/34/EU Equipements for Explosive Atmospheres.
Válvula: Fabricación según Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Cat. III Módulo H CE Nº 0035.
Valve: Manufacture acc. to EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure:Category III module H CE No 0035.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 25 °C / + 180 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
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TF-2PBV-PNA

VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. INOX 316. PN63. ROSCA BSP. CON ACTUADOR NEUMÁTICO
2 PIECES BALL VALVE S.STEEL 316. PN63. THREADED BSP WITH PNEUMATIC ACTUATOR

Modelos calculados para presión de aire de 6 bar / Models calcullated for 6 bar air pressure.

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

2
Terminales                           

Ends
Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

3
Bola                            
Ball

Inox AISI 316                          
S.Steel 316

4
Eje                           

Stem
Inox AISI 316                          
S.Steel 316

5
Asiento                          

Seat
PTFE + 15% FV                               

PTFE + 15% G.F.

6
Junta Cuerpo                           

Body seal
PTFE + 15% FV                               

PTFE + 15% G.F.

7
Arandela Fricción                             

Washer
PTFE + Grafito                               

PTFE + Graphite.

8
Tórica                                
O ring

FKM

9
Empaquetadura                           

Packing
PTFE 

10
Prensa                           
Gland

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

11
Arandela Belleville                           

Belleville Washer
Inox AISI 301                          
S.Steel 301

12
Tuerca Eje                  
Stem nut

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

13
Arandela                                 
Washer

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

14
Tope                                
Stop

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

15
Maneta                          
Handle

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

16
Funda Maneta              
Handle cover

Plastico PVC                 
PVC plastic

17
Traba Tuerca                   
Handle nut

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

DN     
ND

Modelo    
Model

A B H D F
Peso 

Weight

1/4" AT-042D 122 50 55 38 113 0,90
3/8" AT-042D 122 50 55 38 113 0,90
1/2" AT-042D 122 55 55 40 115 0,95
3/4" AT-050D 136 70,5 69 44 133 1,66
1" AT-050D 136 83 69 48 137 1,88

11/4" AT-050D 136 91 69 55 144 2,45
11/2" AT-063D 157 103 84 60 164 3,50

2" AT-075D 203 120 102 70 192 5,63

ACTUADOR DOBLE EFECTO / DOUBLE ACTING ACTUATOR

DN     
ND

Modelo    
Model

A B H D F
Peso 

Weight

1/4" AT-050S 136 50 69 38 127 1,50
3/8" AT-050S 136 50 69 38 127 1,50
1/2" AT-050S 136 55 69 40 129 1,55
3/4" AT-063S 157 70,5 84 44 148 2,36
1" AT-063S 157 83 84 48 152 2,58

11/4" AT-075S 203 91 102 55 177 4,55
11/2" AT-075S 203 103 102 60 182 5,10

2" AT-088S 241 120 115 70 205 7,53

ACTUADOR SIMPLE EFECTO / SPRING RETURN ACTUATOR
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Tratamiento de agua, HVAC, Industria, OEM, etc.

Water treatment, HVAC, Industry, OEM, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size  DN-1/2" - 3/4" - 1"

Paso total / Full Bore.

Voltage  / Voltages.  24V. AC/DC - 230VAC

Esquema de cableado: CR202, 2 hilos, retorno automático de posición por condensador.

Wiring scheme : CR202, 2 wires, automatic position return through capacitor. 

Cable / Power cable:  1500mm.

POSICION: NA - NC / Normally Open - Normally Closed NO - NC

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación /  Manufacture according to  ISO 9001

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU

Rosca BSP /  BSP threaded ISO 228

Certificados NSF y ACS / NSF and ACS potable water certificate

OPCION MANDO MANUAL EMERGENCIA en tipo (NC) / Optional manual override (NC) type

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : Δp 10 bar.

Temperaturas de trabajo / Working temperatures : 0-90ºC

DIMENSIONES / DIMENSIONS : CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRIC FEATURES: 

ESQUEMA DE CONEXIONES / WIRING DIAGRAM : 

VÁLVULAS DE BOLA ELÉCTRICAS / ELECTRIC BALL VALVES

V. BOLA ACERO INOXIDABLE ROSCA BSP PN-10 ELÉCTRICA NA-NC
ELECTRIC BALL VALVE STAINLESS STEEL THREADED PN-10 NO-NC
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MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DN  

ND
d L1 L2 E1 H1 H2

Peso Kg      

Weight

1/2" 15 56 13 25 84 16 0,37

3/4" 20 66 15 31 87 19 0,47

1" 25 71 15 38 89 22 0,62
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química y pretoquímica, farmaceutica.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera eléctrica la apertura y cierre.
They are used to electrically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN1/4" hasta DN2" / Range from DN1/4" up to DN2".
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Fácil de usar / User-friendly

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:
Seguridad eléctrica / Electric safety  UNE-EN 4-1 : 2007 + CORR:2010
Emisiones / Emisions UNE-EN 61000.6-2:2006 + e:2009
CE 2006/42/CE
Ensayos de vibración / Vibration test  UNE-EN 60068-2-6:2008
Código IP / ip code: IP-67
Conexión / Interface: ISO 5211
Limitador de par / Torque limiter
Tensión / Voltage:  12VAC/VCD 50/60Hz
Tensión / Voltage:  24/240VAC/VDC 50/60Hz

MATERIALES / CONSTRUCTION : Válvula: Fabricación según Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Cat. III Módulo H CE Nº 0035.
Valve: Manufacture acc. to EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure:Category III module H CE No 0035.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 25 °C / + 180 °C.

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
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VÁLVULA DE BOLA 2 Pzas. INOX 316. PN63. ROSCA BSP. CON ACTUADOR ELÉCTRICO
2 PIECES BALL VALVE S.STEEL 316. PN63. THREADED BSP WITH ELECTRIC ACTUATOR

TF-2PBV-EA

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

2
Terminales                           

Ends
Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

3
Bola                            
Ball

Inox AISI 316                          
S.Steel 316

4
Eje                           

Stem
Inox AISI 316                          
S.Steel 316

5
Asiento                          

Seat
PTFE + 15% FV                               

PTFE + 15% G.F.

6
Junta Cuerpo                           

Body seal
PTFE + 15% FV                               

PTFE + 15% G.F.

7
Arandela Fricción                             

Washer
PTFE + Grafito                               

PTFE + Graphite.

8
Tórica                                
O ring

FKM

9
Empaquetadura                           

Packing
PTFE 

10
Prensa                           
Gland

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

11
Arandela Belleville                           

Belleville Washer
Inox AISI 301                          
S.Steel 301

12
Tuerca Eje                  
Stem nut

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

13
Arandela                                 
Washer

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

14
Tope                                
Stop

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

15
Maneta                          
Handle

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

16
Funda Maneta              
Handle cover

Plastico PVC                 
PVC plastic

17
Traba Tuerca                   
Handle nut

Inox AISI 304                          
S.Steel 304

DN     
ND

Modelo    
Model

A B D F H
Peso 

Weight

1/4" J2 L/H 10 169 50 38 161,5 123,5 1,23
3/8" J2 L/H 10 169 50 38 161,5 123,5 1,23
1/2" J2 L/H 10 169 55 40 163,5 123,5 1,28
3/4" J4CS20 181 70,5 44 215 171 2,39
1" J4CS20 181 83 48 219 171 2,61

11/4" J4CS20 181 91 55 226 171 3,18
11/2" J4CS35 181 103 60 231 171 3,73

2" J4CS55 181 120 70 266 196 5,26

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

http://www.rometec.it
http://www.rometec.it


UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química, petroquímica y farmacéu�ca, instalaciones hidráulicas, Gas.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries, hydraulic installation, Gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: DN-1/4" - 2".
Paso Total / Full Bore.
Eje an�-expulsión / Anti blow-out stem
Asientos:  PTFE + CARBON GRAFITO / PTFE filled with Carbon Graphite seat.
Fire Safe / Fire safe according to B.S. 6755 part.2
Acabado Galvanizado para �po CS / Galvanization treatment of zinc anti-corrosion coating, 8μ thickness, CS type
Sistema de bloqueo candado opcional / Optional  Locking device.
Clase 800 acero carbono CS e inox SS / Class 800 carbon steel CS and stainless steel SS

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0948 Risk Category III module B+C1
Diseño / designing according to  ASME B16.34
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN API 598, table 6
Rosca BSP / Female cylindrical BSP threaded ends according to  ISO 228-1
Rosca NPT / NPT threaded ends according to ANSI B2.1
ATEX / ATEX: Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 ( Marcado opcional /  optional marking )
NACE / Materials according to NACE MR 01-75

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 138 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C (SS),  - 20 °C (CS) / + 180 °C.
Uso con Vapor / Steam : 10 bar max.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
       .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
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m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

TF-BV800-T

VÁLVULA DE BOLA CLASE 800 Lbs. ACERO CARBONO A-105 / INOX-316.  BSP-NPT-SW
BALL VALVE CLASS 800 CARBON STEEL A-105 / S. STEEL-316. BSP-NPT-SW

DN      
ND

ØBore L E H C ØY ØSW L1
Peso 

Weight
1/4" 10 67 148 72 5 8 14,3 9.5 0,60
3/8" 10 67 148 72 5 8 17,8 9.5 0,60
1/2" 15 75 148 75 5.5 10 21,8 9.5 0,80
3/4" 20 90 180 85 7.5 12 27,3 11.5 1,50
1" 25 105 180 95 7.5 12 34,0 13 2,00

11/4" 30 120 240 100 9 14 42,6 14 3,30
11/2" 38 135 240 105 9 14 48,7 16 4,50

2" 48 155 280 115 9 14 61,3 17 6,00

No.
Pieza                                               
Part

Material CS             
Material

Material  SS            
Material 

1
Cuerpo                                      

Body
ASTM A105N ASTM A182 F316L

2
Bola                                                    
Ball

ASTM A182 F316L ASTM A182 F316L

3
Eje                                                

Stem
ASTM A182 F316L ASTM A182 F316L

4
Terminales                                   

Ends
ASTM A105N ASTM A182 F316L

5
Junta cuerpo                             
Body gasket

Grafito                
Graphite

Grafito                
Graphite

6
Asiento                                      

Seat
PTFE + Graphite PTFE + Graphite

7
Junta eje                               

Stem gasket
Grafito                

Graphite
Grafito                

Graphite

8
Arandela  autoprensante                    

Disc springs
Acero                            
Steel

Acero                            
Steel

9
Prensa Empaquetadura    

Packing gland
ASTM A105 ASTM A182 F304

10
Tope                                                         
Stop

FE P11 (UNI 5867) FE P11 (UNI 5867)

11
Tuerca                                           

Nut
Acero 6S                         
Steel 6S

Acero 6S                         
Steel 6S

12
Maneta                             
Handle

FE P11 (UNI 5867) FE P11 (UNI 5867)
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química, petroquímica y farmacéu�ca, instalaciones hidráulicas, Gas.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries, hydraulic installation, Gas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: DN-1/4" - 2".
Paso Total / Full Bore.
Eje an�-expulsión / Anti blow-out stem
Asientos PEEK / PEEK seats.
Fire Safe / Fire safe according to B.S. 6755 part.2
Acabado Galvanizado para �po CS / Galvanization treatment of zinc anti-corrosion coating, 8μ thickness, CS type
Sistema de bloqueo candado opcional / Optional  Locking device.
Clase 1500 acero carbono CS e inox SS / Class 1500 carbon steel CS and stainless steel SS

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0948 Risk Category III module B+C1
Diseño / designing according to  ASME B16.34
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN API 598, table 6
Rosca BSP / Female cylindrical BSP threaded ends according to  ISO 228-1
Rosca NPT / NPT threaded ends according to ANSI B2.1
ATEX / ATEX: Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 ( Marcado opcional /  optional marking )
NACE / Materials according to NACE MR 01-75

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 250 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C (SS),  - 20 °C (CS) / + 250 °C.
Uso con Vapor / Steam : 30 bar max.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
       .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
.ecivda suoiverp tuohti

w snoitacifido
m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

TF-BV1500-T

VÁLVULA DE BOLA CLASE 1500 Lbs. ACERO CARBONO A-105 / INOX-316. BSP-NPT-SW
BALL VALVE CLASS 1500 CARBON STEEL A-105 / S. STEEL-316. BSP-NPT-SW

DN      
ND

ØBore L E H C ØY ØSW L1
Peso 

Weight
1/4" 10 67 148 72 5 8 14,3 9.5 0,60
3/8" 10 67 148 72 5 8 17,8 9.5 0,60
1/2" 15 75 148 75 5.5 10 21,8 9.5 0,80
3/4" 20 90 180 85 7.5 12 27,3 11.5 1,50

1" 25 105 180 95 7.5 12 34,0 13 2,00
11/4" 30 120 240 100 9 14 42,6 14 3,30
11/2" 38 135 240 105 9 14 48,7 16 4,50

2" 48 155 280 115 9 14 61,3 17 6,00

No.
Pieza                                               
Part

Material CS             
Material

Material  SS            
Material 

1
Cuerpo                                      

Body
ASTM A105N ASTM A182 F316L

2
Bola                                                    
Ball

ASTM A182 F316L ASTM A182 F316L

3
Eje                                                

Stem
ASTM A182 F316L ASTM A182 F316L

4
Terminales                                   

Ends
ASTM A105N ASTM A182 F316L

5
Junta cuerpo                             
Body gasket

Grafito                
Graphite

Grafito                
Graphite

6
Asiento                                      

Seat
PEEK PEEK

7
Junta eje                               

Stem gasket
FKM FKM

8
Arandela  autoprensante                    

Disc springs
Acero                            
Steel

Acero                            
Steel

9
Prensa Empaquetadura    

Packing gland
ASTM A105 ASTM A182 F304

10
Tope                                                         
Stop

FE P11 (UNI 5867) FE P11 (UNI 5867)

11
Tuerca                                           

Nut
Acero 6S                         
Steel 6S

Acero 6S                         
Steel 6S

12
Maneta                             
Handle

FE P11 (UNI 5867) FE P11 (UNI 5867)
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Aplicaciones en Industria química, instalaciones hidraulicas, aire comprimido, industria, etc.

Chemical, hydraulic installation, pressurized air, industry, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Paso total / Full Bore.

Eje anti-expulsión / Anti blow-out stem.

Empaquetadura PTFE / PTFE packing.

Asientos de PTFE + 15% FV / PTFE filled with 15% glass fiber seat.

Dispositivo de bloqueo / Locking device.

Bola maciza / Solid ball.

Tipo 3 piezas / 3 pieces type.

Palanca inox / Stainless Steel Lever.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008.

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE No. 0036 Risk Category III Module H.

Pruebas de presión / Pressure Tests according to  EN 12266-1, rate A.

Rosca BSP / Threaded BSP cylindrical ends according to ISO 228-1.

Certificado 3.1 bajo demanda / Certificate 3.1 on request.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +160 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES

VÁLVULA DE BOLA 3 PIEZAS PN-63 A.INOX EXTREMOS BSP
3 PIECES BALL VALVE  NP-63 S.STEEL SCREWED ENDS BSP
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TF-3PBV-T

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                     

Body

A.Inox CF8M             

S.Steel CF8M

2
Bola                            

Ball

A.Inox CF8M             

S.Steel 316

3
Eje                                

Stem

A.Inox AISI316               

S.Steel 316

4
Extremos                              

Ends

A.Inox CF8M             

S.Steel 316

5
Asiento                          

Seat
RPTFE

6
Junta Cuerpo                    

Body gasket
RPTFE

7
Arandela                          

Thrust washer
PTFE

8
Empaquetadura                    

Packing
PTFE

9
Tuerca  prensa                              

Gland nut

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

10
Tuerca palanca                

Handle nut

A.Inox CF8M             

S.Steel 316

11
Arandela palanca                

Handle washer

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

12
Bloqueo Palanca                        

Locking Device

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

13
Maneta            

Handle

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

14
Funda plástico  

Handle Cover

Plastico            

Plastic

15
Tornillo                           

Bolt

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

16
Tuerca                           

Nut

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

17
Arandela                           

Washer

A.Inox AISI304               

S.Steel 304

DN  

ND
A B C D

Peso 

Weight

1/4" 11,6 52 48 100 0,33

3/8" 11,6 52 48 100 0,34

1/2" 15 63,4 52 100 0,49

3/4" 20 71 61 127 0,64

1" 25 80,6 65 127 0,96

11/4" 32 94 79 154 1,37

11/2" 38 104 83 154 2,20

2" 50 126,4 97 192 3,75

21/2" 65 160 135 244 6,85

3" 80 179,5 144 244 10,20

Disponibile
anche attuata
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química, petroquímica y farmacéu�ca, instalaciones hidráulicas, vapor.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries, hydraulic installation, steam.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: DN- 1/4" - 2".
Paso Total / Full Bore.
Eje an�-expulsión / Anti blow-out stem
Asientos PTFE + CARBON / PTFE filled with Carbon seat.
Fire Safe / Fire safe according to ISO 10479:2010 and API 607 V.6
Tornillos encapsulados/ Fully encapsuled bolts
Sistema de bloqueo / Locking device.
Brida ISO 5211 / Mounting Pad ISO 5211

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0038 Risk Category III module H
Construcción / construcction according to  EN 12516-1 Class 600
Diseño / designing according to  ASME B16.34
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN12266-1, rate A
Rosca BSP / Female cylindrical BSP threaded ends according to  ISO 228-1
Rosca NPT / NPT threaded ends according to ANSI B1.20.1
Soldar SW / S.W. ends according to  ASME B16.11 Schedule 40
Soldar BW / B.W. ends according to  ASME B36.10 Schedule 40
ATEX / ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 ( optional marking )
Cer�ficado ABS Naval / ABS type approval Marine certificate

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 100 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C / + 220 °C.
Uso con Vapor / Steam : 18 bar max.

MATERIALES / CONSTRUCTION : Uso con Vacio / Vacuum use : 10-² torr

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES

3 PIECES BALL VALVE CARBON STEEL A-216 WCB BSP-NPT-SW-BW NP-100

       .osiva oiverp nis senoicacifido
m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL

.ecivda suoiverp tuohti
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VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. ACERO CARBONO CONEXIONES BSP-NPT-SW-BW. PN-100

TF-3PBVCS-HT-T

DN           
ND

ØD L B E H H3 T ØBW ØSW Kvs 
Peso 

Weight
1/4" 10 64,8 20,5 132,8 63,7 37,1 32 17,7 14,1 13 0,60
3/8" 10 64,8 20,5 132,8 63,7 37,1 32 17,7 17,6 13,4 0,70
1/2" 15 72,5 24,5 132,8 65,1 46,1 35 21,9 21,7 31,3 0,80
3/4" 20 84,2 31,4 132,8 73,2 50,9 41,3 27,3 27,3 57,86 1,30
1" 25 105,3 41,3 171,8 83,1 61,4 48 34,7 33,9 94,25 2,00

11/4" 32 111,0 48,4 171,8 87,6 66,8 56,2 42,8 42,8 157,9 2,90
11/2" 38 127,3 56,3 204,2 98,4 80 63,6 49,1 48,7 227,9 4,10

2" 50 153,4 72 211,0 130 99,4 79,2 60,9 61,3 414,8 7,70

No.
Pieza                                               
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                                      

Body
ASTM A216 WCB

4
Bola                                                    
Ball

Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

5
Eje                                                

Stem
Inox AISI-316                    

S.Steel AISI-316

9
Terminales                                   

Ends
ASTM A216 WCB

11*
Junta cuerpo                     
Body gasket

Grafito                
Graphite

12*
Asiento                                      

Seat
PTFE + 25% Carbon

13*
Arandela                      

Thrust washer
Grafito                

Graphite

13-1*
Arandela                      

Thrust washer
PTFE + 25% Glass 

Fiver

14
Empaquetadura    

Packing
Grafito                

Graphite

15
Casquillo                        

Gland bush
Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

19
Volante                             
Handle

Inox AISI-304                    
S.Steel AISI-304

21
Funda maneta             
Handle cover

Plás�co                   
Plastic

22
Tuerca empaquetadura               

packing nut
Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

24
Tuerca maneta            

Handle nut 
Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

28
Bloqueo                              

Locking device
Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

29
Arandela elás�ca        

elastic washer
Inox AISI-301        

S.Steel Aaisi-301

30
Lengüeta                           

Tab washer
Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

32*
Arandela                               

Packing follower
PTFE + 25% Glass 

Fiver

33
Pasador                                
Stop pin

Inox AISI-304                    
S.Steel AISI-304

35
Tornillo                           

Screw
Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

36
Arandela                        
Washer

Inox AISI-304                    
S.Steel AISI-304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química, petroquímica y farmacéutica, instalaciones hidráulicas, vapor.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries, hydraulic installation, steam.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Range: DN- 1/4" - 2".

Paso Total / Full Bore.

Eje anti-expulsión / Anti blow-out stem

Asientos PTFE + CARBON / PTFE filled with Carbon seat.

Fire Safe / Fire safe according to ISO 10479:2010 and API 607 V.6

Tornillos encapsulados/ Fully encapsuled bolts

Sistema de bloqueo / Locking device.

Brida ISO 5211 / Mounting Pad ISO 5211

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2015

Directiva CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0038 Risk Category III module H

Construcción / construcction according to  EN 12516-1 Class 600

Diseño / designing according to  ASME B16.34

Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN12266-1, rate A

Rosca BSP / Female cylindrical BSP threaded ends according to  ISO 228-1

Rosca NPT / NPT threaded ends according to ANSI B1.20.1

Soldar SW / S.W. ends according to  ASME B16.11 Schedule 40
Soldar BW / B.W. ends according to  ASME B36.10 Schedule 40
ATEX / ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 ( optional marking )
Certificado ABS Naval / ABS type approval Marine certificate

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 100 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C / + 220 °C.
Uso con Vapor / Steam : 18 bar max.
Uso con Vacio / Vacuum use : 10-² torr

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
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TF-3PBVSS-HT-T

VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX AISI-316 CONEXIONES BSP-NPT-SW-BW. PN-100
3 PIECES BALL VALVE S. STEEL-316 CONNECTION BSP-NPT-SW-BW NP-100

DN            

ND
ØD L B E H H3 T ØBW ØSW Kvs 

Peso 

Weight

1/4" 10 64,8 20,5 132,8 63,7 37,1 32 17,7 14,1 13 0,60

3/8" 10 64,8 20,5 132,8 63,7 37,1 32 17,7 17,6 13,4 0,70

1/2" 15 72,5 24,5 132,8 65,1 46,1 35 21,9 21,7 31,3 0,80

3/4" 20 84,2 31,4 132,8 73,2 50,9 41,3 27,3 27,3 57,86 1,30

1" 25 105,3 41,3 171,8 83,1 61,4 48 34,7 33,9 94,25 2,00

11/4" 32 111,0 48,4 171,8 87,6 66,8 56,2 42,8 42,8 157,9 2,90

11/2" 38 127,3 56,3 204,2 98,4 80 63,6 49,1 48,7 227,9 4,10

2" 50 153,4 72 211,0 130 99,4 79,2 60,9 61,3 414,8 7,70

No.
Pieza                                               

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                                      

Body

Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

4
Bola                                                    

Ball

Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

5
Eje                                                

Stem

Inox AISI-316                    

S.Steel AISI-316

9
Terminales                                   

Ends

Inox A351 CF8M                    

S.Steel A351 CF8M

11*
Junta cuerpo                     

Body gasket

Grafito                

Graphite

12*
Asiento                                      

Seat
PTFE + 25% Carbon

13*
Arandela                      

Thrust washer

Grafito                

Graphite

13-1*
Arandela                      

Thrust washer

PTFE + 25% Glass 

Fiver

14
Empaquetadura    

Packing

Grafito                

Graphite

15
Casquillo                        

Gland bush

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

19
Volante                             

Handle

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

21
Funda maneta             

Handle cover

Plástico                   

Plastic

22
Tuerca empaquetadura               

packing nut

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

24
Tuerca maneta            

Handle nut 

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

28
Bloqueo                              

Locking device

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

29
Arandela elástica        

elastic washer

Inox AISI-301        

S.Steel Aaisi-301

30
Lengüeta                           

Tab washer

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

32*
Arandela                               

Packing follower

PTFE + 25% Glass 

Fiver

33
Pasador                                

Stop pin

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

35
Tornillo                           

Screw

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304

36
Arandela                        

Washer

Inox AISI-304                    

S.Steel AISI-304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química y pretoquímica, farmaceutica.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera neumática la apertura y cierre.
They are used to pneumatically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN1/4" hasta DN4" / Range from DN1/2" up to DN4".
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Fácil de usar / User-friendly

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:  EN ISO5211, DIN3337, EN15714-3, SP-101-2001, DIN79, EN60529, IEC 60079-2011, EN15714-2.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/34/UE "Equipos para explosiones atmosféricas.
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/34/EU Equipements for Explosive Atmospheres.
Válvula: Fabricación según Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Cat. III Módulo H CE Nº 0035.
Valve: Manufacture acc. to EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure:Category III module H CE No 0035.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 25 °C  / + 180 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
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VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX 316. PN63. ROSCA BSP. CON ACTUADOR NEUMÁTICO
3 PIECES BALL VALVE S.STEEL 316. PN63. THREADED BSP WITH PNEUMATIC ACTUATOR

TF-3PBV-PNA

        Modelos calculados para presión de aire de 6 bar / Models calcullated for 6 bar air pressure.

No.
Pieza                                               
Part

Material                                           
Material 

1
Cuerpo                                      

Body
A.Inox 1.4408                                 

Stainless Steel 1.4408

2
Tapa                                                    
Cap

A.Inox 1.4408                                 
Stainless Steel 1.4408

3
Bola                                                    
Ball

A.Inox 1.4408                                 
Stainless Steel 1.4408

4
Eje                                                

Stem
A.Inox AISI316                                 

Stainless Steel AISI316

5
Asiento                                      

Ball Seat
PTFE + 15% GF

6
Junta                                      

Gasket
PTFE + Graphite

7
Arandela                                           

Thrust Washer
PTFE + Graphite

8
Junta Tórica                                    

O'Ring
FKM

9
Empaquetadura                     

Stem Packing
PTFE

10
Anillo Prensa                            

Gland
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

11
Arandela Belleville                                                         

Belleville Washer
A.Inox AISI301                                 

Stainless Steel AISI301

12
Tuerca                                           

Nut
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

13
Arandela                             
Washer

A.Inox AISI304                                 
Stainless Steel AISI304

14
Tope                             

Stopper
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

15
Tornillo                             

Bolt
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

16
Tuerca                                              

Nut
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

17
Arandela Grover                                           
Grover Washer

A.Inox AISI304                                 
Stainless Steel AISI304

18
Maneta                             
Handle

A.Inox AISI304                                 
Stainless Steel AISI304

19
Funda Maneta                             
Handle Sleeve

Plástico                                              
Plastic

20
Antigiro                             

Lock Washer
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

DN     
ND

Modelo    
Model

A B H D F
Peso 

Weight

1/4" AT-042D 122 47,6 55 40 115 0,97
3/8" AT-042D 122 47,6 55 40 115 0,97
1/2" AT-042D 122 55 55 40 115 1,04
3/4" AT-050D 136 73 69 44 133 1,91
1" AT-050D 136 81 69 52 141 2,09

11/4" AT-050D 136 91 69 58 147 2,87
11/2" AT-063D 157 103 84 68 172 3,95

2" AT-075D 203 120 102 72 194 6,08
21/2" AT-075D 203 155 102 98 220 11,35

3" AT-088D 241 182 115 110 245 15,85
4" AT-100D 259 229 127 138 285 26,20

ACTUADOR DOBLE EFECTO / DOUBLE ACTING ACTUATOR

DN     
ND

Modelo    
Model

A B H D F
Peso 

Weight

1/4" AT-050S 136 47,6 69 40 129 1,57
3/8" AT-050S 136 47,6 69 40 129 1,57
1/2" AT-050S 136 55 69 40 129 1,64
3/4" AT-063S 157 73 84 44 148 2,61
1" AT-063S 157 81 84 52 156 2,79

11/4" AT-075S 203 91 102 58 180 4,97
11/2" AT-075S 203 103 102 68 190 5,55

2" AT-088S 241 120 115 72 207 7,98
21/2" AT-088S 241 155 115 98 233 13,25

3" AT-100S 259 182 127 110 257 18,55
4" AT-115S 305 229 144 138 312 30,30

ACTUADOR SIMPLE EFECTO / SPRING RETURN ACTUATOR
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química y pretoquímica, farmaceutica.
Chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera eléctrica la apertura y cierre.
They are used to electrically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN1/4" hasta DN4" / Range from DN1/4" up to DN4".
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Fácil de usar / User-friendly

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:
Seguridad eléctrica / Electric safety  UNE-EN 4-1 : 2007 + CORR:2010
Emisiones / Emisions UNE-EN 61000.6-2:2006 + e:2009
CE 2006/42/CE
Ensayos de vibración / Vibration test  UNE-EN 60068-2-6:2008
Código IP / ip code: IP-67
Conexión / Interface: ISO 5211
Limitador de par / Torque limiter
Tensión / Voltage:  12VAC/VCD 50/60Hz
Tensión / Voltage:  24/240VAC/VDC 50/60Hz
Válvula: Fabricación según Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Cat. III Módulo H CE Nº 0035.
Valve: Manufacture acc. to EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure:Category III module H CE No 0035.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 63 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 25 °C / + 180 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
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VÁLVULA DE BOLA 3 Pzas. INOX 316. PN63. ROSCA BSP. CON ACTUADOR ELÉCTRICO
3 PIECES BALL VALVE S.STEEL 316. PN63. THREADED BSP WITH ELECTRIC ACTUATOR

TF-3PBV-EA

No.
Pieza                                               
Part

Material                                           
Material 

1
Cuerpo                                      

Body
A.Inox 1.4408                                 

Stainless Steel 1.4408

2
Tapa                                                    
Cap

A.Inox 1.4408                                 
Stainless Steel 1.4408

3
Bola                                                    
Ball

A.Inox 1.4408                                 
Stainless Steel 1.4408

4
Eje                                                

Stem
A.Inox AISI316                                 

Stainless Steel AISI316

5
Asiento                                      

Ball Seat
PTFE + 15% GF

6
Junta                                      

Gasket
PTFE + Graphite

7
Arandela                                           

Thrust Washer
PTFE + Graphite

8
Junta Tórica                                    

O'Ring
FKM

9
Empaquetadura                     

Stem Packing
PTFE

10
Anillo Prensa                            

Gland
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

11
Arandela Belleville                                                         

Belleville Washer
A.Inox AISI301                                 

Stainless Steel AISI301

12
Tuerca                                           

Nut
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

13
Arandela                             
Washer

A.Inox AISI304                                 
Stainless Steel AISI304

14
Tope                             

Stopper
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

15
Tornillo                             

Bolt
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

16
Tuerca                                              

Nut
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

17
Arandela Grover                                           
Grover Washer

A.Inox AISI304                                 
Stainless Steel AISI304

18
Maneta                             
Handle

A.Inox AISI304                                 
Stainless Steel AISI304

19
Funda Maneta                             
Handle Sleeve

Plástico                                              
Plastic

20
Antigiro                             

Lock Washer
A.Inox AISI304                                 

Stainless Steel AISI304

DN     
ND

Modelo    
Model

A B D F H
Peso 

Weight

1/4" J2 L/H 10 169 47,6 40 163,5 123,5 1,32
3/8" J2 L/H 10 169 47,6 40 163,5 123,5 1,32
1/2" J2 L/H 10 169 56 40 162,25 123,25 1,34
3/4" J4CS20 177 73 44 215 171 2,65
1" J4CS20 177 82 52 223 171 2,85

11/4" J4CS20 177 91 58 229 171 3,62
11/2" J4CS35 177 104 68 239 171 4,39

2" J4CS55 177 120 72 268 196 5,90
21/2" J4CS55 177 155 98 294 196 10,93

3" J4CS85 177 182 110 306 196 15,43
4" J4CS 140 235 220 138 392 254 24,88
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química y farmaceu�ca, inst. hidráulicas, distribución de agua fria y caliente, aire comprimido.
Chemical and pharmaceutical industries, hydraulic installation, heating, water distribution, compressed air.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Medidas / Size DN- 1/4" to 2"
Paso Reducido / Reduced Bore.
Eje an�-expulsión / Anti blow-out stem
Asientos PTFE / PTFE seats.
Brida ISO 5211 / ISO 5211 mounting pad.
Paso L o T / L or T port.
Sistema de bloqueo / Locking device.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to  ISO 9001 : 2008
Direc�va CE  / Directive 2014/68/EU: CE Nº 0035 Risk Category II module D1
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1, Range A
Rosca BSP / Threaded BSP cylindrical ends according to ISO 228-1
Brida ISO 5211 / ISO 5211 mounting pad.
Construcción / Construction according to EN 12516
Diseño / Designing according to EN 10213

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar.

MATERIALES / CONSTRUCTION : Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C / + 140 °C.

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

POSIBILIDAD DE POSICIONES / POSSIBLE POSITIONS

PASO EN L / L PORT

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
       .osiva oiverp nis senoicacifido
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TF-3WBV-SS-T

VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS A.INOX AISI-316. PN40. PASOS L/T. ROSCA BSP
3-WAYS BALL VALVE S.STEEL 316. NP-40. L/T PORT. THREADED BSP

Posibilidad de dos posiciones consecu�vas / Only two consecutive positions are availbale : 

PASO EN T / T PORT

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

2
Bola                             
Ball

A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

3
Eje                           

Stem
A.Inox AISI316                    

S.Steel 316

4
Terminales                           

Ends
A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

5
Asiento                          

Seat
PTFE

6
Junta Cuerpo                           

Body seal
PTFE

7
Junta eje                          

Stem gasket
PTFE+3% Glass 

fiber

10
Empaquetadura                           

Packing
PTFE

11
Prensa                           
Gland

A.Inox AISI301                    
S.Steel 301

12
Anillo elás�co                           

Elastic Ring
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

13
Tuerca                           

Packing nut
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

14
Arandela                           
Washer

A.Inox AISI304                    
S.Steel 304

15
Arandela maneta                           

Handle Washer
A.Inox AISI301                    

S.Steel 301

16
Casquillo             
Stop pin

A.Inox AISI304                    
S.Steel 304

17
Tornillo                        

Pin screw
A.Inox AISI316                    

S.Steel 316

18
Tuerca maneta 

Handle nut
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

19
Maneta              
Handle

A.Inox AISI201                    
S.Steel 201

21
Funda Maneta              
Handle cover

Plás�co              
Plastic

DN          
ND

ØP L L2 E H H1 H4 W C ØK ISO NxØZ
Par    

(Nm)
Kvs (L) 
Port

Kvs (T) 
Port

Peso 
Weight

1/4" 6 73 37 125 67 10 36 25 9 42 F04 4 X 6 3 3,51 4,97 0,66
3/8" 8 73 37 125 67 10 36 25 9 42 F04 4 X 6 3 3,63 5,14 0,64
1/2" 10 73 37 125 67 10 36 25 9 42 F04 4 X 6 5 4,86 6,88 0,60
3/4" 15 84 42 145 77 12,5 42 32 11 50 F05 4 X 7 10 8,28 11,71 0,90

1" 18 90 45 145 80 12,5 49 38 11 50 F05 4 X 7 24 13,49 19,07 1,12
11/4" 25 124 62 163 94 13 56 48 11 50 F05 4 X 7 35 21,55 30,47 2,18
11/2" 32 135 68 190 108 16 70 5 14 70 F07 4 X 9 35 36,14 51,1 3,30

2" 38 152 76 190 116 16 78 67 14 70 F07 4 X 9 50 53,57 75,76 4,82
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química y farmaceutica, inst. hidráulicas, distribución de agua fria y caliente, aire comprimido.
Chemical and pharmaceutical industries, hydraulic installation, heating, water distribution, compressed air.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera neumática la apertura y cierre.
They are used to pneumatically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN1/4" hasta DN2" / Range from DN1/2" up to DN2".
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Paso Reducido / Reduced Bore.
Paso L o T / L or T port.

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:  EN ISO5211, DIN3337, EN15714-3, SP-101-2001, DIN79, EN60529, IEC 60079-2011, EN15714-2.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/34/UE "Equipos para explosiones atmosféricas.
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/34/EU Equipements for Explosive Atmospheres.
Válvula: Fabricación según Directiva CE 2014/68/EU: CE Nº 0035 Categoría II modulo D1.
Valve: Manufacture acc. to EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure:Risk Category II module D1. CE No 0035.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C / + 140 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

TF-3WBV-SS-T-PNA

Modelos calculados para presión de aire de 6 bar / Models calcullated for 6 bar air pressure.

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
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VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS INOX 316. PN40. ROSCA BSP CON ACTUADOR NEUMÁTICO
3-WAYS BALL VALVE S.STEEL 316. PN40. THREADED BSP WITH PNEUMATIC ACTUATOR

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

2
Bola                             
Ball

A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

3
Eje                           

Stem
A.Inox AISI316                    

S.Steel 316

4
Terminales                           

Ends
A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

5
Asiento                          

Seat
PTFE

6
Junta Cuerpo                           

Body seal
PTFE

7
Junta eje                          

Stem gasket
PTFE+3% Glass 

fiber

10
Empaquetadura                           

Packing
PTFE

11
Prensa                           
Gland

A.Inox AISI301                    
S.Steel 301

12
Anillo elástico                           

Elastic Ring
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

13
Tuerca                           

Packing nut
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

14
Arandela                           
Washer

A.Inox AISI304                    
S.Steel 304

15
Arandela maneta                           

Handle Washer
A.Inox AISI301                    

S.Steel 301

16
Casquillo             
Stop pin

A.Inox AISI304                    
S.Steel 304

17
Tornillo                        

Pin screw
A.Inox AISI316                    

S.Steel 316

18
Tuerca maneta 

Handle nut
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

19
Maneta              
Handle

A.Inox AISI201                    
S.Steel 201

21
Funda Maneta              
Handle cover

Plástico              
Plastic

DN     
ND

Modelo    
Model

A B H D F
Peso 

Weight

1/4" AT-050D 136 73 69 36 125 1,76
3/8" AT-050D 136 73 69 36 125 1,74
1/2" AT-050D 136 73 69 36 125 1,70
3/4" AT-050D 136 84 69 42 131 2,00
1" AT-063D 157 90 84 49 153 2,72

11/4" AT-063D 157 124 84 55,5 159,5 3,78
11/2" AT-075D 203 135 102 70 192 6,10

2" AT-075D 203 152 102 77,5 199,5 7,62

ACTUADOR DOBLE EFECTO / DOUBLE ACTING ACTUATOR

DN     
ND

Modelo    
Model

A B H D F
Peso 

Weight

1/4" AT-063S 157 73 84 36 140 2,46
3/8" AT-063S 157 73 84 36 140 2,44
1/2" AT-063S 157 73 84 36 140 2,40
3/4" AT-063S 157 84 84 42 146 2,70
1" AT-075S 203 90 102 49 171 4,32

11/4" AT-088S 241 124 115 55,5 190,5 6,88
11/2" AT-100S 259 135 127 70 217 10,00

2" AT-115S 305 152 144 77,5 241,5 14,82

ACTUADOR SIMPLE EFECTO / SPRING RETURN ACTUATOR
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Industria química y farmaceutica, inst. hidráulicas, distribución de agua fria y caliente, aire comprimido.
Chemical and pharmaceutical industries, hydraulic installation, heating, water distribution, compressed air.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera eléctrica la apertura y cierre.
They are used to electrically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN1/4" hasta DN2" / Range from DN1/2" up to DN2".
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Paso Reducido / Reduced Bore.
Paso L o T / L or T port.

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:
Seguridad eléctrica / Electric safety  UNE-EN 4-1 : 2007 + CORR:2010
Emisiones / Emisions UNE-EN 61000.6-2:2006 + e:2009
CE 2006/42/CE
Ensayos de vibración / Vibration test  UNE-EN 60068-2-6:2008
Código IP / ip code: IP-67
Conexión / Interface: ISO 5211
Limitador de par / Torque limiter
Tensión / Voltage:  12VAC/VCD 50/60Hz
Tensión / Voltage:  24/240VAC/VDC 50/60Hz
Válvula: Fabricación según Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Cat. III Módulo H CE Nº 0035.
Valve: Manufacture acc. to EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure:Category III module H CE No 0035.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS : 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C / + 140 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

TF-3WBV-SS-T-EA

VÁLVULAS DE BOLA / BALL VALVES
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VÁLVULA DE BOLA 3 VIAS INOX 316. PN40. ROSCA BSP CON ACTUADOR ELÉCTRICO
3-WAYS BALL VALVE S.STEEL 316. PN40. THREADED BSP WITH ELECTRIC ACTUATOR

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                    

Body
A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

2
Bola                             
Ball

A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

3
Eje                           

Stem
A.Inox AISI316                    

S.Steel 316

4
Terminales                           

Ends
A.Inox A351 CF8M                    
S.Steel A351 CF8M

5
Asiento                          

Seat
PTFE

6
Junta Cuerpo                           

Body seal
PTFE

7
Junta eje                          

Stem gasket
PTFE+3% Glass 

fiber

10
Empaquetadura                           

Packing
PTFE

11
Prensa                           
Gland

A.Inox AISI301                    
S.Steel 301

12
Anillo elástico                           

Elastic Ring
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

13
Tuerca                           

Packing nut
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

14
Arandela                           
Washer

A.Inox AISI304                    
S.Steel 304

15
Arandela maneta                           

Handle Washer
A.Inox AISI301                    

S.Steel 301

16
Casquillo             
Stop pin

A.Inox AISI304                    
S.Steel 304

17
Tornillo                        

Pin screw
A.Inox AISI316                    

S.Steel 316

18
Tuerca maneta 

Handle nut
A.Inox AISI304                    

S.Steel 304

19
Maneta              
Handle

A.Inox AISI201                    
S.Steel 201

21
Funda Maneta              
Handle cover

Plástico              
Plastic

DN     
ND

Modelo    
Model

A B D F H
Peso 

Weight

1/4" J4CS20 181 73 36 205 169 2,66
3/8" J4CS20 181 73 36 205 169 2,66
1/2" J4CS20 181 73 36 205 169 2,93
3/4" J4CS20 181 84 42 211 169 3,63
1" J4CS35 181 90 49 218 169 4,93

11/4" J4CS55 181 124 55,5 224,5 169 5,81
11/2" J4CS55 181 135 70 266 196 9,43

2" J4CS85 181 152 77,5 273,5 196 11,98
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