
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Fluidos, polvos y humos a alta temperatura.
High temperature fluids, smokes and powders.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de eje centrado / Full crossing stem wafer type design.
Rango desde DN32/40 hasta DN400 / Range from ND32/40 up to ND400 .
Cierre biidireccional / Bidirectional close.
No estanqueidad, max factor pérdida 2% /  No tightness , loss factor : 2% of Kvs.
Palanca de 9 posiciones  /  Handle with locking device.
Ple�na montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.
Diseño / Designing according to :  ISO 10631 & EN 593.
Direc�va CE / Directive 2014/68/EU: CE No.0038 Risk Category III Module H.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-1 PN10/16 - ANSI150.
Pruebas de estanqueidad del cuerpo / Body Test according to : EN 12266-1 Rate A.
ATEX / ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (Op�onal marking).

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 350 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PALANCAS / LEVERS 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
La

s e
sp

ec
ifi

ca
ci

on
es

 d
el

 p
ro

du
ct

o 
es

tá
n 

su
je

ta
s a

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
.  

   
 T

he
 sp

ec
ifi

ca
tio

ns
 o

f t
he

 p
re

se
nt

ed
 p

ro
du

ct
s 

ar
e 

op
en

 to
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 w

ith
ou

t p
re

vi
ou

s 
ad

vi
ce

.

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER CUERPO ACERO CON ASIENTO METAL. PN16 
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE WCB BODY METAL TO METAL SEAT. PN16 LEVER

TF-BFV-W-SK

No. Pieza                          Part
Material              
Material

1
Cuerpo                             

Body 
ASTM A216 WCB

2 
Disco DN40-DN100

Disc
ASTM A351 CF8M

2
Disco DN125-DN200                                 

Disc
DI GJS500+Epoxy

3
Eje                                     

Shaft
SS 420

4
Junta                                 

Gasket
Graphite

5
Junta                                 

Gasket
Graphite

6
Anillo                                
Ring

Bronze

7
Anillo                                
Ring

Bronze

8
Casquillo                                

Socket 
5,6

9
Plato                                
Plate

Aluminum

10
Pasador                            

Pin
ST-34

11
Tornillo                              

Screw 
5,6

12
Arandela                            
Washer,

Steel

32-100 205 57
125-200 330 70

DN  ND E H

Par Nm

Torque
32/40 205 140 82 33 9,5 14 8 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 5 4 x 7 3,1

50 228 156 102 43 9,5 14 8 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 5 4 x 7 4,27
65 248 161 119 46 12 16 9 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 10 4 x 7 5,27
80 265 169 135 46 14 16 11 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 15 4 x 7 5,78

100 298 187 155 52 14 20 11 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 25 4 x 7 7,4
125 31 206 185 56 17 20 14 70 F07 4 x 9 45 10,15
150 349 215 208 56 17 20 14 70 F07 4 x 9 60 11,74
200 430 255 270 60 21 24 17 70 F07 4 x 9 80 19,6

NxØZ1E
Peso     

Weight
ØK1 ISO 1 NxØZ1H4 ØK ISO NxØZ

DN  
ND

A B Øde CØF

Available
with actuator

(or CF8M)
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DN250-DN400

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PALANCA / LEVER 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER CUERPO ACERO CON ASIENTO METAL. PN16 
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE WCB BODY METAL TO METAL SEAT. PN16 LEVER

TF-BFV-W-SK

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A216 WCB

2
Disco DN250-DN300                                 

Disc DN250-DN300
DI GJS500+Epoxy

2
Disco DN350-DN400                                 

Disc DN350-DN400
DI GJS500+Rilsan

3
Eje                                     

Stem
SS 420

4
Junta                                 

Gasket
Graphite

5
Junta                                 

Gasket
Graphite

6
Anillo                                

Ring
Bronze

7
Anillo                                

Ring
Bronze

8
Casquillo                                

Socket 
5,6

9
Pasador                            

Pin
ST-34

Palanca hasta DN300                              

Lever up to DN300 
DI GJS500+Epoxy

Par Nm

Torque

250 461 248 328 68 23 24 19 102 F10 4 x 11 110 30

300 524 280 381 78 26,5 24 22 102 F10 4 x 11 120 40

350 570 300 437 78 26,5 29 22 140 F14 4 x 18 140 54

400 644 340 486 102 33 29 27 140 F14 4 x 18 160 75

Peso     

Weight
H4 C ØK ISO NxØZ

DN  

ND
A B Øde E ØF
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VÁLVULA CON REDUCTOR MANUAL
VALVE WITH MANUAL GEAR-BOX

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER CUERPO ACERO CON ASIENTO METAL. PN16 
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE WCB BODY METAL TO METAL SEAT. PN16 LEVER

TF-BFV-W-SK

32/40 205 140 82 33 120 304 58 140 4,45

50 228 156 102 43 120 326 58 140 5,62

65 248 161 119 46 120 341 58 140 6,62

80 265 169 135 46 120 364 58 140 7,13

100 298 187 155 52 120 392 58 140 8,75

125 31 206 185 56 136 452 58 200 11,9

150 349 215 208 56 136 477 58 200 13,49

200 430 255 270 60 136 566 58 200 21,35

250 461 248 328 68 223 647 74 300 34

300 524 280 381 78 223 709 74 300 44

350 570 300 437 78 345 831 98 400 63,5

400 644 340 486 102 345 894 98 400 84,5

E
Peso     

Weight
H1 ØV

DN  

ND
A B Øde D H

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Tornillo                              

Screw 
SS 304

2
Indicador                                 

Indicator
Polypropylene

3
Tapa                                 

Cover
Aluminum

4
Junta Tórica                                     

O'Ring
NBR

5
Pasador                            

Pin
Carbon Steel

6
Cuadrante                            

Quadrant
DI EN GJS400-15

7
Junta                                 

Gasket
NBR

8
Cuerpo                             

Body
Aluminum

9
Tornillo Ajuste                                

Adjusting Bolt 
Carbon Steel

10
Arandela                            

Washer
Galvanized Steel

11
Tuerca                                

Nut
Galvanized Steel

12
Tapón                                     

Cap
NBR 70

13
Cojinete                              

Bushing 
Bronze

14
Arrastre                            

Worm
Carbon Steel 45

15
Junta                                

Gasket 
NBR

16
Eje                                     

Shaft
Carbon Steel 45

17
Volante                               

Handwheel
Carbon Steel

18
Pasador                            

Pin
Carbon Steel
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Agua fría y caliente, agua de mar, alcoholes, hidróxido de sosa, agua demineralizada, mercurio, alcalinos
Cold and hot wate, sea water, alcohol, hydroxyd of soda, demineralized water, mercury, alcalins.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de eje centrado / Full crossing stem wafer type design.
Rango desde DN32 hasta DN300 / Range from ND32 up to ND300 .
Cierre bidireccional / Bidirectional close.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 9 posiciones  /  Handle with locking device.
Ple�na montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.
Diseño / Designing according to :  ISO 10631 & EN 593.
Direc�va CE / Directive 2014/68/EU: CE No.0038 Risk Category III Module H.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-1 PN10/16 - ANSI150.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : EN 12266-1 Rate A.
ATEX / ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (Op�onal marking).

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 110 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

Par en Nm CON coeficiente de seguridad del 30% para 16 Bar / Torque Values in Nm WITH 30% safety coefficient at 16 Bar.

PALANCAS / LEVERS 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
      .osiva oiverp nis senoicacifido
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VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER TOTAL INOX CON ASIENTO EPDM. PN16 PALANCA
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE FULL S.STEEL WITH EPDM SEAT. PN16 LEVER

TF-BFV-W-SS

32-100 205 57
125-200 330 70

DN  ND E H

Par Nm

Torque
32/40 206 140 82 33 9,5 14 8 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 9 4 x 7 2,48

50 228 156 102 43 9,5 14 8 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 11 4 x 7 3,66
65 248 161 119 46 12 16 9 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 20 4 x 7 4,4
80 265 169 135 46 14 16 11 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 29 4 x 7 4,6

100 298 187 155 52 14 20 11 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 47 4 x 7 6
125 331 206 185 56 17 20 14 70 F07 4 x 9 82 7,6
150 349 215 208 56 17 20 14 70 F07 4 x 9 130 9,2
200 430 255 270 60 21 24 17 70 F07 4 x 9 210 14,7

ISO 1 NxØZ1 NxØZ1
Peso     

Weight
H4 C ØK ISO NxØZ ØK1

DN  
ND

A B ØDe E ØF

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A351 CF8M

2
Disco                                     
Disc

ASTM A351 CF8M

3
Asiento                                       

Seat
EPDM

4
Eje                                     

Shaft
A.Inox AISI316                                     

SS 316

5
Junta                                 

O-Ring
NBR

6
Anillo                                
Ring

A.Inox AISI316                                     
SS 316

7
Circlip                                
Circlip

A.Inox AISI316                                     
SS 316

8
Placa                                
Plate

ASTM A351 CF8M

9
Tornillo Placa                                

Plate Screw
A4

10
Arandela                            
Washer,

A.Inox AISI316                                     
SS 316
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Fluidos, polvos y humos a alta temperatura.
High temperature fluids, smokes and powders.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de eje centrado / Full crossing stem wafer type design.
Rango desde DN32/40 hasta DN400 / Range from ND32/40 up to ND400 .
Cierre bidireccional / Bidirectional close.
Cierre No estanco, max factor pérdida 2% /  No tightness , loss factor : 2% of Kvs.
Palanca de 9 posiciones  /  Handle with locking device.
Pletina montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.
Diseño / Designing according to :  ISO 10631 & EN 593.
Directiva CE / Directive 2014/68/EU: CE No.0038 Risk Category III Module H.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-1 PN10/16 - ANSI150.
Pruebas de estanqueidad del cuerpo / Body Test according to : EN 12266-1 Rate A.
ATEX / ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (Optional marking).

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar (Up to DN300) - 10 Bar (DN350 & DN400)
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 30 °C / + 350 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PALANCAS / LEVERS 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER TOTAL INOX CON ASIENTO METAL. PN16 PALANCA
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE FULL S.STEEL  METAL TO METAL SEAT. PN16 LEVER

TF-BFV-W-SS-SK

32-100 205 57
125-200 330 70

DN  ND E H

Par Nm

Torque

32/40 205 140 82 33 9,5 14 8 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 5 4 x 7 3,07
50 228 156 102 43 9,5 14 8 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 5 4 x 7 4,57
65 248 161 119 46 12 16 9 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 10 4 x 7 4,89
80 265 169 135 46 14 16 11 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 15 4 x 7 5,95

100 298 187 155 52 14 20 11 70 F07 4 x 9 50 F05 4 x 7 25 4 x 7 7,58
125 331 206 185 56 17 20 14 70 F07 4 x 9 45 10,22
150 349 215 208 56 17 20 14 70 F07 4 x 9 60 12,23
200 430 255 270 60 21 24 17 70 F07 4 x 9 80 19,00

ISO 1 NxØZ1 NxØZ1
Peso     

Weight
H4 C ØK ISO NxØZ ØK1

DN  
ND

A B Øde E ØF

Par en Nm SIN coeficiente de seguridad para 10 Bar y temperatura superior a 180 °C.
Torque Values in Nm WITHOUT safety coefficient at 10 Bar for temperature over 180 °C.

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                             
Body

ASTM A351 CF8M

2
Disco                                   
Disc

ASTM A351 CF8M

3
Eje                                     

Shaft
Inox AISI316                                 
S. Steel 316

4
Junta                                 

Gasket
Grafito                                 

Graphite

5
Junta                                 

Gasket
Grafito                                 

Graphite

6
Anillo                                
Ring

Inox AISI316                                 
S. Steel 316

7
Anillo                                
Ring

Inox AISI316                                 
S. Steel 316

8
Casquillo                                

Socket 
Inox AISI316                                 
S. Steel 316

9
Plato                                
Plate

ASTM A351 CF8M

10
Pasador                            

Pin
Inox AISI316                                 
S. Steel 316

11
Tornillo                              
Screw 

A4

12
Arandela                            
Washer

Inox AISI316L                                 
S. Steel 316L
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DN250-DN400

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PALANCA / LEVER 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER TOTAL INOX CON ASIENTO METAL. PN16 PALANCA
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE FULL S.STEEL  METAL TO METAL SEAT. PN16 LEVER

TF-BFV-W-SS-SK

Par Nm

Torque

250 461 248 328 68 23 24 19 102 F10 4 x 11 110 30
300 524 280 381 78 26,5 24 22 102 F10 4 x 11 120 40
350 570 300 437 78 26,5 29 22 140 F14 4 x 18 140 54
400 644 340 486 102 33 29 27 140 F14 4 x 18 160 75

Peso     
Weight

H4 C ØK ISO NxØZ
DN  
ND

A B Øde E ØF

Par en Nm SIN coeficiente de seguridad para 10 Bar y temperatura superior a 180 °C.
Torque Values in Nm WITHOUT safety coefficient at 10 Bar for temperature over 180 °C.

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                             
Body

ASTM A351 CF8M

2
Disco                                  
Disc 

ASTM A351 CF8M

3
Eje                                     

Stem
Inox AISI316                                 
S. Steel 316

4
Junta                                 
Gasket

Grafito                                 
Graphite

5
Junta                                 
Gasket

Grafito                                 
Graphite

6
Anillo                                
Ring

Inox AISI316                                 
S. Steel 316

7
Anillo                                
Ring

Inox AISI316                                 
S. Steel 316

8
Casquillo                                
Socket 

Inox AISI316                                 
S. Steel 316

9
Pasador                            
Pin

Inox AISI316                                 
S. Steel 316
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VÁLVULA CON REDUCTOR MANUAL
VALVE WITH MANUAL GEAR-BOX

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER TOTAL INOX CON ASIENTO METAL. PN16 PALANCA
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE FULL S.STEEL  METAL TO METAL SEAT. PN16 LEVER

TF-BFV-W-SS-SK

32/40 205 140 82 33 120 304 58 140 4,45
50 228 156 102 43 120 326 58 140 5,62
65 248 161 119 46 120 341 58 140 6,62
80 265 169 135 46 120 364 58 140 7,13

100 298 187 155 52 120 392 58 140 8,75
125 31 206 185 56 136 452 58 200 11,9
150 349 215 208 56 136 477 58 200 13,49
200 430 255 270 60 136 566 58 200 21,35
250 461 248 328 68 223 647 74 300 34
300 524 280 381 78 223 709 74 300 44
350 570 300 437 78 345 831 98 400 63,5
400 644 340 486 102 345 894 98 400 84,5

E
Peso     

Weight
H1 ØV

DN  
ND

A B Øde D H

No.
Pieza                          
Part

Material              
Material

1
Tornillo                              
Screw 

Inox AISI 304                                 
S. Steel 304

2
Indicador                                 
Indicator

PVC

3
Tapa                                 
Cover

Aluminio          
Aluminum

4
Junta Tórica                                     

O'Ring
NBR

5
Pasador                            
Pin

Acero Carbono       
Carbon Steel

6
Cuadrante                            
Quadrant

F.Dúctil GJS400-15   
D.Iron GJS400-15

7
Junta                                 
Gasket

NBR

8
Cuerpo                             
Body

Aluminio          
Aluminum

9
Tornillo Ajuste                                
Adjusting Bolt 

Acero Carbono       
Carbon Steel

10
Arandela                            
Washer

Acero Galvanizado      
Galvanized Steel

11
Tuerca                                
Nut

Acero Galvanizado      
Galvanized Steel

12
Tapón                                     
Cap

NBR 70

13
Cojinete                              
Bushing 

Bonce                       
Bronze

14
Arrastre                            
Worm

Acero Carbono 45       
Carbon Steel 45

15
Junta                                
Gasket 

NBR

16
Eje                                     

Shaft
Acero Carbono 45       
Carbon Steel 45

17
Volante                               

Handwheel
Acero Carbono       
Carbon Steel

18
Pasador                            
Pin

Acero Carbono       
Carbon Steel
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Calefacción, geotermia, frío industrial, construcción naval, petroquímica.

Heating, geothermics, industrial cool, shipbuilding, petrochemical.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de doble excentricidad / Double Offset wafer type design.

Rango desde DN50 hasta DN400 / Range from ND50 up to ND400 .

Cierre biidireccional / Bidirectional with preferential flow indicated by the arrow.

Estanqueidad 100% /  100% tightness.

Palanca de 10 posiciones hasta DN150 / 10 positions handle with locking device up to ND150.

Pletina montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.

Pintura: primera capa de zinc Inorgánico, color gris, 10 micras de espesor- Pintura final resisitente al calor. 
Color aluminio-plata RAL 1504 con 30 micras de espesor.

Paint:  Inorganic zinc rich premier, grey color, 10 microns thickness. Finish painting heat resisting aluminum  .
Silver color RAL 1504. 30 microns thickness. .

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design according to :  API 609.

Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.

Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.

Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-1 PN25 or PN16.

Marcado según / Marking according to : MSS SP-25.

Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : ISO 5208 Rate A.
Anti-fuego según / Fire Safe according to : ISO 10497 : 2010.
Directiva europea 2014/68/UE CE Nº 0035 Categoría de riesgo III Módulo H
EU directive 2014/68/EU CE Nº 0035. Risk Category III module H.
ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21. Zone 2 & 22 according to directive 2014/34/EU.
SIL2 according to IEC/EN 61508.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 25 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 210 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

GRÁFICO PRESIÓN / TEMPERATURA:
PRESSURE / TEMPERATURE CHART: 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. WAFER PN16-25 
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. WCB. NP16-25

TF-DE-BFV-W16-25

No. Pieza                          Part
Material              

Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A216 WCB

2
Disco                                 

Disc
ASTM A351 CF8M

3
Eje                                     

Shaft
ASTM A564 630

4
Asiento                              

Seat

PTFE filled with 15% 

Graphite

4-1
Asiento Metálico                              

Metal Seat
Inconel 718

4-2
Junta                          

Gasket
Graphite

5
Retén                                 

Retainer
ASTM A351 CF8

6
Cojinete                                

Bushing 
PTFE + AISI 316

7
Prensa                                

Gland
ASTM A351 CF8

8
Empaque Prensa                    

Gland Packing
Graphite

9
Tapa                          

Bottom Cover
ASTM A216 WCB

9-1
Junta Tapa                            

Bottom Cover Gasket
Graphite

10
Horquilla                                

Yoke 
ASTM A216 WCB

11
Perno tope                               

Stop Stud
ASTM A193 Gr B8M

12
Placa Bloqueo                   

Lock Plate

PTFE + 15% Graphite 

+ AISI 316

13
Perno                                 

Stud 
ASTM A193 Gr B8

14
Tuerca                               

Nut
ASTM A194 Gr B

15
Tornillo                              

Bolt
ASTM A193 Gr B8
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DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN50 - DN150

DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN200 - DN400

DIMENSIONES EJE Y PLETINA ISO / DIMENSIONS ISO MOUNTING PAD & STEM:

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. WAFER PN16-25 
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. WCB. NP16-25

TF-DE-BFV-W16-25

50 43 99 118 90 60 70 47 49,5 2 92 37 49 3,90

65 46 110 125,0 90 60 70 76 62,3 15 108 63 62 4,50

80 47 128 140 125 70 102 91 65,9 22 126 78 78 7,00

100 53 150 157 125 70 102 103 93 25 153 95 93 9,00

125 57 163 170 125 70 102 129 120 36 184 118 120 12,00

150 56 176 185 125 70 102 156 149 50 212 143 149 13,50

ØDe ØDi
Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2

DN  

ND
E A B ØM H3

200 62 206 220 150 80 125 202 196 70 268 187,6 196 22,00

250 68 238 260 150 80 125 248 243 90 326 235,5 243 32,00

300 78 269 290 175 100 160 290 289 106 375 282 289 48,00

350 78 306 326 175 100 160 328 329 125 416 322 329 66,00

400 102 342 370 210 120 195 382 377 140 476 371 377 107,00

H3
DN  

ND
E A B ØM

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2 ØDe ØDi

50 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

65 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

80 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

100 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

125 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

150 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

200 19 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

250 22 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

300 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

350 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

400 36 47 F16 165 4 X 22 140 F14 4 X 16

ØK1 ISO1 N x ØZ1
DN  

ND
C H4 ISO ØK N x ØZ
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DIMENSIONES / DIMENSIONS : BRIDAS DIN PN16 / FLANGES DIN PN16

DIMENSIONES / DIMENSIONS : BRIDAS DIN PN25 / FLANGES DIN PN25

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. WAFER PN16-25 
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. WCB. NP16-25

TF-DE-BFV-W16-25

50 125 2 X 18

65 145 2 X 18

80 160 2 X 18

100 180 2 X 18

125 210 2 X 18

150 240 2 X 22

200 295 4 X 22

250 355 4 X 26

300 410 4 X 26

DN  

ND
ØG Nb x ØL

50 125 2 X 18

65 145 2 X 18

80 160 2 X 18

100 190 2 X 22

125 220 2 X 26

150 250 2 X 26

200 310 4 X 26

250 370 4 X 30

300 430 4 X 30

350 490 4 X 33

400 550 4 X 36

Nb x ØL
DN  

ND
ØG
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Calefacción, geotermia, frío industrial, construcción naval, petroquímica.
Heating, geothermics, industrial cool, shipbuilding, petrochemical.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de doble excentricidad / Double Offset wafer type design.
Rango desde DN50 hasta DN400 / Range from ND50 up to ND400 .
Cierre biidireccional / Bidirectional with preferential flow indicated by the arrow.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 10 posiciones hasta DN150 / 10 positions handle with locking device up to ND150.
Ple�na montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Pintura: primera capa de zinc Inorgánico, color gris, 10 micras de espesor- Pintura final resisitente al calor. 
Color aluminio-plata RAL 1504 con 30 micras de espesor.
Paint: .  munimula gnitsiser taeh gnitniap hsiniF .ssenkciht snorcim 01 ,roloc yerg ,reimerp hcir cniz cinagronI 

. .ssenkciht snorcim 03 .4051 LAR roloc revliS

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design according to :  API 609.
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-1 PN25.
Marcado según / Marking according to : MSS SP-25.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : ISO 5208 Rate A.
An�-fuego según / Fire Safe according to : ISO 10497 : 2010.
Direc�va europea 2014/68/UE CE Nº 0035 Categoría de riesgo III Módulo H
EU directive 2014/68/EU CE Nº 0035. Risk Category III module H.
ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21. Zone 2 & 22 according to direc�ve 2014/34/EU.
SIL2 according to IEC/EN 61508.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 25 bar.    Vapor  / Steam:  10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 210 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

GRÁFICO PRESIÓN / TEMPERATURA:
PRESSURE / TEMPERATURE CHART: 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
      .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
.ecivda suoiverp tuohti

w snoitacifido
m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA TOTAL INOX. WAFER PN25 
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. FULL S.STEEL NP25

TF-DE-BFV-SS-W25

No. Pieza                          Part
Material              
Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A351 CF8M

2
Disco                                 
Disc

ASTM A351 CF8M

3
Eje                                     

Shaft
ASTM A564 630

4
Asiento                              

Seat
PTFE filled with 15% 

Graphite

4-1
Asiento Metálico                              

Metal Seat
Inconel 718

4-2
Junta                          

Gasket
Graphite

5
Retén                                 

Retainer
ASTM A351 CF8

6
Cojinete                                
Bushing 

PTFE + AISI 316

7
Prensa                                
Gland

ASTM A351 CF8

8
Empaque Prensa                    

Gland Packing
Graphite

9
Tapa                          

Bottom Cover
ASTM A351 CF8M

9-1
Junta Tapa                            

Bottom Cover Gasket
Graphite

10
Horquilla                                

Yoke 
ASTM A351 CF8

11
Perno tope                               
Stop Stud

ASTM A193 Gr B8M

12
Placa Bloqueo                   

Lock Plate
PTFE + 15% Graphite 

+ AISI 316

13
Perno                                 
Stud 

ASTM A193 Gr B8

14
Tuerca                               

Nut
ASTM A194 Gr B

15
Tornillo                              

Bolt
ASTM A193 Gr B8
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DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN50 - DN150

DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN200 - DN400

DIMENSIONES EJE Y PLETINA ISO / DIMENSIONS ISO MOUNTING PAD & STEM:

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA TOTAL INOX. WAFER PN25 
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. FULL S.STEEL NP25

TF-DE-BFV-SS-W25

50 43 99 118 90 60 70 47 49,5 2 92 37 49 3,90

65 46 110 125,0 90 60 70 76 62,3 15 108 63 62 4,50

80 47 128 140 125 70 102 91 65,9 22 126 78 78 7,00

100 53 150 157 125 70 102 103 93 25 153 95 93 9,00

125 57 163 170 125 70 102 129 120 36 184 118 120 12,00

150 56 176 185 125 70 102 156 149 50 212 143 149 13,50

ØDe ØDi
Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2

DN  

ND
E A B ØM H3

200 62 206 220 150 80 125 202 196 70 268 187,6 196 22,00

250 68 238 260 150 80 125 248 243 90 326 235,5 243 32,00

300 78 269 290 175 100 160 290 289 106 375 282 289 48,00

350 78 306 326 175 100 160 328 329 125 416 322 329 66,00

400 102 342 370 210 120 195 382 377 140 476 371 377 107,00

H3
DN  

ND
E A B ØM

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2 ØDe ØDi

50 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

65 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

80 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

100 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

125 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

150 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

200 19 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

250 22 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

300 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

350 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

400 36 47 F16 165 4 X 22 140 F14 4 X 16

ØK1 ISO1 N x ØZ1
DN  

ND
C H4 ISO ØK N x ØZ
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Calefacción, geotermia, frío industrial, construcción naval, petroquímica.
Heating, geothermics, industrial cool, shipbuilding, petrochemical.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de doble excentricidad / Double Offset wafer type design.
Rango desde DN50 hasta DN300 / Range from ND50 up to ND300 .
Cierre biidireccional / Bidirectional with preferential flow indicated by the arrow.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 10 posiciones hasta DN150 / 10 positions handle with locking device up to ND150.
Ple�na montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Pintura: primera capa de zinc Inorgánico, color gris, 10 micras de espesor- Pintura final resisitente al calor. 
Color aluminio-plata RAL 1504 con 30 micras de espesor.
Paint: .  munimula gnitsiser taeh gnitniap hsiniF .ssenkciht snorcim 01 ,roloc yerg ,reimerp hcir cniz cinagronI 

. .ssenkciht snorcim 03 .4051 LAR roloc revliS

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design according to :  API 609.
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges B16.5 Class 150.
Marcado según / Marking according to : MSS SP-25.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : ISO 5208 Rate A.
An�-fuego según / Fire Safe according to : ISO 10497 : 2010.
Direc�va europea 2014/68/UE CE Nº 0035 Categoría de riesgo III Módulo H
EU directive 2014/68/EU CE Nº 0035. Risk Category III module H.
ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21. Zone 2 & 22 according to direc�ve 2014/34/EU.
SIL2 according to IEC/EN 61508.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 20 bar.      Vapor / Steam:  10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 210 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

GRÁFICO PRESIÓN / TEMPERATURA:
PRESSURE / TEMPERATURE CHART: 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
      .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
.ecivda suoiverp tuohti

w snoitacifido
m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. WAFER ANSI 150
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. WCB. ANSI 150

TF-DE-BFV-W150

No. Pieza                          Part
Material              
Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A216 WCB

2
Disco                                 
Disc

ASTM A351 CF8M

3
Eje                                     

Shaft
ASTM A564 630

4
Asiento                              

Seat
PTFE filled with 15% 

Graphite

4-1
Asiento Metálico                              

Metal Seat
Inconel 718

4-2
Junta                          

Gasket
Graphite

5
Retén                                 

Retainer
ASTM A351 CF8

6
Cojinete                                
Bushing 

PTFE + AISI 316

7
Prensa                                
Gland

ASTM A351 CF8

8
Empaque Prensa                    

Gland Packing
Graphite

9
Tapa                          

Bottom Cover
ASTM A216 WCB

9-1
Junta Tapa                            

Bottom Cover Gasket
Graphite

10
Horquilla                                

Yoke 
ASTM A216 WCB

11
Perno tope                               
Stop Stud

ASTM A193 Gr B8M

12
Placa Bloqueo                   

Lock Plate
PTFE + 15% Graphite 

+ AISI 316

13
Perno                                 
Stud 

ASTM A193 Gr B8

14
Tuerca                               

Nut
ASTM A194 Gr B

15
Tornillo                              

Bolt
ASTM A193 Gr B8
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DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN50 - DN150

DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN200 - DN300

DIMENSIONES EJE Y PLETINA ISO / DIMENSIONS ISO MOUNTING PAD & STEM:

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. WAFER ANSI 150
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. WCB. ANSI 150

TF-DE-BFV-W150

50 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

65 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

80 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

100 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

125 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

150 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

200 19 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

250 22 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

300 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

ØK1 ISO1 N x ØZ1
DN  

ND
C H4 ISO ØK N x ØZ

50 2" 43 99 118 90 60 70 47 49,5 2 92 37 49 3,90

65 2.1/2" 46 110 125,0 90 60 70 76 62,3 15 108 63 62 4,50

80 3" 47 128 140 125 70 102 91 65,9 22 126 78 78 7,00

100 4" 53 150 157 125 70 102 103 93 25 153 95 93 9,00

125 5" 57 163 170 125 70 102 129 120 36 184 118 120 12,00

150 6" 56 176 185 125 70 102 156 149 50 212 143 149 13,50

DN  

ND
E A B ØMNPS ØDe ØDi

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2H3

200 8" 62 206 220 150 80 125 202 196 70 268 187,6 196 22,00

250 10" 68 238 260 150 80 125 248 243 90 326 235,5 243 32,00

300 12" 78 269 290 175 100 160 290 289 106 375 282 289 48,00

H3
DN  

ND
E A B ØMNPS

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2 ØDe ØDi
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Calefacción, geotermia, frío industrial, construcción naval, petroquímica.
Heating, geothermics, industrial cool, shipbuilding, petrochemical.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS: 
Válvulas Wafer de doble excentricidad / Double O�set wafer type design.
Rango desde DN2" hasta DN24" / Range from ND2" up to ND24".
Cierre bidireccional / Bidirectional with preferential �ow indicated by the arrow.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 10 posiciones hasta DN150 / 10 positions handle with locking device up to ND150.
Ple�na montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design according to:  API 609.
Fabricación / Manufacture according to:  ISO 9001: 2015.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.
Montaje entre bridas / Mounting between �anges B16.5 Class 150.
Marcado según / Marking according to: MSS SP-25.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to: ISO 5208 Rate A.
An�-fuego según / Fire Safe according to: ISO 10497 : 2010.
Direc�va europea 2014/68/UE CE Nº 0035 Categoría de riesgo III Módulo H
EU directive 2014/68/EU CE Nº 0035. Risk Category III module H.
ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21. Zone 2 & 22 according to direc�ve 2014/34/EU.
SIL2 according to IEC/EN 61508.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure: 20 bar.      Vapor / Steam:  10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature: - 29 °C / + 210 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION: 

GRÁFICO PRESIÓN / TEMPERATURA:
PRESSURE / TEMPERATURE CHART: 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
      .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
.ecivda suoiverp tuohti

w snoitacifido
m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN A.INOX. WAFER ANSI 150
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. S.STEEL. ANSI 150

TF-DE-BFV-SS-W150

No.
Pieza                                      
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A351 CF8M

2
Disco                                 
Disc

ASTM A351 CF8M

3
Eje                                     

Shaft
ASTM A564 630

4
Asiento                              

Seat
PTFE filled with 15% 

Graphite

4-1
Asiento Metálico                              

Metal Seat
Inconel 718

4-2
Junta                          

Gasket
Graphite

5
Retén                                 

Retainer
ASTM A351 CF8

6
Cojinete                                
Bushing 

PTFE + AISI 316

7
Prensa                                
Gland

ASTM A351 CF8

8
Empaque Prensa                    

Gland Packing
Graphite

9
Tapa                          

Bottom Cover
ASTM A351 CF8M

9-1
Junta Tapa                            

Bottom Cover Gasket
Graphite

10
Horquilla                                

Yoke 
ASTM A351 CF8

11
Perno tope                               
Stop Stud

ASTM A193 Gr B8M

12
Placa Bloqueo                   

Lock Plate
PTFE + 15% Graphite + 

AISI 316

13
Perno                                 
Stud 

ASTM A193 Gr B8

14
Tuerca                               

Nut
ASTM A194 Gr B

15
Tornillo                              

Bolt
ASTM A193 Gr B8
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DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN50 - DN150

DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN200 - DN400

DIMENSIONES / DIMENSIONS : DN450 - DN600

DIMENSIONES EJE Y PLETINA ISO / DIMENSIONS ISO MOUNTING PAD & STEM:

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN A.INOX. WAFER ANSI 150
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. WAFER TYPE. S.STEEL. ANSI 150

TF-DE-BFV-SS-W150

50 2" 43 99 118 90 60 70 47 49,5 2 92 37 49 3,90

65 2.1/2" 46 110 125,0 90 60 70 76 62,3 15 108 63 62 4,50

80 3" 47 128 140 125 70 102 91 65,9 22 126 78 78 7,00

100 4" 53 150 157 125 70 102 103 93 25 153 95 93 9,00

125 5" 57 163 170 125 70 102 129 120 36 184 118 120 12,00

150 6" 56 176 185 125 70 102 156 149 50 212 143 149 13,50

DN  

ND
E A B ØMNPS ØDe ØDi

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2H3

50 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

65 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

80 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

100 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

125 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

150 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

200 19 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

250 22 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

300 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

350 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

400 36 47 F16 165 4 X 22 140 F14 4 X 16

450 36 47 F16 165 4 X 22 140 F14 4 X 16

500 46 56 F16 165 4 X 22 140 F14 4 X 16

600 46 56 F25 254 8 X 17

ØK1 ISO1 N x ØZ1
DN  

ND
C H4 ISO ØK N x ØZ

450 18" 114 370 395 210 120 195 428 423 157 534 418 423 130,00

500 20" 127 399 430 210 120 195 481 471 177 588 466 471 263,00

600 24" 154 455 490 300 150 300 574 572 210 692 570 572 278,00

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight

DN  

ND
NPS E A B ØM H3 M1 P E1 E2 ØDe ØDi

200 8" 62 206 220 150 80 125 202 196 70 268 187,6 196 22,00

250 10" 68 238 260 150 80 125 248 243 90 326 235,5 243 32,00

300 12" 78 269 290 175 100 160 290 289 106 375 282 289 48,00

350 14" 78 306 326 175 100 160 328 329 125 416 322 329 66,00

400 16" 102 342 370 210 120 195 382 377 140 476 371 377 107,00

ØDe ØDi
DN  

ND
E A B ØMNPS H3

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Calefacción, geotermia, frío industrial, construcción naval, petroquímica.
Heating, geothermics, industrial cool, shipbuilding, petrochemical.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de doble excentricidad / Double Offset wafer type design.
Rango desde DN50 hasta DN300 / Range from ND50 up to ND300 .
Cierre biidireccional / Bidirectional with preferential flow indicated by the arrow.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 10 posiciones hasta DN150 / 10 positions handle with locking device up to ND150.
Ple�na montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Pintura: primera capa de zinc Inorgánico, color gris, 10 micras de espesor- Pintura final resisitente al calor. 
Color aluminio-plata RAL 1504 con 30 micras de espesor.
Paint: .  munimula gnitsiser taeh gnitniap hsiniF .ssenkciht snorcim 01 ,roloc yerg ,reimerp hcir cniz cinagronI 

. .ssenkciht snorcim 03 .4051 LAR roloc revliS

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design according to :  API 609.
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-1 PN16.
Marcado según / Marking according to : MSS SP-25.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : ISO 5208 Rate A.
An�-fuego según / Fire Safe according to : ISO 10497 : 2010.
Direc�va europea 2014/68/UE CE Nº 0035 Categoría de riesgo III Módulo H
EU directive 2014/68/EU CE Nº 0035. Risk Category III module H.
ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21. Zone 2 & 22 according to direc�ve 2014/34/EU.
SIL2 according to IEC/EN 61508.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.   Vepor / Steam:  10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 210 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

GRÁFICO PRESIÓN / TEMPERATURA:
PRESSURE / TEMPERATURE CHART: 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
      .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
.ecivda suoiverp tuohti

w snoitacifido
m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. LUG PN16 
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. LUG TYPE. WCB. NP16

TF-DE-BFV-L16

No. Pieza                          Part
Material              
Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A216 WCB

2
Disco                                 
Disc

ASTM A351 CF8M

3
Eje                                     

Shaft
ASTM A564 630

4
Asiento                              

Seat
PTFE filled with 15% 

Graphite

4-1
Asiento Metálico                              

Metal Seat
Inconel 718

4-2
Junta                          

Gasket
Graphite

5
Retén                                 

Retainer
ASTM A351 CF8

6
Cojinete                                
Bushing 

PTFE + AISI 316

7
Prensa                                
Gland

ASTM A351 CF8

8
Empaque Prensa                    

Gland Packing
Graphite

9
Tapa                          

Bottom Cover
ASTM A216 WCB

9-1
Junta Tapa                            

Bottom Cover Gasket
Graphite

10
Horquilla                                

Yoke 
ASTM A216 WCB

11
Perno tope                               
Stop Stud

ASTM A193 Gr B8M

12
Placa Bloqueo                   

Lock Plate
PTFE + 15% Graphite 

+ AISI 316

13
Perno                                 
Stud 

ASTM A193 Gr B8

14
Tuerca                               

Nut
ASTM A194 Gr B

15
Tornillo                              

Bolt
ASTM A193 Gr B8

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

http://www.rometec.it
http://www.rometec.it


DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

DIMENSIONES EJE Y PLETINA ISO / DIMENSIONS ISO MOUNTING PAD & STEM:

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. LUG PN16
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. LUG TYPE. WCB. NP16

TF-DE-BFV-L16

50 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

65 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

80 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

100 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

125 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

150 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

200 19 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

250 22 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

300 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

ØK1 ISO1 N x ØZ1
DN  

ND
C H4 ISO ØK N x ØZ

50 2" 43 99 118 90 60 70 47 49,5 2 92 37 49 3,90

65 2.1/2" 46 110 125 90 60 70 76 62,3 15 108 63 62 4,50

80 3" 47 128 140 125 70 102 91 65,9 22 126 78 78 7,00

100 4" 53 150 157 125 70 102 103 93 25 153 95 93 9,00

125 5" 57 163 170 125 70 102 129 120 36 184 118 120 12,00

150 6" 56 176 185 125 70 102 156 149 50 212 143 149 13,50

200 8" 62 206 220 150 80 125 202 196 70 268 188 196 22,00

250 10" 68 238 260 150 80 125 248 243 90 326 236 243 32,00

300 12" 78 269 290 175 100 160 290 289 106 375 282 289 48,00

DN  

ND
E A B ØMNPS ØDe ØDi

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2H3

50 125 4 x M16

65 145 4 x M16

80 160 8 x M16

100 180 8 x M16

125 210 8 x M16

150 240 8 x M20

200 295 12 x M20

250 355 12 x M24

300 410 12 x M24

DN  

ND
ØK Nb x ØL
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Calefacción, geotermia, frío industrial, construcción naval, petroquímica.
Heating, geothermics, industrial cool, shipbuilding, petrochemical.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de doble excentricidad / Double Offset wafer type design.
Rango desde DN50 hasta DN300 / Range from ND50 up to ND300 .
Cierre biidireccional / Bidirectional with preferential flow indicated by the arrow.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 10 posiciones hasta DN150 / 10 positions handle with locking device up to ND150.
Ple�na montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Pintura: primera capa de zinc Inorgánico, color gris, 10 micras de espesor- Pintura final resisitente al calor. 
Color aluminio-plata RAL 1504 con 30 micras de espesor.
Paint: .  munimula gnitsiser taeh gnitniap hsiniF .ssenkciht snorcim 01 ,roloc yerg ,reimerp hcir cniz cinagronI 

. .ssenkciht snorcim 03 .4051 LAR roloc revliS

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design according to :  API 609.
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges B16.5 Class 150.
Marcado según / Marking according to : MSS SP-25.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : ISO 5208 Rate A.
An�-fuego según / Fire Safe according to : ISO 10497 : 2010.
Direc�va europea 2014/68/UE CE Nº 0035 Categoría de riesgo III Módulo H
EU directive 2014/68/EU CE Nº 0035. Risk Category III module H.
ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21. Zone 2 & 22 according to direc�ve 2014/34/EU.
SIL2 according to IEC/EN 61508.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 20 bar.   Vepor / Steam:  10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 29 °C / + 210 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

GRÁFICO PRESIÓN / TEMPERATURA:
PRESSURE / TEMPERATURE CHART: 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
      .osiva oiverp nis senoicacifido

m a satejus nátse otcudorp led senoicacificepse saL
.ecivda suoiverp tuohti

w snoitacifido
m ot nepo era stcudorp detneserp eht fo snoitacificeps ehT

VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. LUG ANSI150 
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. LUG TYPE. WCB. LUG ANSI150

TF-DE-BFV-L150

No. Pieza                          Part
Material              
Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A216 WCB

2
Disco                                 
Disc

ASTM A351 CF8M

3
Eje                                     

Shaft
ASTM A564 630

4
Asiento                              

Seat
PTFE filled with 15% 

Graphite

4-1
Asiento Metálico                              

Metal Seat
Inconel 718

4-2
Junta                          

Gasket
Graphite

5
Retén                                 

Retainer
ASTM A351 CF8

6
Cojinete                                
Bushing 

PTFE + AISI 316

7
Prensa                                
Gland

ASTM A351 CF8

8
Empaque Prensa                    

Gland Packing
Graphite

9
Tapa                          

Bottom Cover
ASTM A216 WCB

9-1
Junta Tapa                            

Bottom Cover Gasket
Graphite

10
Horquilla                                

Yoke 
ASTM A216 WCB

11
Perno tope                               
Stop Stud

ASTM A193 Gr B8M

12
Placa Bloqueo                   

Lock Plate
PTFE + 15% Graphite 

+ AISI 316

13
Perno                                 
Stud 

ASTM A193 Gr B8

14
Tuerca                               

Nut
ASTM A194 Gr B

15
Tornillo                              

Bolt
ASTM A193 Gr B8
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DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

DIMENSIONES EJE Y PLETINA ISO / DIMENSIONS ISO MOUNTING PAD & STEM:

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA BIEXCÉNTRICA EN ACERO. LUG ANSI150
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. LUG TYPE. WCB. ANSI150

TF-DE-BFV-L150

50 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

65 11 18 F07 70 4 X 8 50 F05 4 X 6

80 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

100 14 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

125 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

150 17 23 F10 102 4 X 10 70 F07 4 X 8

200 19 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

250 22 28 F12 125 4 X 12 102 F10 4 X 10

300 27 37 F14 140 4 X 16 125 F12 4 X 12

ØK1 ISO1 N x ØZ1
DN  

ND
C H4 ISO ØK N x ØZ

50 2" 43 99 118 90 60 70 47 49,5 2 92 37 49 3,90

65 2.1/2" 46 110 125 90 60 70 76 62,3 15 108 63 62 4,50

80 3" 47 128 140 125 70 102 91 65,9 22 126 78 78 7,00

100 4" 53 150 157 125 70 102 103 93 25 153 95 93 9,00

125 5" 57 163 170 125 70 102 129 120 36 184 118 120 12,00

150 6" 56 176 185 125 70 102 156 149 50 212 143 149 13,50

200 8" 62 206 220 150 80 125 202 196 70 268 188 196 22,00

250 10" 68 238 260 150 80 125 248 243 90 326 236 243 32,00

300 12" 78 269 290 175 100 160 290 289 106 375 282 289 48,00

DN  

ND
E A B ØMNPS ØDe ØDi

Min Pipe 

Diameter

Peso 

Weight
M1 P E1 E2H3

50 2" 120,6 4 x M16

65 2.1/2" 139,7 4 x M16

80 3" 152,4 4 x M16

100 4" 190,5 8 x M16

125 5" 215,9 8 x M20

150 6" 241,3 8 x M20

200 8" 298,4 8 x M20

250 10" 362 12 x M24

300 12" 431,8 12 x M24

Nb x ØLNPS
DN  

ND
ØK
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Calefacción, geotermia, frío industrial, construcción naval, petroquímica.
Heating, geothermics, industrial cool, shipbuilding, petrochemical.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Lug de triple excentricidad / Triple Offset Lug type design.
Rango desde DN100 hasta DN300 / Range from ND100 up to ND300 .
Cierre biidireccional / Bidirectional with preferential flow indicated by the arrow.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Ple�na montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Pintura: primera capa de zinc Inorgánico, color gris, 10 micras de espesor- Pintura final resisitente al calor. 
Color aluminio-plata RAL 1504 con 30 micras de espesor.
Paint: .  munimula gnitsiser taeh gnitniap hsiniF .ssenkciht snorcim 01 ,roloc yerg ,reimerp hcir cniz cinagronI 

. .ssenkciht snorcim 03 .4051 LAR roloc revliS

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design according to :  API 609.
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 109 (API 609 table 2 Class 300).
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-1 PN40.
Marcado según / Marking according to : MSS SP-25.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : ISO 5208 Rate A - ANSI FCI 70-2-2006 Class VI.
An�-fuego según / Fire Safe according to : ISO 10497 : 2010.
Direc�va europea 2014/68/UE CE Nº 0035 Categoría de riesgo III Módulo H
EU directive 2014/68/EU CE Nº 0035. Risk Category III module H.
ATEX Group II Category 2 G/2D Zone 1 & 21. Zone 2 & 22 according to direc�ve 2014/34/EU.
SIL2 according to IEC/EN 61508.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 40 bar. Vapor / Steam:  30 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 39 °C / + 349 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA TRIPLE EXCÉNTRICA EN ACERO. LUG PN40
TRIPLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. LUG TYPE. WCB. NP40

TF-TE-BFV-L40

No.
Pieza                                 
Part

Material              
Material

1
Cuerpo                             

Body
ASTM A216 WCB

2
Disco                                 
Disc

ASTM A351 CF8M

2-1
Asiento Disco                                 

Disc Seat
Stellite Gr.6 Weld 

overlay

3
Eje                                     

Shaft
A479 XM-19

4
Asiento laminado                              

laminated Seat
A479 WM-19 + 

Graphite

5
Retén                                 

Retainer
ASTM A351 CF8

6
Cojinete                                
Bushing 

RTFE + AISI 316

7
Junta                          

Gasket
Graphite

8
Prensa                                
Gland

ASTM A351 CF8

9
Empaque Prensa                    

Gland Packing
Graphite

10
Tapa                          

Bottom Cover
ASTM A216 WCB

11
Junta Tapa                            

Bottom Cover Gasket
Graphite

12
Horquilla                                

Yoke 
ASTM A216 WCB

13
Perno tope                               
Stop Stud

A193 Gr B8M

14
Tornillo socket                              

Socket bolt
A193 Gr B8

15
Perno                                 
Stud 

A193 Gr B8

16
Tuerca                               

Nut
A194 Gr B

17
Tornillo                              

Bolt
A193 Gr B8

18
Placa Bloqueo                   

Lock Plate
RTFE + AISI 316

19
Tornillo socket                              

Socket bolt
A193 Gr B8

20
Arandela                               

Spring Washer
A240 304

21
Junta                          

Gasket
Graphite
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DIMENSIONES / DIMENSIONS :

GRÁFICO PRESIÓN / TEMPERATURA:
PRESSURE / TEMPERATURE CHART: 

PRESIÓN
PRESSURE

Bar

TEMPERATURA °C
TEMPERATURE

DIMENSIONES EJE Y PLETINA ISO / DIMENSIONS ISO MOUNTING PAD & STEM:

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA TRIPLE EXCÉNTRICA EN ACERO. LUG PN40
TRIPLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE. LUG TYPE. WCB. NP40

TF-TE-BFV-L40

100 54 162 165 125 70 102 15,00

150 61 197 215 125 70 102 22,00

200 75 227 260 150 80 125 50,00

250 83 272 310 175 100 140 91,00

300 92 312 335 210 120 165 131,00

Peso 

Weight
M1H3

DN  

ND
E A B ØM

100 17,9 22,9 35 70 6 X 6 X 2 F10 102 4 X 11 70 F07 4 X 9

150 21,9 27,9 45 70 8 X 8 X 2 F10 102 4 X 11 70 F07 4 X 9

200 29,9 35,9 45 80 8 X 8 X 2 F12 125 4 X 14 102 F10 4 X 11

250 37,7 43,7 65 100 10 X 8 X 2 F14 140 4 X 18 125 F12 4 X 14

300 44,7 50,7 65 120 12 X 8 X 2 F16 165 4 X 22 140 F14 4 X 18

ØK1 ISO1 N x ØZ1
DN  

ND
C1 H1 ISO ØK N x ØZØC H Key 

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

http://www.rometec.it
http://www.rometec.it

