
UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Quimica y farmacia, aplicaciones Industriales, instalaciones con fluidos corrosivos, etc.
Chem & Pharm, industry, corrosive fluids, Industrial applications, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Lug de doble cuerpo / Split Body Lug type Valve design.
Rango desde DN40 hasta DN700 / Range from DN40 up to DN700 .
Cierre bidireccional / Bidirectional close.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 9 posiciones hasta DN150 / 9 positions handle with locking device up to DN150.
Pletina montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Pintura: Epoxi RAL 5017 de 250 micras / Paint: Epoxy coated body RAL 5017 with 250 microns thickness min. 
Asiento PTFE con 4 mm de espesor y junta de silicona de 6 mm. 
PTFE sealing ring 4 mm thickness with silicone elastic gasket of 6 mm thickness.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to :  API609. DIN EN1092. JISB2032
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 20.
Montaje para bridas / Mounting for flanges EN1092-2 PN16 / ANSI150 / JIS 10K.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : API 598 - DIN 3230. JIS B2003.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo  / Maximum Working Pressure:
DN40 - DN150: 16 Bar / DN200 - DN350: 10 bar. / DN400 - DN700: 5,5 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

(*) Disponible en A.Inox CF8 y CF8M / Avaiable in SS CF8 & CF8M.
(**) Disponible en A.Inox 304 y A.Carbono WCB / Avaiable in SS 304 & A216 WCB.
(***) Disponible en FEP y PFA / Available in FEP & PFA.
(****) Disponible en A.Inox 304 / Avaiable in SS 304.

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA TEFLONADA PN16 LUG  PN-10/16/150 Lbs
BUTTERFLY VALVE FULL PTFE PN16 LUG TYPE FOR FLANGES PN-10/16 /150 Lbs

TF-BFV-L-PTFE

No.
Pieza                          
Part

Material                             
Material

1
Cuerpo (*)                   

Body
A.Carbono A216 WCB                     

C.Steel A216WCB

2
Disco (**)                          

Disc
A. Inox CF8M+PTFE (PFA)                  
S.Steel CF8M+PTFE (PFA)

3
Asiento  (***)                         

Seat
PTFE

4
Espaciador                       

Elastic Spacer
Silicona                        

Silicone Rubber

5
Cojinete            
Bushing

A. Inox +PTFE                             
S.Steel +PTFE 

6
Prensa                  
Gland

A. Inox AISI304                             
S.Steel 304

7
Eje (****)                             

Stem (****)
A.Inox AISI410                       

S.Steel 410

8
Arandela Belleville                

Belleville Spring
A. Inox AISI304                             

S.Steel 304

9
Junta V                                
V-Ring

PTFE

10
Tornillo Hexagonal            

Hexagonal Bolt
A.Inox AISI304                           

S.Steel 304

DN  
ND

A1 B E G H J K T1 U1
Par 

Torque
 ISO   
5211

Peso 
Weight

40 146 33 13 11 40,5 23,5 78 200 76 35 F05 4
50 159 43 13 11 50,5 26,5 89,5 200 76 40 F05 5
65 204 46 13 11 65,5 46,5 104,5 200 76 48 F05 6,25
80 226 46 13 11 79,5 65 121,5 200 76 56 F05 6,95

100 260 52 16 14 98,5 84 144 260 85 82 F07 9,15
125 289 56 19 17 120,5 107 168,5 350 102 120 F07 11,4
150 315 56 19 17 146,5 136 196,5 350 102 170 F07 14,7
200 383 60 24 22 195,5 186 251,5 298 F10 20,9
250 456 68 24 22 245,5 236 305,5 390 F10 32,2
300 528 78 29 27 292,5 282 354,5 590 F12 45,8
350 570 78 29 27 343,5 334 408,5 810 F12 97
400 652 102 38 36 392 378,5 459 1260 F14 119,5
450 672 114 38 36 446 431 516 1470 F14 155,5
500 721 127 38 36 489 472 569 1800 F16 199
600 852 154 48 46 588 567 669 2995 F16 283
700 992 165 57 55 699,5 679 780 3400 F25 342
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Quimica y farmacia, aplicaciones Industriales, instalaciones con fluidos corrosivos, etc.
Chem & Pharm, industry, corrosive fluids, Industrial applications, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de doble cuerpo / Split Body wafer type Valve design.
Rango desde DN40 hasta DN700 / Range from DN40 up to DN700 .
Cierre bidireccional / Bidirectional close.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 9 posiciones hasta DN150 / 9 positions handle with locking device up to DN150.
Pletina montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Pintura: Epoxi RAL 5017 de 250 micras / Paint: Epoxy coated body RAL 5017 with 250 microns thickness min. 
Asiento PTFE con 4 mm de espesor y junta de silicona de 6 mm. 
PTFE sealing ring 4 mm thickness with silicone elastic gasket of 6 mm thickness.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to :  API609. DIN EN1092. JISB2032
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-2 PN16 / ANSI150 / JIS 10K.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : API 598 - DIN 3230. JIS B2003.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo  / Maximum Working Pressure:
DN40 - DN150: 16 Bar / DN200 - DN350: 10 bar. / DN400 - DN700: 5,5 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

(*) Disponible en A.Inox CF8 y CF8M / Avaiable in SS CF8 & CF8M.
(**) Disponible en A.Inox 304 y A.Carbono WCB / Avaiable in SS 304 & A216 WCB.
(***) Disponible en FEP y PFA / Available in FEP & PFA.
(****) Disponible en A.Inox 304 / Avaiable in SS 304.

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA TEFLONADA PN16 WAFER PN-10/16/150 Lbs
BUTTERFLY VALVE FULL PTFE PN16 WAFER TYPE FOR FLANGES PN-10/16 /150 Lbs

TF-BFV-W-PTFE

DN  
ND

A B E G H J K T T1 U U1
Par 

Torque
 ISO   
5211

Peso 
Weight

40 91 33 13 11 40,5 23,5 78 160 200 95 76 35 F05 3
50 102 43 13 11 50,5 26,5 89,5 160 200 95 76 40 F05 3
65 118 46 13 11 65,5 46,5 104,5 160 200 95 76 48 F05 3,85
80 135 46 13 11 79,5 65 121,5 160 200 95 76 56 F05 4,45

100 158 52 16 14 98,5 84 144 160 260 127 85 82 F07 6,45
125 184 56 19 17 120,5 107 168,5 160 350 127 102 120 F07 8,4
150 214 56 19 17 146,5 136 196,5 160 350 127 102 170 F07 10,8
200 270 60 24 22 195,5 186 251,5 215 153 298 F10 19,7
250 330 68 24 22 245,5 236 305,5 225 185 390 F10 29
300 384 78 29 27 292,5 282 354,5 325 248 590 F12 42
350 448 78 29 27 343,5 334 408,5 325 248 810 F12 67
400 510 102 38 36 392 378,5 459 230 217 1260 F14 87,5
450 602 114 38 36 446 431 516 230 217 1470 F14 100,5
500 657 127 38 36 489 472 569 335 285 1800 F16 137
600 766 154 48 46 588 567 669 335 285 2995 F16 182
700 906 165 57 55 699,5 679 780 385 310 3400 F25 234

No.
Pieza                          
Part

Material                             
Material

1
Cuerpo (*)                   

Body
A.Carbono A216 WCB                     

C.Steel A216WCB

2
Disco (**)                          

Disc
A. Inox CF8M+PTFE (PFA)                  
S.Steel CF8M+PTFE (PFA)

3
Asiento  (***)                         

Seat
PTFE

4
Espaciador                       

Elastic Spacer
Silicona                        

Silicone Rubber

5
Cojinete            
Bushing

A. Inox +PTFE                             
S.Steel +PTFE 

6
Prensa                  
Gland

A. Inox AISI304                             
S.Steel 304

7
Eje (****)                             

Stem (****)
A.Inox AISI410                       

S.Steel 410

8
Arandela Belleville                

Belleville Spring
A. Inox AISI304                             

S.Steel 304

9
Junta V                                
V-Ring

PTFE

10
Tornillo Hexagonal            

Hexagonal Bolt
A.Inox AISI304                           

S.Steel 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Fluidos corrosivos / Corrosive fluids.

CARACTERÍSTICAS GENERALES/GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas de disco concéntrico / Concentric Disc Valves .

Rango desde DN40 hasta DN600 / Range from ND40 up to ND600 .

Cierre bidireccional / Tightness in both ways.

Cuello largo para instalaciones calorifugadas / Long neck for heat-insulated installations.

Eje de una pieza. Evita roturas por golpe de ariete / One-piece shaft. Avoid breakage due to water hammer.

Anillo de cartucho para su facil reemplazamiento / Cartridge Seat for easy replacement.

Dimensiones y pesos reducidos / Reduced dimensions and weights

No necesita juntas para su instalación / Does not need joints for installation.

Baja pérdida de carga / Low head loss.

Brida superior ISO 5211 / Top Flange according to ISO 5211.

Palanca de 10 posiciones / 10 position lever.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Diseño / Design :  BS EN 593.

Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20, ISO 5272 Serie 20, DIN 3202.

Montaje entre bridas / Mounting between flanges : PN10 / PN16  EN 1092-2, BS450, ANSI B16.1-5

Pruebas de presión / Pressure Test : EN 12266-1, DIN 3230, BS6755 y ISO 5208:

Cuerpo / Body : 24 bar.  Asiento / Seat : 17,6 bar.

Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H

Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -20 °C / +200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

(*) Fundicion Maleable para DN250 Y 300 / Malleable Cast Iron for ND250&300 .

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES

VÁLVULA DE MARIPOSA  PN16 WAFER PN-10/16/150 Lbs
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BUTTERFLY VALVE PN16 WAFER TYPE FOR FLANGES PN-10/16 /150 Lbs

TF-BFV-W-PTFE-L

DN  

ND
A B L SxS P

Par 

Torque

 ISO   

5211

Peso 

Weight

40 70 145 33 9x9 198 26 F05 2,1

50 72 129 42 9x9 198 23 F05 3

65 75 136 45 9x9 198 37 F05 3,6

80 97 144 45 9x9 198 47,5 F05 4,15

100 108 162 52 11x11 270 78 F07 5,75

125 123 188 54 14x14 270 122 F07 7

150 142 204 56 14x14 270 177,5 F07 9

200 169 238 60 17x17 270 288 F07 14,5

250 201,5 282 66 22x22 500 456 F10 20,5

300 241,5 311 77 22x22 500 646 F10 33

No.
Pieza                          

Part

Material              

Material

1
Placa Bloqueo  

Locking Plate

Aluminio            

Aluminum

2
Cojinete            

Bushing
PTFE

3
Junta                                

O-Ring
FKM

4
Eje                              

Stem

A.Inox AISI420                

S.S. 420

5
Disco                          

Disc

A.Inox AISI316       

S.S. 316

6
Asiento                         

Seat
PTFE

7
Cuerpo                       

Body

F.Ductil GJS400           

D.Iron GJS400

8
Tornillos            

Screws

A.Inox AISI304               

S.S. 304

9
Arandela arrastre                

Thrust Washer

Acero Carbono          

Carbon Steel

10
Tornillo                

Screw

A.Inox AISI304               

S.S. 304

11
Palanca                 

Lever

Aluminio (*)              

Aluminum 

12
Tornillo y Tuerca          

Bolt & Nut

A.Inox AISI304             

S.S. 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Fluidos corrosivos.

Corrosive fluids.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de eje centrado / Full crossing stem wafer type design.

Rango desde DN32/40 hasta DN300 / Range from ND32/40 up to ND300 .

Cierre biidireccional / Bidirectional close.

Estanqueidad 100% /  100% tightness.

Palanca de 9 posiciones hasta DN200 / 9 positions handle with locking device up to ND200.

Pletina montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.

Pintura: Rilsan RAL 5024 de 250 micras / Paint: Rilsan coated body RAL 5024 with 250 microns thickness min. 
Asiento PTFE con 3 mm de espesor y junta de silicona de 6 mm. 

PTFE sealing ring 3 mm thickness with silicone elastic gasket of 6 mm thickness.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to :  ISO 9001: 2015.

Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Serie 20.

Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-1 PN16 / ANSI150.

Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : ISO 5208 Rate A.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo DN32/40 a DN150  / Maximum Working Pressure DN32/40 to DN150 : 16 bar.
Máxima presión de trabajo DN200-DN300 / Maximum Working Pressure DN200-DN300 : 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 25 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

PALANCAS / LEVERS 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER CON ASIENTO Y DISCO EN PTFE. PN16 
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE WITH PTFE SEAT & DISC. PN16

TF-BFV-W-DPTFE

32/40 205 140 83 33 10,5 110 88 18 2,5

50 226 156 103 43 10,5 125 88 18 4

65 242 161 117 46 14,5 145 88 18 4,57

80 262 167 134 46 16,5 160 88 18 5,18

100 290 184 150 52 16,5 180 88 18 6,5

125 326 207 185 56 18,5 210 105 18 9,5

150 348 215 205 56 18,5 240 105 23 10,37

200 438 257 270 60 22,5 295 105 23 16,8

ØP ØTØG
Peso     

Weight

DN  

ND
A B Øde E ØF

No.
Pieza                                   

Part

Material              

Material

1
Cuerpo                             

Body
EN-GJS500-7

2
Disco                                 

Disc

316 ASTM A351 CF8M 

PTFE LINED

3
Asiento                              

Seat
PTFE

4
Eje                                     

Shaft
S.Steel 316

5
Inserción Asiento                              

Insert Manchette
Silicone 

6
Placa                                   

Plate
Aluminum

7
Circlips                                 

Circlips
S.Steel 316

8
Aro                                      

Ring 
S.Steel 316

9
Enchufe                                

Socket 
S.Steel 316

10
Junta tórica                    

O'ring
FKM

11
Junta tórica                    

O'ring
FKM

12
Arandela                            

Washer
S.Steel 316

13
Tornillo Placa                                

Plate screw 
A4

14
Junta tórica                    

O'ring
FKM

Palanca                        

Lever
Aluminum
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REDUCTOR MANUAL / GEAR-BOX: 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER CON ASIENTO Y DISCO EN PTFE. PN16 
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE WITH PTFE SEAT & DISC. PN16

TF-BFV-W-DPTFE

32/40 205 140 83 120 33 304 110 18 140 3,85

50 226 156 103 120 43 326 125 18 140 5,35

65 242 161 117 120 46 341 145 18 140 5,92

80 262 167 134 120 46 364 160 18 140 6,53

100 290 184 150 120 52 392 180 18 140 7,85

125 326 207 185 136 56 452 210 18 200 11,25

150 348 216 205 136 56 477 240 23 200 12,12

200 438 256 270 136 60 566 295 23 200 18,55

250 448 248 320 223 68 634 350 23 300 35,00

300 515 280 373 223 78 701 400 23 300 46,00

E H ØG
Peso     

Weight
ØT ØV

DN  

ND
A B Øde D
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Quimica y farmacia, aplicaciones Industriales, instalaciones con fluidos corrosivos, etc.
Chemical & Pharma industries, corrosive fluids, Industrial applications, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de doble cuerpo / Split Body wafer type Valve design.
Rango desde DN40 hasta DN700 / Range from DN40 up to DN700 .
Cierre bidireccional / Bidirectional close.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 9 posiciones hasta DN150 / 9 positions handle with locking device up to DN150.
Pletina montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Pintura: Epoxi RAL 5017 de 250 micras / Paint: Epoxy coated body RAL 5017 with 250 microns thickness min. 
Asiento PTFE con 4 mm de espesor y junta de silicona de 6 mm. 
PTFE sealing ring 4 mm thickness with silicone elastic gasket of 6 mm thickness.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to :  API609. DIN EN1092. JISB2032
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-2 PN16 / ANSI150 / JIS 10K.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : API 598 - DIN 3230. JIS B2003.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo  / Maximum Working Pressure:
DN40 - DN150: 16 Bar / DN200 - DN350: 10 bar. / DN400 - DN700: 5,5 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

(*) Disponible en A.Inox CF8 y CF8M / Avaiable in SS CF8 & CF8M.
(**) Disponible en A.Inox 304 y A.Carbono WCB / Avaiable in SS 304 & A216 WCB.
(***) Disponible en FEP y PFA / Available in FEP & PFA.
(****) Disponible en A.Inox 304 / Avaiable in SS 304.

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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BUTTERFLY VALVE SS DISC & PTFE SEAT PN16 WAFER TYPE FOR FLANGES PN-10/16 

TF-BFV-W-SS-PTFE

VÁLVULA DE MARIPOSA DISCO INOX Y ASIENTO PTFE PN16 WAFER PN-10/16/150 Lbs

DN  
ND

A B E G H J K T T1 U U1
Par 

Torque
 ISO   
5211

Peso 
Weight

40 91 33 13 11 40,5 23,5 78 160 200 95 76 35 F05 3
50 102 43 13 11 50,5 26,5 89,5 160 200 95 76 40 F05 3
65 118 46 13 11 65,5 46,5 104,5 160 200 95 76 48 F05 3,85
80 135 46 13 11 79,5 65 121,5 160 200 95 76 56 F05 4,45

100 158 52 16 14 98,5 84 144 160 260 127 85 82 F07 6,45
125 184 56 19 17 120,5 107 168,5 160 350 127 102 120 F07 8,4
150 214 56 19 17 146,5 136 196,5 160 350 127 102 170 F07 10,8
200 270 60 24 22 195,5 186 251,5 215 153 298 F10 19,7
250 330 68 24 22 245,5 236 305,5 225 185 390 F10 29
300 384 78 29 27 292,5 282 354,5 325 248 590 F12 42
350 448 78 29 27 343,5 334 408,5 325 248 810 F12 67
400 510 102 38 36 392 378,5 459 230 217 1260 F14 87,5
450 602 114 38 36 446 431 516 230 217 1470 F14 100,5
500 657 127 38 36 489 472 569 335 285 1800 F16 137
600 766 154 48 46 588 567 669 335 285 2995 F16 182
700 906 165 57 55 699,5 679 780 385 310 3400 F25 234

No.
Pieza                          
Part

Material                             
Material

1
Cuerpo (*)                   

Body
A.Carbono A216 WCB                     

C.Steel A216WCB

2
Disco (**)                          

Disc
A.Inox AISI316                  

S.S. 316

3
Asiento  (***)                         

Seat
PTFE

4
Espaciador                       

Elastic Spacer
Silicona                        

Silicone Rubber

5
Cojinete            
Bushing

A. Inox +PTFE                             
S.Steel +PTFE 

6
Prensa                  
Gland

A. Inox AISI304                             
S.Steel 304

7
Eje (****)                             

Stem (****)
A.Inox AISI410                       

S.Steel 410

8
Arandela Belleville                

Belleville Spring
A. Inox AISI304                             

S.Steel 304

9
Junta V                                
V-Ring

PTFE

10
Tornillo Hexagonal            

Hexagonal Bolt
A.Inox AISI304                           

S.Steel 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Quimica y farmacia, aplicaciones Industriales, instalaciones con fluidos corrosivos, etc.
Chemical & Pharma industries, corrosive fluids, Industrial applications, etc.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera neumática la apertura y cierre.
They are used to pneumatically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN40 hasta DN300 / Range from DN40 up to DN300.
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Fácil de usar / User-friendly

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:  EN ISO5211, DIN3337, EN15714-3, SP-101-2001, DIN79, EN60529, IEC 60079-2011, EN15714-2.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/34/UE "Equipos para explosiones atmosféricas.
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/34/EU Equipements for Explosive Atmospheres.
Válvula: Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H
Valve: Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo  / Maximum Working Pressure:  DN40 - DN150: 16 Bar / DN200 - DN300: 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

(*) Disponible en A.Inox CF8 y CF8M / Avaiable in SS CF8 & CF8M.

(**) Disponible en A.Inox 304 y A.Carbono WCB / Avaiable in SS 304 & A216 WCB.

(***) Disponible en FEP y PFA / Available in FEP & PFA.

(****) Disponible en A.Inox 304 / Avaiable in SS 304.

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

TF-BFV-W-SS-PTFE-PNA

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA ASIENTO PTFE PN16 WAFER CON ACTUADOR NEUMÁTICO
BUTTERFLY VALVE PTFE SEAT PN16 WAFER TYPE WITH PNEUMATIC ACTUATOR

Modelos calculados para presión de aire de 6 bar / Models calcullated for 6 bar air pressure.

DN     
ND

Modelo    
Model

B C D H
Peso 

Weight

40 AT-075D 33 93 203 266 5,30
50 AT-075D 43 93 203 301,5 5,80
65 AT-075D 46 93 203 325 6,20
80 AT-088D 46 106 241 355 8,00

100 AT-088D 52 106 241 394 9,80
125 AT-100D 56 119 259 437 13,50
150 AT-115D 56 136 305 485 18,50
200 AT-145D 60 166 393 578,5 32,20
250 AT-145D 68 166 393 647 39,50
300 AT-190D 78 212 512 815 60,40

ACTUADOR DOBLE EFECTO / DOUBLE ACTING ACTUATOR

DN     
ND

Modelo    
Model

B C D H
Peso 

Weight

40 AT-088S 33 106 241 279 7,20
50 AT-088S 43 106 241 314,5 7,70
65 AT-100S 46 119 259 350 10,10
80 AT-100S 46 119 259 367 10,70

100 AT-115S 52 136 305 423 15,80
125 AT-125S 56 147 333 467 20,10
150 AT-145S 56 166 393 518 28,30
200 AT-190S 60 212 512 694,5 50,50
250 AT-190S 68 212 512 763 57,80
300 AT-210S 78 233 561 777 80,40

ACTUADOR SIMPLE EFECTO / SPRING RETURN ACTUATOR

No.
Pieza                          
Part

Material                             
Material

1
Cuerpo (*)                   

Body
A.Carbono A216 WCB                     

C.Steel A216WCB

2
Disco (**)                          

Disc
A.Inox AISI316                  

S.S. 316

3
Asiento  (***)                         

Seat
PTFE

4
Espaciador                       

Elastic Spacer
Silicona                        

Silicone Rubber

5
Cojinete            
Bushing

A. Inox +PTFE                             
S.Steel +PTFE 

6
Prensa                  
Gland

A. Inox AISI304                             
S.Steel 304

7
Eje (****)                             

Stem (****)
A.Inox AISI410                       

S.Steel 410

8
Arandela Belleville                

Belleville Spring
A. Inox AISI304                             

S.Steel 304

9
Junta V                                
V-Ring

PTFE

10
Tornillo Hexagonal            

Hexagonal Bolt
A.Inox AISI304                           

S.Steel 304
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Quimica y farmacia, aplicaciones Industriales, instalaciones con fluidos corrosivos, etc.
Chem & Pharm, industry, corrosive fluids, Industrial applications, etc.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera neumática la apertura y cierre.
They are used to pneumatically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN40 hasta DN300 / Range from DN40 up to DN300.
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Fácil de usar / User-friendly

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:  EN ISO5211, DIN3337, EN15714-3, SP-101-2001, DIN79, EN60529, IEC 60079-2011, EN15714-2.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/34/UE "Equipos para explosiones atmosféricas.
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/34/EU Equipements for Explosive Atmospheres.
Válvula: Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H
Valve: Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo  / Maximum Working Pressure:  DN40 - DN150: 16 Bar / DN200 - DN300: 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

(*) Disponible en A.Inox CF8 y CF8M / Avaiable in SS CF8 & CF8M.

(**) Disponible en A.Inox 304 y A.Carbono WCB / Avaiable in SS 304 & A216 WCB.

(***) Disponible en FEP y PFA / Available in FEP & PFA.

(****) Disponible en A.Inox 304 / Avaiable in SS 304.

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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. TF-BFV-W-PTFE-PNA

VÁLVULA DE MARIPOSA PN16 WAFER CON ACTUADOR NEUMÁTICO
BUTTERFLY VALVE PN16 WAFER TYPE WITH PNEUMATIC ACTUATOR

Modelos calculados para presión de aire de 6 bar / Models calcullated for 6 bar air pressure.

No.
Pieza                          
Part

Material                             
Material

1
Cuerpo (*)                   

Body
A.Carbono A216 WCB                     

C.Steel A216WCB

2
Disco (**)                          

Disc
A. Inox CF8M+PTFE (PFA)                  
S.Steel CF8M+PTFE (PFA)

3
Asiento  (***)                         

Seat
PTFE

4
Espaciador                       

Elastic Spacer
Silicona                        

Silicone Rubber

5
Cojinete            
Bushing

A. Inox +PTFE                             
S.Steel +PTFE 

6
Prensa                  
Gland

A. Inox AISI304                             
S.Steel 304

7
Eje (****)                             

Stem (****)
A.Inox AISI410                       

S.Steel 410

8
Arandela Belleville                

Belleville Spring
A. Inox AISI304                             

S.Steel 304

9
Junta V                                
V-Ring

PTFE

10
Tornillo Hexagonal            

Hexagonal Bolt
A.Inox AISI304                           

S.Steel 304

DN     
ND

Modelo    
Model

B C D H
Peso 

Weight

40 AT-075D 33 93 203 266 5,30
50 AT-075D 43 93 203 301,5 5,80
65 AT-075D 46 93 203 325 6,20
80 AT-088D 46 106 241 355 8,00

100 AT-088D 52 106 241 394 9,80
125 AT-100D 56 119 259 437 13,50
150 AT-115D 56 136 305 485 18,50
200 AT-145D 60 166 393 578,5 32,20
250 AT-145D 68 166 393 647 39,50
300 AT-190D 78 212 512 815 60,40

ACTUADOR DOBLE EFECTO / DOUBLE ACTING ACTUATOR

DN     
ND

Modelo    
Model

B C D H
Peso 

Weight

40 AT-088S 33 106 241 279 7,20
50 AT-088S 43 106 241 314,5 7,70
65 AT-100S 46 119 259 350 10,10
80 AT-100S 46 119 259 367 10,70

100 AT-115S 52 136 305 423 15,80
125 AT-125S 56 147 333 467 20,10
150 AT-145S 56 166 393 518 28,30
200 AT-190S 60 212 512 694,5 50,50
250 AT-190S 68 212 512 763 57,80
300 AT-210S 78 233 561 777 80,40

ACTUADOR SIMPLE EFECTO / SPRING RETURN ACTUATOR
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Quimica y farmacia, aplicaciones Industriales, instalaciones con fluidos corrosivos, etc.
Chemical & Pharma industries, corrosive fluids, Industrial applications, etc.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera neumática la apertura y cierre.
They are used to pneumatically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN40 hasta DN300 / Range from DN40 up to DN300.
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Fácil de usar / User-friendly

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:  EN ISO5211, DIN3337, EN15714-3, SP-101-2001, DIN79, EN60529, IEC 60079-2011, EN15714-2.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/34/UE "Equipos para explosiones atmosféricas.
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/34/EU Equipements for Explosive Atmospheres.
Válvula: Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H
Valve: Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo  / Maximum Working Pressure:  DN40 - DN150: 16 Bar / DN200 - DN300: 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

(*) Disponible en A.Inox CF8 y CF8M / Avaiable in SS CF8 & CF8M.

(**) Disponible en A.Inox 304 y A.Carbono WCB / Avaiable in SS 304 & A216 WCB.

(***) Disponible en FEP y PFA / Available in FEP & PFA.

(****) Disponible en A.Inox 304 / Avaiable in SS 304.

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA TEFLONADA PN16 LUG CON ACTUADOR NEUMÁTICO
BUTTERFLY VALVE FULL PTFE PN16 LUG TYPE WITH PNEUMATIC ACTUATOR

TF-BFV-L-PTFE-PNA

Modelos calculados para presión de aire de 6 bar / Models calcullated for 6 bar air pressure.

No.
Pieza                          
Part

Material                             
Material

1
Cuerpo (*)                   

Body
A.Carbono A216 WCB                     

C.Steel A216WCB

2
Disco (**)                          

Disc
A. Inox CF8M+PTFE (PFA)                  
S.Steel CF8M+PTFE (PFA)

3
Asiento  (***)                         

Seat
PTFE

4
Espaciador                       

Elastic Spacer
Silicona                        

Silicone Rubber

5
Cojinete            
Bushing

A. Inox +PTFE                             
S.Steel +PTFE 

6
Prensa                  
Gland

A. Inox AISI304                             
S.Steel 304

7
Eje (****)                             

Stem (****)
A.Inox AISI410                       

S.Steel 410

8
Arandela Belleville                

Belleville Spring
A. Inox AISI304                             

S.Steel 304

9
Junta V                                
V-Ring

PTFE

10
Tornillo Hexagonal            

Hexagonal Bolt
A.Inox AISI304                           

S.Steel 304

DN     
ND

Modelo    
Model

B C D H
Peso 

Weight

40 AT-075D 33 93 203 266 6,00
50 AT-075D 43 93 203 301,5 7,50
65 AT-075D 46 93 203 325 8,60
80 AT-088D 46 106 241 355 10,50

100 AT-088D 52 106 241 394 12,50
125 AT-100D 56 119 259 437 16,50
150 AT-115D 56 136 305 485 22,40
200 AT-145D 60 166 393 578,5 33,40
250 AT-145D 68 166 393 647 42,70
300 AT-190D 78 212 512 815 64,20

ACTUADOR DOBLE EFECTO / DOUBLE ACTING ACTUATOR

DN     
ND

Modelo    
Model

B C D H
Peso 

Weight

40 AT-088S 33 106 241 279 7,90
50 AT-088S 43 106 241 314,5 9,40
65 AT-100S 46 119 259 350 12,50
80 AT-100S 46 119 259 367 13,20

100 AT-115S 52 136 305 423 18,50
125 AT-125S 56 147 333 467 23,10
150 AT-145S 56 166 393 518 32,20
200 AT-190S 60 212 512 694,5 51,70
250 AT-190S 68 212 512 763 61,00
300 AT-210S 78 233 561 777 84,20

ACTUADOR SIMPLE EFECTO / SPRING RETURN ACTUATOR
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UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Quimica y farmacia, aplicaciones Industriales, instalaciones con fluidos corrosivos, etc.
Chemical & Pharma industries, corrosive fluids, Industrial applications, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Válvulas Wafer de doble cuerpo / Split Body wafer type Valve design.
Rango desde DN40 hasta DN700 / Range from DN40 up to DN700 .
Cierre bidireccional / Bidirectional close.
Estanqueidad 100% /  100% tightness.
Palanca de 9 posiciones hasta DN150 / 9 positions handle with locking device up to DN150.
Pletina montaje ISO 5211 /  ISO 5211 mounting pad.
Asiento PTFE con 4 mm de espesor y junta de silicona de 6 mm. 
PTFE sealing ring 4 mm thickness with silicone elastic gasket of 6 mm thickness.

NORMATIVAS / STANDARDS : 
Fabricación / Manufacture according to :  API609. DIN EN1092. JISB2032
Distancia entre caras / Face to Face : EN 558-1 Series 20.
Montaje entre bridas / Mounting between flanges EN1092-2 PN16 / ANSI150 / JIS 10K.
Pruebas de estanqueidad / Tightness Test according to : API 598 - DIN 3230. JIS B2003.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo  / Maximum Working Pressure:
DN40 - DN150: 16 Bar / DN200 - DN350: 10 bar. / DN400 - DN700: 5,5 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

(*) Disponible en A.Inox CF8 y Acero WCB / Avaiable in SS CF8 & WCB.
(**) Disponible en A.Inox 304 y A.Carbono WCB / Avaiable in SS 304 & A216 WCB.
(***) Disponible en FEP y PFA / Available in FEP & PFA.
(****) Disponible en A.Inox 304 / Avaiable in SS 304.

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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VÁLVULA DE MARIPOSA TOTAL INOX TEFLONADA PN16 WAFER

TF-BFVSS-W-PTFE

BUTTERFLY VALVE FULL S.STEEL PTFE SEAT PN16 WAFER TYPE 

DN  
ND

A B E G H J K T T1 U U1
Par 

Torque
 ISO   
5211

Peso 
Weight

40 91 33 13 11 40,5 23,5 78 160 200 95 76 35 F05 3
50 102 43 13 11 50,5 26,5 89,5 160 200 95 76 40 F05 3
65 118 46 13 11 65,5 46,5 104,5 160 200 95 76 48 F05 3,85
80 135 46 13 11 79,5 65 121,5 160 200 95 76 56 F05 4,45

100 158 52 16 14 98,5 84 144 160 260 127 85 82 F07 6,45
125 184 56 19 17 120,5 107 168,5 160 350 127 102 120 F07 8,4
150 214 56 19 17 146,5 136 196,5 160 350 127 102 170 F07 10,8
200 270 60 24 22 195,5 186 251,5 215 153 298 F10 19,7
250 330 68 24 22 245,5 236 305,5 225 185 390 F10 29
300 384 78 29 27 292,5 282 354,5 325 248 590 F12 42
350 448 78 29 27 343,5 334 408,5 325 248 810 F12 67
400 510 102 38 36 392 378,5 459 230 217 1260 F14 87,5
450 602 114 38 36 446 431 516 230 217 1470 F14 100,5
500 657 127 38 36 489 472 569 335 285 1800 F16 137
600 766 154 48 46 588 567 669 335 285 2995 F16 182
700 906 165 57 55 699,5 679 780 385 310 3400 F25 234

No.
Pieza                          
Part

Material                             
Material

1
Cuerpo (*)                   

Body
A. Inox CF8M                              
S.Steel CF8M

2
Disco (**)                          

Disc
A. Inox CF8M+PTFE (PFA)                  
S.Steel CF8M+PTFE (PFA)

3
Asiento  (***)                         

Seat
PTFE

4
Espaciador                       

Elastic Spacer
Silicona                        

Silicone Rubber

5
Cojinete            
Bushing

A. Inox +PTFE                             
S.Steel +PTFE 

6
Prensa                  
Gland

A. Inox AISI304                             
S.Steel 304

7
Eje (****)                             

Stem (****)
A.Inox AISI410                       

S.Steel 410

8
Arandela Belleville                

Belleville Spring
A. Inox AISI304                             

S.Steel 304

9
Junta V                                
V-Ring

PTFE

10
Tornillo Hexagonal            

Hexagonal Bolt
A.Inox AISI304                           

S.Steel 304

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

http://www.rometec.it
http://www.rometec.it


UTILIZACIÓN / APPLICATION : 
Quimica y farmacia, aplicaciones Industriales, instalaciones con fluidos corrosivos, etc.
Chemical & Pharma industries, corrosive fluids, Industrial applications, etc.

FUNCIONAMIENTO / USE: 
Se utilizan para accionar de manera neumática la apertura y cierre.
They are used to pneumatically open and close valve positions.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS : 
Rango desde DN40 hasta DN300 / Range from DN40 up to DN300.
Diseño compacto – bajo peso / Compact design – low weight
Fácil de usar / User-friendly

NORMATIVAS / STANDARDS: 
Actuador / Actuator:  EN ISO5211, DIN3337, EN15714-3, SP-101-2001, DIN79, EN60529, IEC 60079-2011, EN15714-2.
Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/34/UE "Equipos para explosiones atmosféricas.
Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/34/EU Equipements for Explosive Atmospheres.
Válvula: Fabricación según requerimientos de la Directiva europea 2014/68/UE "Equipos a Presión" Módulo H
Valve: Manufacture acc. to the requirements of the EU directive 2014/68/EU Equipements under pressure: mod. H.

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS: 
Máxima presión de trabajo  / Maximum Working Pressure:  DN40 - DN150: 16 Bar / DN200 - DN300: 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : - 20 °C / + 200 °C.

MATERIALES / CONSTRUCTION : 

(*) Disponible en A.Inox CF8 y Acero WCB / Avaiable in SS CF8 & WCB.

(**) Disponible en A.Inox 304 y A.Carbono WCB / Avaiable in SS 304 & A216 WCB.

(***) Disponible en FEP y PFA / Available in FEP & PFA.

(****) Disponible en A.Inox 304 / Avaiable in SS 304.

DIMENSIONES / DIMENSIONS : 

   VÁLVULA DE MARIPOSA TOTAL INOX TEFLONADA PN16 WAFER CON ACTUADOR NEUMÁTICO
   BUTTERFLY VALVE FULL S.STEEL PTFE SEAT PN16 WAFER TYPE WITH PNEUMATIC ACTUATOR

VÁLVULAS DE MARIPOSA / BUTTERFLY VALVES
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Modelos calculados para presión de aire de 6 bar / Models calcullated for 6 bar air pressure.

DN     
ND

Modelo    
Model

B C D H
Peso 

Weight

40 AT-075D 33 93 203 266 5,30
50 AT-075D 43 93 203 301,5 5,80
65 AT-075D 46 93 203 325 6,20
80 AT-088D 46 106 241 355 8,00

100 AT-088D 52 106 241 394 9,80
125 AT-100D 56 119 259 437 13,50
150 AT-115D 56 136 305 485 18,50
200 AT-145D 60 166 393 578,5 32,20
250 AT-145D 68 166 393 647 39,50
300 AT-190D 78 212 512 815 60,40

ACTUADOR DOBLE EFECTO / DOUBLE ACTING ACTUATOR

DN     
ND

Modelo    
Model

B C D H
Peso 

Weight

40 AT-088S 33 106 241 279 7,20
50 AT-088S 43 106 241 314,5 7,70
65 AT-100S 46 119 259 350 10,10
80 AT-100S 46 119 259 367 10,70

100 AT-115S 52 136 305 423 15,80
125 AT-125S 56 147 333 467 20,10
150 AT-145S 56 166 393 518 28,30
200 AT-190S 60 212 512 694,5 50,50
250 AT-190S 68 212 512 763 57,80
300 AT-210S 78 233 561 777 80,40

ACTUADOR SIMPLE EFECTO / SPRING RETURN ACTUATOR

No.
Pieza                          
Part

Material                             
Material

1
Cuerpo (*)                   

Body
A. Inox CF8M                              
S.Steel CF8M

2
Disco (**)                          

Disc
A. Inox CF8M+PTFE (PFA)                  
S.Steel CF8M+PTFE (PFA)

3
Asiento  (***)                         

Seat
PTFE

4
Espaciador                       

Elastic Spacer
Silicona                        

Silicone Rubber

5
Cojinete            
Bushing

A. Inox +PTFE                             
S.Steel +PTFE 

6
Prensa                  
Gland

A. Inox AISI304                             
S.Steel 304

7
Eje (****)                             

Stem (****)
A.Inox AISI410                       

S.Steel 410

8
Arandela Belleville                

Belleville Spring
A. Inox AISI304                             

S.Steel 304

9
Junta V                                
V-Ring

PTFE

10
Tornillo Hexagonal            

Hexagonal Bolt
A.Inox AISI304                           

S.Steel 304
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