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Cert/LPCB/ ref.464a/01-10

Descrizione
Misuratore di portata del sistema sprinkler approvato LPCB che 
può essere installato tra flange o con giunti scanalati (Victaulic). 
L'unità include un orifizio integrato e un gruppo di spurgo, un 
gruppo di filtro e scarico più un vetro di misurazione di ricambio. 
La disposizione dei tubi di installazione preferita includerebbe la 
valvola di intercettazione a passaggio totale opzionale a monte 
del contatore e una valvola di controllo a valle del contatore.

Pressione & Temperatura
Massima pressione di esercizio:    16 Bar

Massima pressione:                30 Bar

Massima temperatura di esercizio:        90°C

Specifiche del materiale
 Supporto per orifizio principale – Orifizio di flusso in acciaio

inossidabile 316 montato supporto in acciaio al carbonio 
rivestito in poliestere.

 Indicatore di flusso – Tubo in rame nichelato con
connessioni in ottone. Elemento in acciaio inox. 

 Tubo indicatore in vetro borosilicato.

 Coppa del filtro in policarbonato.

 Guarnizioni in VITON

Portata
Tipo di flussimetro                Intervallo di flusso (dm3/min)                      LPCB Ref. No. Flussi di test (dm3/min) Toleranza +/- 5%

DN50 Flangiato 150 - 700 464a/01 500

DN50 Scanalato                                      150 - 700 464a/06 500

DN 80 Flangiato 300 - 1600 464a/02 500, 800, 1300, 1500

DN80 Scanalato                                     300 - 1600 464a/07 500, 800, 1300, 1500

DN100 Flangiato 500 - 3500 464a/03 500, 800, 1300, 1500, 2200, 2500, 3500

DN100 Scanalato                                 500 - 3500 464a/08 500, 800, 1300, 1500, 2200, 2500, 3500

DN150 Flangiato   900 - 7900 464a/04 1300, 1500, 2200, 2500, 3500, 4500, 5000, 7000

DN150 Scanalato                                  900 - 7900 464a/09 1300, 1500, 2200, 2500, 3500, 4500, 5000, 7000

DN200 Flangiato 2000 - 15000 464a/05 4500, 5000, 7000, 9000

DN200 Scanalato                                 2000 - 15000 464a/10 4500, 5000, 7000, 9000

Scheda tecnica 
6.04 modulo B
Flussimetri

DS: 6.04

Mod. B
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Informazioni importanti sull'installazione
 Il misuratore di portata Rapidrop deve essere installato solo da una persona competente in conformità con i requisiti dell'autorità 

locale avente giurisdizione. Le deviazioni da questi standard invalideranno la garanzia.
 È responsabilità dell'installatore includere una copia di questo documento nel manuale d'installazione ,funzionamento e 

manutenzione dei sprinkler.
 Eventuali modifiche ai prodotti Rapidrop annulleranno qualsiasi garanzia.

 Il flussometro deve essere ispezionato e mantenuto durante le ispezioni di routine del sistema sprinkler da una persona competente 
in conformità con codici/requisiti nazionali.

 Non seguire queste istruzioni potrebbe causare un funzionamento improprio, con conseguenti lesioni personali e/o danni alla 
proprietà.

 Per ulteriori dettagli e supporto tecnico, contatta il tuo rappresentante di vendita Rapidrop.

Dimensioni
  Tipo di 

flussimetro
A  

(mm)
B    

(mm)
C             

(mm)
D

(mm)

DN50 Flangiato 197 98 40 250 

DN50 Scanalato 195 95 90 250 

DN80 Flangiato 212 130 40 400 

DN80 Scanalato 205 120 90 400 

DN100 Flangiato 228 162 40 500

DN100 Scanalato 218 145 90 500 

DN150 Flangiato 244 214 40 750 

DN150 Scalanato 243 194 90 750 

DN200 Flangiato 283 272 40 1000 

DN200 Scanalato 268 245 100 1000

Scheda tecnica 
6.04 modulo B
Flussimetri
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