
SEPARATOR SPR 25 
 

FEATURES 

The separator SPR 25 is a piping component used for the 

removal of water, oil and dusts particles on the steam or 

compressed air networks of small diameters. It allows to 

obtain a clean and dry gas and it protects the sensitive 

devices installed downstream : pressure regulators, control 

valves, flowmeters,… In the case of the steam, it improves 

the efficiency on the thermal exchange. The stainless steel 

type is particularly adapted to the clean steam and clean 

compressed air networks. 

This separator is sized according to the code of calculation 

AD Merkblatt 2000 and according to pressure equipment 

directive  97/23. 

 
 

 

AVAILABLE MODELS 

Materials : carbon steel or stainless steel 
Diameters : 1/2’’ to 1’’ 
Connecting : BSP thread 

 
 
LIMITS OF USE 
 

 

 
 
 
 

REGULATIONS AND STANDARD OF CONSTRUCTION 

Item Standard  Item Standard 

Pressure equipment directive 2014/68 

G1/2”: A4§3 excluded  Material certificate EN 10204 

G3/4”- G1”: Catégory I   

Sizing AD Merkblatt 2000 Stainless steel materials EN 10217-7 

BSP thread ISO 228 Carbon steel materials EN 10216-2 

 
 

 

Max allowed fluid pressure : PS 20 bar 

Max allowed fluid temperature : TS 250°C 

 

 

0036 
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SEPARATOR SPR 25 
 

CONSTRUCTION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° Item Steel material SPR Stainless steel material SPR 

1 Body Carbon steel Stainless steel AISI 304L / 1.4307 

2 Cover Carbon steel Stainless steel AISI 304L / 1.4307 

3 Cylinder bottom Carbon steel Stainless steel AISI 304L / 1.4307 

4 Pipe Carbon steel Stainless steel AISI 304L / 1.4307 

5 Pipes input / output Carbon steel Stainless steel AISI 304L / 1.4307 

6 Particle trap Carbon steel Stainless steel AISI 304L / 1.4307 

7 Metal cover Carbon steel Stainless steel AISI 304L / 1.4307 

8 Separation plate Carbon steel Stainless steel AISI 304L / 1.4307 

9 Protection strainer Stainless steel AISI 304 Stainless steel AISI 304 

10 Gasket Brass Brass 

11 Plug Carbon steel C22.8 Stainless steel 1.4408 
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SEPARATOR SPR 25 
 

DIMENSIONS (mm) CONNECTIONS AND WEIGHT (kg) 

DN Volume (l) A H L Ø M Ø Drain Ø Vent Weight (kg) 

G 1/2’’ 1,5 250,5 356 127 88.9 G 1/2’’ G 1/2’’ 2.15 

G 3/4‘’ 2,9 299 411 146 114.3 G 1/2’’ G 1/2’’ 4 

G 1’’ 3,1 315 427 158 114.3 G 1/2’’ G 1/2’’ 4.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOWRATE AND DIAGRAMM OF PRESSURE LOSS FOR STEAM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leave the upper left diagram by locating the point A from the steam flowrate in of the service pressure. Deduct 
the point from it B on the upper right diagram the diameter of the separator with regard to the chosen speed. 
Continue on the diagram of bottom the point C and find the point D which indicates the pressure loss of load 
through the separator. 
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SEPARATOR SPR 25 
 

INSTALLATION 
The low point must be equipped with a trap (Steam or compressed air). 
The high point can be equipped with various accessories (Air eliminator, vacuum breaker, pressure gauge) 
It is necessary to plan a support adapted to the weight of the separator. 
 

Compressed air Steam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MAINTENANCE 
 
SPR 25 requires no maintenance. 
Pressure tank subject to periodic inspection following the decree of 20 November 2017. 
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SEPARATORE DI CONDENSA SPR 40
 

CARATTERISTICHE

Il separatore SPR 40 viene utilizzato per eliminare particelle di 

acqua, olio e polvere dalle tubazioni di distribuzione del vapore e 

dell'aria compressa. �onsente di ottenere un fluido pulito e protegge 
le apparecchiature sensibili a valle come͗ riduttori di pressione, 

valvole di regolazione, strumentazione. Nel caso del vapore, consente 

di ottenere un vapore secco e migliora così il rendimento dello 
scambio termico.

È costruito in acciaio al carbonio con raccordo a flangia PN40. Il punto 
basso deve essere dotato di uno scaricatore di condensa per il vapore 

e di uno scaricatore di liquido per l'aria compressa. Il punto alto può 

essere dotato di vari accessori. È necessario prevedere un adeguato 

supporto dei separatori in funzione del loro peso.
Il separatore SPR 40 è dimensionato secondo il codice �� DerŬblatt 
2000 e la direttiva pressione P�� �� 2014/ϲϴ.
 

MODELLI DISPONIBILI 
Materiale: acciaio al carbonio
Diametri: da DN15 a DN100. 

Flange:  PN40.

 

LIMITI DI ESEZ�IZIO
 

 
 
 

NORMATIVE

OGGETTO                                        Norma                                    OGGETTO Norma

CE PED 2014/68                                       Categorie I, II, III Certificato materiali EN 10204

Dimensionamento    AD Merkblatt 2000 Tipo di acciaio al carbonio  EN 10216-2

Flange                                                         EN 1092-1

 

Classe PED

 

 

Pressione:  32 bar / Vapore 40 bar / Aria

Temperatura: 250°C / Vapore 20°C / Aria

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Categoria I I I II II II II III III
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COSTRUZIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° Désignation Matière SPR acier 

1 Corps Acier carbone 

2 Couvercle Acier carbone 

3 Fond Acier carbone 

4 Tube Acier carbone 

5 Tubes entrée et sortie Acier carbone 

6 Piège à particules Acier carbone 

7 Couvercle métal Acier carbone 

8 Plaque de séparation Acier carbone 

9 Filtre à crépine Acier inoxydable AISI 304 

10 Joint Laiton 

11 Bouchon Acier carbone C22.8 

12 Brides PN40 Acier carbone 
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DIMENSIONS (mm) RACCORDEMENTS ET POIDS (kg) 

DN Volume (l) A H L Ø M Ø purge Ø évent Poids (kg) 

15 1,5 242 356 180 88.9 G 1/2’’ G 1/2’’ 4.4 

20 2,9 298 411 230 114.3 G 1’’ G 1/2’’ 7.8 

25 3,1 306 427 230 114.3 G 1’’ G 1/2’’ 7.8 

32 5,2 315 440 250 139.7 G 1’’ G 1/2’’ 11.6 

40 8.9 346 486 300 168.3 G 1’’ G 1/2’’ 16.9 

50 9.7 384 540 300 168.3 G 1’’ G 1/2’’ 22 

65 19.4 481 645 400 219.1 G 1”1/2 G 3/4’’ 31 

80 34,3 520 724 450 273 G 1”1/2 G 3/4’’ 56 

100 57.8 589 795 500 323.9 G 2” G 1’’ 76 
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PORTATA E DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO PER IL VAPORE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partire dal diagramma in alto a sinistra individuando il punto A in base alla portata di vapore e alla 

pressione di esercizio. Deduci il punto B sul diagramma in alto a destra il diametro del separatore in relazione 
alla velocità scelta. Continua sul diagramma in basso il punto C e trova il punto D che indica la perdita di carico 
attraverso il separatore.

 

INSTALLAZIONE
Il punto più basso deve essere dotato di uno sfiatatoio (vapore o aria compressa).

Il punto più alto può essere dotato di vari accessori (eliminatore d'aria, rompivuoto, manometro, 

ecc.). È necessario prevedere un supporto adeguato al peso del separatore.
 

Air comprimé Vapeur 
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Utilizzare i seguenti tipi di bulloni:

 

Dimensioni flangia ISO PN40

DN D K L Qtà  ø 

15 95 65 14 4 M12 

20 105 75 14 4 M12 

25 115 85 14 4 M12 

32 140 100 19 4 M16 

40 150 110 19 4 M16 

50 165 125 19 4 M16 

65 185 145 19 8 M16 

80 200 160 19 8 M16

100 235 190 23 8 M20
 
 

MANUTENZIONE
 

L'SPR 40 non richiede alcuna manutenzione.
Serbatoio a pressione sottoposto a controlli periodici in conformità con il decreto del 20 novembre 2017.
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