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FILTRO IN PFA

Caratteristiche

Il filtro modello UM-HPFA-F, è composto di due parti, 
la cartuccia filtrante e il portafiltro, un alloggiamento a 
forma di coppa, consentendo la sostituzione solo 
della cartuccia filtrante, mantenendo il corpo esterno; 
ciò rappresenta un’ottima soluzione che unisce 
praticità ed economia di gestione.. 

La sostituzione del cartuccia richiede un intervento 
manuale minimo, massimizzando la sicurezza e la 
pulizia e garantendo un ambiente di lavoro più sicuro.

I filtri vengono prodotti, lavati, testati e confezionati in 
camere bianche con grado di pulizia 10.000.

Specifiche del prodotto

Materiali di costruzione: PFA

Temperatura massima di esercizio: 100 °C

Pressione massima in ingresso:  7.5 bar @ 25°C e 3 bar @ 100°C

Cartuccia filtrante: vari modelli e dimensioni

UM-HPFS-F

4”

10”

20”

1” + 1/2” +1/2” flare
3/4” + 1/2” +1/2” flare
1” + 1/4” +1/2” flare

3/4” + 1/4” +1/2” flare
1” + 1/2” +1/4” flare

3/4” + 1/2” +1/4” flare
1” + 1/4” +1/4” flare

3/4” + 1/4” +1/4” flare
1” + 1/2” +1/2” spigot

3/4” + 1/2” +1/2” spigot

E-FKM
FFKM

PVDF
PP+GF
PTFE

Codice

     Nome      Lunghezza        Entrata/uscita + Sfiato + Scarico        Guarnizione          Materiale

                      cartuccia                                                                                                       cartuccia
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