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I N T R O D U Z I O N EI N T R O D U Z I O N E

I riscaldatori microtubolari a spirale, oggi, rappresen-
tano la massima espressine dell’innovazione tecno-
logica nel riscaldamento elettrico.

Riscaldatori dalle dimensioni così piccole e dalle 
performance tanto elevate.

I primi microtubolari, la serie “LOR”, sono stati proget-
tati per essere impiegati nel settore degli stampi che 
adottano il sistema a canale caldo, la soluzione ot-
timale per riscaldare ugelli di diametro molto ridotto 
che richiedono potenze specifi che e temperature 
molto elevate.

Grazie alla sua versatilità che lo caratterizza, oggi, 
sono diverse le industrie che impiegano questo ri-
scaldatore.

Pur avendo delle dimensioni particolarmente ridotte, 
ad eccezione della serie “LOR-B” i riscaldatori per un 
controllo della temperatura ottimale, sono realizzati 
con termocoppia incorporata di tipo J o K.

I riscaldatori microtubolari della serie “LOR” sono 
disponibili a magazzino diritti nelle misure e potenze 
standard (consultare lista), con guaina fl essibile in 
vetro silicone a protezione dei cavo.
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CAMPI DI APPLICAZIONE
- -Sistemi a canale caldo
- -Industria materie plastiche
- -Industria dell’imballaggio
- -Industria della pressofusione
- -Soffi anti ad aria calda

INFORMAZIONI PER L’INSTALLAZIONE
1. Assicurarsi che i riscaldatori siano installati sola-
mente da operatori istruiti

2. Quando si piega il riscaldatore, rispettare il rag-
gio minimo di curvatura (vedere dati tecnici)

3. Una volta che il riscaldatore è stato piegato, non 
può essere raddrizzato

4. Per una migliore e costante aderenza alla super-
fi cie da riscaldare, si consiglia l’impiego della fascia 
di chiusura (viene fornita su specifi ca richiesta)

5. Prestare attenzione a non piegare o danneggia-
re il transition di connessione dei cavi di alimentazio-
ne

6. Nei riscaldatori con termocoppia incorporata, a 
temperature di lavoro elevate, a causa dell’espan-
sione termica, l’ultimo giro della spirale tende a sol-
levarsi e la termocoppia indicherà una temperatura 
non reale.
È consigliabile l’impiego di una termocoppia esterna

7. Proteggere i cavi di alimentazione dalla penetra-
zione di liquidi e gas, onde prevenire corti circuiti o 
deterioramento del dielettrico nella zona di sigillatu-
ra della cartuccia

8. Rispettare la massima temperatura di esercizio 
dell’isolamento dei cavi di alimentazione

9. Posare i cavi di alimentazione in modo da evita-
re punti di tensione o sfregamento che potrebbero 
danneggiare in breve tempo l’isolamento

10. Rispettare la tensione di alimentazione

11. Per i riscaldatori con termocoppia incorporata, 
rispettare la polarità

12. Nel caso di lunghi periodi di immagazzinamento, 
l’ossido di magnesio essendo un materiale igroscopi-
co assorbe umidità, pertanto consigliamo di conser-
vare i riscaldatori in luoghi asciutti
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R ISCALDATORI R ISCALDATORI 

MICROTUBOLARI  LOR-AMICROTUBOLARI  LOR-A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ampia superfi cie di contatto per ottenere il massimo 
scambio termico tra riscaldatore ed
oggetto da riscaldare
- Ottimo isolamento e lunghissima durata
- Solidità e resistenza agli shocks meccanici
- Alte temperature di lavoro (fi no a 750°C)
- Termocoppia incorporata per l’alta precisione del 
controllo termico (J - standard, K - a richiesta)
- Minima inerzia termica

TIPI DISPONIBILI IN STOCK CON E SENZA TC J

Sezione riscaldatore

Misure in mm 2,2x4,2 3,3x3,3

TIPI COSTRUITI SU SPECIFICA RICHIESTA

Sezione riscaldatore

Misure in mm 1,8x3,2 - 4,5x8 mm - 1,3x2,3  3,3 - 3,7 - 1,8 mm

- Possibilità di realizzare forme anche molto 
complesse
- Possibilità di essere incorporati in fusione di ottone
- Otto sezioni standard atte a soddisfare qualsiasi 
applicazione
- Larga gamma di elementi standard disponibile da 
stock

DATI TECNICI

Guaina metallica in
acciaio cromo/nichel

Fondo saldato a perfetta
tenuta stagna

Corpo isolante in MgO
purissimo compattato

Terminali freddi in nichel Cavo di terra

Transition di connessione
dei cavi di alimentazione

Guaina fl essibile in vetro/silicone
per la protezione dei cavi (versione standard)

Cavi fl essibili in nichel
isolati in PTFE
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DATI TECNICI

- Disponibilità in stock: vedi tabella

- Sezione piatta 2,2x4,2

- Materiale: acciaio CrNi

- Isolante: MgO compattato

- Filo resistivo: NiCr 8020

- Temperature massima superfi ciale: 750°C

- Voltaggio massimo di alimentazione 250V

- Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)

- Rigidità dielettrica a freddo: 800V

- Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC

- Lunghezza totale diritta max: 3000 mm

- Tolleranza sulla lunghezza: ± 5%

- Raggio minimo di curvatura: 4 mm

- Disponibili in stock anche con termocoppia

incorporata tipo (J) giunto caldo isolato

- Manicotto tubolare calibrato di precisione o

fascia di serraggio su richiesta

- Esaminiamo la realizzazione di qualsiasi

applicazione speciale

PER ORDINARE I LOR-A 2,2X4,2 STANDARD PRECISARE:

SE SPIRALATI:

DIAMETRO INTERNO

LUNGHEZZA TOTALE SPIRALATURA L

LUNGHEZZA A

LUNGHEZZA B

NUMERO DI SPIRE NELLA LUNGHEZZA C

ORIENTAMENTO USCITA CAVI

MANICOTTO CALIBRATO (SE RICHIESTO)

FASCIA DI SERRAGGIO (SE RICHIESTA)

SE DRITTI:

CODICE VEDI TABELLA PAGINA SEGUENTE

M O D E L L O  L O R - A  S E Z I O N E  2 , 2 x 4 , 2M O D E L L O  L O R - A  S E Z I O N E  2 , 2 x 4 , 2Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it
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45

L

Parte Fredda

20

5

Ø9Ø
8

MODELLI  STANDARD SEZIONE 2,2x4,2MODELLI  STANDARD SEZIONE 2,2x4,2

L

45

Øi

A
B

C±1

±5 20 ±2 1000
+10

5

Ø
8.

6Ø
8

Lunghezza Watt / V.230 Dritto senza TC Dritto con TC Spiralato senza TC Spiralato con TC

300 175 131.X.000010 131.X.000130 131.X.000250 131.X.000370

350 210 131.X.000020 131.X.000140 131.X.000260 131.X.000380

400 250 131.X.000030 131.X.000150 131.X.000270 131.X.000390

450 280 131.X.000040 131.X.000160 131.X.000280 131.X.000400

500 315 131.X.000050 131.X.000170 131.X.000290 131.X.000410

550 350 131.X.000060 131.X.000180 131.X.000300 131.X.000420

600 385 131.X.000070 131.X.000190 131.X.000310 131.X.000430

700 450 131.X.000080 131.X.000200 131.X.000320 131.X.000440

800 525 131.X.000090 131.X.000210 131.X.000330 131.X.000450

900 600 131.X.000100 131.X.000220 131.X.000340 131.X.000460

1000 660 131.X.000110 131.X.000230 131.X.000350 131.X.000470

1200 800 131.X.000120 131.X.000240 131.X.000360 131.X.000480
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M O D E L L O  L O R - A  S E Z I O N E  3 , 3 x 3 , 3M O D E L L O  L O R - A  S E Z I O N E  3 , 3 x 3 , 3

DATI TECNICI

- Disponibilità in stock: vedi tabella

- Sezione quadrata 3,3x3,3

- Materiale: acciaio CrNi

- Isolante: MgO compattato

- Filo resistivo: NiCr 8020

- Temperature massima superfi ciale: 750°C

- Voltaggio massimo di alimentazione 250V

- Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)

- Rigidità dielettrica a freddo: 800V

- Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC

- Lunghezza totale diritta max: 3000 mm

- Tolleranza sulla lunghezza: ± 5%

- Raggio minimo di curvatura: 4 mm

- Disponibili in stock anche con termocoppia

incorporata tipo (J) giunto caldo isolato

- Manicotto tubolare calibrato di precisione o

fascia di serraggio su richiesta

- Esaminiamo la realizzazione di qualsiasi

applicazione speciale

PER ORDINARE I LOR-A 3,3X3,3 STANDARD PRECISARE:

SE SPIRALATI:

DIAMETRO INTERNO

 LUNGHEZZA TOTALE SPIRALATURA L

 LUNGHEZZA A

 LUNGHEZZA B

 NUMERO DI SPIRE NELLA LUNGHEZZA C

 ORIENTAMENTO USCITA CAVI

 MANICOTTO CALIBRATO (SE RICHIESTO)

 FASCIA DI SERRAGGIO (SE RICHIESTA)

SE DRITTI:

CODICE VEDI TABELLA PAGINA SEGUENTE
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45

L

Parte Fredda

20

5

Ø9Ø
8

MODELLI  STANDARD SEZIONE 3,3x3,3MODELLI  STANDARD SEZIONE 3,3x3,3

L

45

Øi

A
B

C±1

±5
20

±2
1000

+10

5

Ø
8
.6Ø

8

Lunghezza Watt / V.230 Dritto senza TC Dritto con TC Spiralato senza TC Spiralato con TC

250
125 132.X.000010 132.X.000330 132.X.000650 132.X.000970

175 132.X.000020 132.X.000340 132.X.000660 132.X.000980

300
150 132.X.000030 132.X.000350 132.X.000670 132.X.000990

225 132.X.000040 132.X.000360 132.X.000680 132.X.001000

350
175 132.X.000050 132.X.000370 132.X.000690 132.X.001010

250 132.X.000060 132.X.000380 132.X.000700 132.X.001020

400
200 132.X.000070 132.X.000390 132.X.000710 132.X.001030

300 132.X.000080 132.X.000400 132.X.000720 132.X.001040

450
225 132.X.000090 132.X.000410 132.X.000730 132.X.001050

350 132.X.000100 132.X.000420 132.X.000740 132.X.001060

500
250 132.X.000110 132.X.000430 132.X.000750 132.X.001070

400 132.X.000120 132.X.000440 132.X.000760 132.X.001080

600
300 132.X.000130 132.X.000450 132.X.000770 132.X.001090

450 132.X.000140 132.X.000460 132.X.000780 132.X.001100

700
350 132.X.000150 132.X.000470 132.X.000790 132.X.001110

500 132.X.000160 132.X.000480 132.X.000800 132.X.001120

800
400 132.X.000170 132.X.000490 132.X.000810 132.X.001130

600 132.X.000180 132.X.000500 132.X.000820 132.X.001140

900
450 132.X.000190 132.X.000510 132.X.000830 132.X.001150

700 132.X.000200 132.X.000520 132.X.000840 132.X.001160

1000
500 132.X.000210 132.X.000530 132.X.000850 132.X.001170

800 132.X.000220 132.X.000540 132.X.000860 132.X.001180

1200
600 132.X.000230 132.X.000550 132.X.000870 132.X.001190

900 132.X.000240 132.X.000560 132.X.000880 132.X.001200

1400
700 132.X.000250 132.X.000570 132.X.000890 132.X.001210

1000 132.X.000260 132.X.000580 132.X.000900 132.X.001220

1600
800 132.X.000270 132.X.000590 132.X.000910 132.X.001230

1100 132.X.000280 132.X.000600 132.X.000920 132.X.001240

1800
900 132.X.000290 132.X.000610 132.X.000930 132.X.001250

1250 132.X.000300 132.X.000620 132.X.000940 132.X.001260

2000
1000 132.X.000310 132.X.000630 132.X.000950 132.X.001270

1400 132.X.000320 132.X.000640 132.X.000960 132.X.001280
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M O D E L L O  L O R - A  S E Z I O N E  1 , 8 x 3 , 2M O D E L L O  L O R - A  S E Z I O N E  1 , 8 x 3 , 2

DATI TECNICI

- Sezione piatta 1,8x3,2

- Materiale: acciaio CrNi

- Isolante: MgO compattato

- Filo resistivo: NiCr 8020

- Temperature massima superfi ciale: 750°C

- Voltaggio massimo di alimentazione 250V

- Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)

- Rigidità dielettrica a freddo: 800V

- Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC

- Lunghezza totale diritta max: 3000 mm

- Tolleranza sulla lunghezza: ± 5%

- Raggio minimo di curvatura: 3 mm

- Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta

- Sigillatura ermetica su richiesta

PER ORDINARE I LOR-A 1,8X3,2 STANDARD PRECISARE:

SE SPIRALATI:

DIAMETRO INTERNO

LUNGHEZZA TOTALE SPIRALATURA L

LUNGHEZZA A

LUNGHEZZA B

NUMERO DI SPIRE NELLA LUNGHEZZA C

ORIENTAMENTO USCITA CAVI

MANICOTTO CALIBRATO (SE RICHIESTO)

FASCIA DI SERRAGGIO (SE RICHIESTA)

SE DRITTI:

WATT

VOLT

LUNGHEZZA TOTALE DIRITTA

LUNGHEZZA PARTE FREDDA (STANDARD 45 MM)

LUNGHEZZA CAVI ALIMENTAZIONE

(1000 MM STANDARD)

TIPO PROTEZIONE CAVI

SIGILLATURA ERMETICA  (SU RICHIESTA)
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45

L

Parte Fredda

20

5

Ø9Ø
8

MODELLI  STANDARD SEZIONE 1,8x3,2MODELLI  STANDARD SEZIONE 1,8x3,2

L

45

Øi

A
B

C±1

±5
20

±2
1000

+10

5

Ø
8
.6Ø

8

Lunghezza Watt / V.230 Dritto senza TC Spiralato senza TC

250 175 135.X.000010 135.X.000090

300 200 135.X.000020 135.X.000100

350 250 135.X.000030 135.X.000110

400 300 135.X.000040 135.X.000120

450 350 135.X.000050 135.X.000130

500 400 135.X.000060 135.X.000140

600 425 135.X.000070 135.X.000150

700 450 135.X.000080 135.X.000160
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M O D E L L O  L O R - A  M A X I  S E Z I O N E  4 , 5 x 8M O D E L L O  L O R - A  M A X I  S E Z I O N E  4 , 5 x 8

DATI TECNICI

- Sezione piatta 4,5x8

- Materiale: acciaio CrNi ricotto

- Isolante: MgO compattato

- Filo resistivo: NiCr 8020

- Temperature massima superfi ciale: 750°C

- Voltaggio massimo di alimentazione 250V

- Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)

- Rigidità dielettrica a freddo: 800V

- Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC

- Lunghezza totale diritta max: 3000 mm

- Tolleranza sulla lunghezza: ± 5%

- Raggio minimo di curvatura: 10 mm

- Disponibili anche con termocoppia incorporata

tipo (J) opp. (K) giunto caldo isolato opp. a massa

- Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta

- Sigillatura ermetica su richiesta

PER ORDINARE I LOR-A MAXI 4,5X8 STANDARD PRECISARE:

SE SPIRALATI:

DIAMETRO INTERNO

LUNGHEZZA TOTALE SPIRALATURA L

LUNGHEZZA A

LUNGHEZZA B

NUMERO DI SPIRE NELLA LUNGHEZZA C

ORIENTAMENTO USCITA CAVI

MANICOTTO CALIBRATO (SE RICHIESTO)

FASCIA DI SERRAGGIO (SE RICHIESTA)

I LOR-A MAXI sono riscaldatori prodotti con la stessa 
tecnologia che caratterizza la produzione dei 
LOR-A. Hanno tuttavia una sezione piatta 4,5x8 mm 
che può sopportare carichi molto elevati fi no ad
8 W/cmq (20 W / cm lineare). Sono particolarmente 
adatti per il riscaldamento di grandi ugelli e delle 
prolunghe di macchine per la pressofusione dei 
metalli. La loro malleabilità consente la realizzazione 
di forme molto complesse con stretti raggi di 
curvatura (10 mm). Inseriti in cave larghe 4,6 mm e 
profonde 8 mm sono ideali per il riscaldamento di 
piastre per stampi a camera calda, offrendo la più 
ampia superfi cie di scambio possibile.

SE DRITTI:

WATT

VOLT

 LUNGHEZZA TOTALE DIRITTA

LUNGHEZZA PARTE FREDDA (STANDARD 45 MM)

LUNGHEZZA CAVI ALIMENTAZIONE (1000 MM STANDARD)

TIPO PROTEZIONE CAVI

TIPO T/C (J OPP. K , ISOLATA OPPURE A MASSA)

SIGILLATURA ERMETICA (SU RICHIESTA)
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MODELLO LOR-A TONDI  SEZ.  MODELLO LOR-A TONDI  SEZ.  Ø3,3 E 3 ,3 E Ø3,7 3 ,7 

DATI TECNICI

- Sezione tonda 3,3 e 3,7

- Materiale: acciaio CrNi

- Isolante: MgO compattato

- Filo resistivo: NiCr 8020

- Temperature massima superfi ciale: 750°C

- Voltaggio massimo di alimentazione 250V

- Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)

- Rigidità dielettrica a freddo: 800V

- Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC

- Lunghezza totale diritta max: 3000 mm

- Tolleranza sulla lunghezza: ± 5%

- Raggio minimo di curvatura: 4 mm

- Disponibili anche con termocoppia incorporata

tipo (J) opp. (K) giunto caldo isolato opp.a massa

- Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta

- Sigillatura ermetica SC400 su richiesta

PER ORDINARE I LOR-A TONDI Ø3,3 E Ø 3,7 STANDARD PRECISARE:

SE SPIRALATI:

DIAMETRO INTERNO

LUNGHEZZA TOTALE SPIRALATURA L

LUNGHEZZA A

LUNGHEZZA B

NUMERO DI SPIRE NELLA LUNGHEZZA C

ORIENTAMENTO USCITA CAVI

MANICOTTO CALIBRATO (SE RICHIESTO)

FASCIA DI SERRAGGIO (SE RICHIESTA)

SE DRITTI:

WATT

VOLT

LUNGHEZZA TOTALE DIRITTA

LUNGHEZZA PARTE FREDDA (STANDARD 45 MM)

LUNGHEZZA CAVI ALIMENTAZIONE (1000 MM STANDARD)

TIPO PROTEZIONE CAVI

TIPO T/C (J OPP. K , ISOLATA OPPURE A MASSA)

SIGILLATURA ERMETICA (SU RICHIESTA)

L

45

Ø
i

A BC

±1

±5
20

±2
1000

+
10

5

Ø8.6

Ø8
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M O D E L L O  L O R - A  M I N I  M O D E L L O  L O R - A  M I N I  Ø 1 , 81 , 8

DATI TECNICI

- Sezione tonda Ø 1,8

- Materiale: acciaio CrNi oppure Nichel

- Isolante: MgO compattato

- Filo resistivo: NiCr 8020

- Temperature massima superfi ciale: 750°C

- Voltaggio massimo di alimentazione 250V

- Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)

- Rigidità dielettrica a freddo: 800V

- Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC

- Lunghezza totale diritta max: 3000 mm

- Tolleranza sulla lunghezza: ± 5%

- Raggio minimo di curvatura: 3 mm

- Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta

- Sigillatura ermetica su richiesta

PER ORDINARE I LOR-A MINI Ø1,8 PRECISARE:

SE SPIRALATI:

DIAMETRO INTERNO

LUNGHEZZA TOTALE SPIRALATURA L

LUNGHEZZA A

LUNGHEZZA B

NUMERO DI SPIRE NELLA LUNGHEZZA C

ORIENTAMENTO USCITA CAVI

CONNESSIONI INDIPENDENTI OPPURE CON

UN UNICO ADATTATORE

MANICOTTO CALIBRATO (SE RICHIESTO)

FASCIA DI SERRAGGIO (SE RICHIESTA)

SE DRITTI:

MATERIALE DELLA GUAINA (ACCIAO CRNI

OPPURE NICHEL)

WATT

VOLT

LUNGHEZZA TOTALE DIRITTA

LUNGHEZZA PARTI FREDDE

LUNGHEZZA CAVI ALIMENTAZIONE

(1000 MM STANDARD)

TIPO PROTEZIONE CAVI

SIGILLATURA ERMETICA (SU RICHIESTA)

NB: la doppiatura ad “U” come in fi gura
deve essere eseguita in Lorenzoni

20 20

Ø
1.
8

4.
9

4.
9

Lc LcA
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DATI TECNICI

- Sezione piatta 1,3x2,3

- Materiale: acciaio CrNi oppure Nichel

- Isolante: MgO compattato

- Filo resistivo: NiCr 8020

- Temperature massima superfi ciale: 750°C

- Voltaggio massimo di alimentazione 250V

- Tolleranza standard sulla potenza: ± 10%

(< su richiesta)

- Rigidità dielettrica a freddo: 800V

- Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC

- Lunghezza totale diritta max: 3000 mm

- Tolleranza sulla lunghezza: ± 5%

- Raggio minimo di curvatura: 3 mm

- Manicotto tubolare calibrato di precisione

o fascia di serraggio su richiesta

- Sigillatura ermetica

PER ORDINARE I LOR-A MINI 1,3x2,3 PRECISARE:

SE SPIRALATI:

DIAMETRO INTERNO

LUNGHEZZA TOTALE SPIRALATURA L

LUNGHEZZA A

LUNGHEZZA B

NUMERO DI SPIRE NELLA LUNGHEZZA C

ORIENTAMENTO USCITA CAVI

CONNESSIONI INDIPENDENTI

OPPURE CON UN UNICO ADATTATORE

MANICOTTO CALIBRATO (SE RICHIESTO)

FASCIA DI SERRAGGIO (SE RICHIESTA)

SE DRITTI:

MATERIALE DELLA GUAINA (ACCIAIO CRNI

OPPURE NICHEL)

WATT

VOLT

LUNGHEZZA TOTALE DIRITTA

LUNGHEZZA PARTI FREDDE

LUNGHEZZA CAVI ALIMENTAZIONE

(1000 MM STANDARD)

TIPO PROTEZIONE CAVI

NB: la doppiatura ad “U” come 
in fi gura deve essere eseguita 
in fabbrica

L

Øi

1.3

2
.3

Ø
1
.8

D±5 2020

A
B

C

±1

Ø
4
.9

Ø
4

.9
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PROTEZIONE CAVIPROTEZIONE CAVI

STANDARD (guaina in fi bra di vetro)
Cavetti in Nichel isolati in PTFE protetti con una 
robusta guaina fl essibile in vetro-silicone di grande 
spessore

LR2
Soluzione specifi ca per Mini Rollmax con due singoli
adattatori separati

SOLUZIONE STANDARD PER TUTTI I TIPI DISPONIBILI IN STOCK:

ALTRE OPZIONI A RICHIESTA:

LRM
Cavetti in Nichel isolati in PTFE protetti con guaina
fl essibile in treccia metallica

LRN
Cavetti in Nichel isolati in PTFE senza protezione

ORIENTAMENTO DEI  CAVI  D I  AL IMENTAZIONEORIENTAMENTO DEI  CAVI  D I  AL IMENTAZIONE

1. RADIALE 2. TANGENZIALE

3. ASSIALE 45° 4. ASSIALE 0°

Lunghezza standard del cavo 1 m
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MODELLO LOR-B MINI CON FASCETTA MODELLO LOR-B MINI CON FASCETTA 

DI SERRAGGIODI SERRAGGIO

DATI TECNICI

- Elemento riscaldante piatto LOR-A MINI

1,3x2,3 in acciaio CrNi opp. Ni

- Parti fredde 100/150 mm

- Cavi di alimentazione in PTFE lunghezza 1000 mm

- Sigillatura ermetica

PER ORDINARE LE FASCETTE DI SERRAGGIO

SPECIFICARE:

WATT

VOLT

DIAMETRO INTERNO

LARGHEZZA

TIPO DI SERRAGGIO (ASSIALE OPP. TANGENZIALE)

MATERIALE DEL LOR-A MINI

(ACCIAIO CRNI OPP NICHEL)

Chiusura Tangenziale Chiusura Assiale

Diametro interno Larghezza Watt Volt

19,05 mm 30,5 mm 125W 230V

19,05 mm 30,5 mm 250W 230V

22,20 mm 30,5 mm 125W 230V

22,20 mm 30,5 mm 250W 230V
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DATI  PER ORDINAREDATI  PER ORDINARE
I  R ISCALDATORII  R ISCALDATORI
MICROTUBOLARIMICROTUBOLARI

• Ø o SEZIONE .................................................................

• LG TOTALE......................................................................

• LG RISCALDATA............................................................

• POTENZA...............................................................,........

• TENSIONE ......................................................................

• LG CAVI .................................................,......................

• TIPO DI USCITE ..............................................................

• PROTEZIONE CAVI .......................................................

• TERMOCOPPIA           SI         NO

        TIPO ............................................................

• MATERIALE DA RISCALDARE ......................................

• Ø INTERNO ...................................................................

• N° SPIRE .......................................................................
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