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TUBI in FLUOROPOLIMERO
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TUBI in PTFE

Tubi in PTFE sia lisci che spiralati in misure metriche, in pollici e in
AWG.

Eccellente resistenza chimica, da -190°C a + 260°C
Ottima resistenza alla fatica.

Approvato FDA.

Basso attrito.

Rsistente al fuoco UL94VO.

Antiaderente.

Resistente ai raggi UV, quindi non invecchia.

Non assorbe acqua o umidita

Isolante

Puo essere modificando aggiungendo degli additivi come carbonio, grafite, vetro, ecc.

Tubi in PEEK

Tubi in PEEK dall'eccellente resistenza chimica. Adatti per qualsiasi
applicazione.
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Tubi in PTFE colorati

I tubi si possono colorare aggiungendo un qualunque pigmento secco al PTFE.

Usati spesso anche coni raggi X e radiografia di contrasto col Bario

———

Tubi in PTFE conduttivo antistatico

In applicazioni con alte portate, consigliamo di utilizzare il PTFE
conduttivo, disponibile liscio o corrugato.

Disponibile anche approvato FDA (v. FDA 21 CFR 178.3297)

Tubi in FEP

I tubi in FEP sono piu trasparenti, ma hanno un punto di fusione piu
basso. (-190/+205°C)

Sono piu morbidi dei tubi in PTFE, sono disponibili in misure metriche,
in pollici e in AWG.

Tubi in PFA

Per applicazioni a pressioni piu elevate il PFA ¢ una buona soluzione,
campo di lavoro -200/+260°C,

Si puo fondere, e si possono richiedere bobine piu lunghe di una sola
pezzatura
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Cavi rivestiti di Fluopolimeri
I cavi rivestiti di fluopolimeri sono utilizzati in ambienti agsressivi, 1 rivestimenti disponibili sono:
*  PTFE +260°C
*  FEP +205°C
* ETFE +150°C
*  PFA +260°C
* Kapton +200°C (Polyimide)
* PVDF +150°C
*  PEEK +250°C
* ECTFE +150°C
I conduttori disponibili sono:
* Rame +130°C
* Rame/Zinco to +150°C
* Rame/Argento to +200°CCopper/nickel to +250°C
* Nickel +400°C

Fluoropolimeri termorestringenti

Tubi termorestringenti, utilizzabili nei piu svariati ambiti, ad esempio il
FEP ¢ utilizzato per proteggere le lampade contro gli insetti che emettono
UVv.

I materiali piu tipici in questo campo sono PTFE e FEP e e un doppio
strato PTFE/FEP. Disponibili 1 vari colori.
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Principali proprieta fisiche
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