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NADELVENTILE 
EDELSTAHL

NEEDLEVALVES
STAINLESS STEEL

VALVOLESPILLO
ACCIAIO INOX

Nadelventil Gewinde ISO228 innen - innen Needle valve threaded ISO228 female - female Valvola a spillo fi lettata ISO228 femmina - femmina

Wie oben, jedoch für Plattenmontage As above, but for plate mounting Come sopra, ma passalamiera

Handknauf mit Gradeinstellung Graduated knob Volantino graduato

Nadelventil in Flanschausführung Needle valve fl anged type Valvola a spillo fl angiata

Nadelventil Clamp ISO2852 - DIN32676 Needle valve Clamp ISO2852 - DIN32676 Valvola a spillo Clamp ISO2852 - DIN32676

Nadelventil
Gewinde - Flansch - Clamp

Betätigung: Handrad - Knauf mit Gradeinstellung
Anschlüsse: Gewinde - Flansch - Clamp (siehe unten)
Gehäuse: Edelstahl 1.4404
Kugel: Edelstahl 1.4404
Dichtungen: PTFE, Viton
Temperatur: -20°C bis +160°C

Auf Anfrage:
• Antistatische Vorrichtung
• ATEX II 2GD T4

Needle valve
Threaded - Flanged - Clamp

Interface: Handwheel - Graduated knob
Connection: Threaded - Flanged - Clamp (see below)
Body: Stainless steel AISI316L
Ball: Stainless steel AISI316L
Seals: PTFE, Viton
Temperature: -20°C to +160°C

On request:
• Antistatic device
• ATEX II 2GD T4

Valvola a spillo
Filettate - Flangiate - Clamp

Interfaccia: Volantino manuale o graduato
Attacchi: Filettata - Flangiate - Clamp (vedasi sotto)
Corpo: Acciaio inox AISI316L
Sfera: Acciaio inox AISI316L
Guarnizioni: PTFE, Viton
Temperatura: -20°C a +160°C

Su richiesta:
• Dispositivo antistatico
• ATEX II 2GD T4

Tube mounting
NV411

Plate mounting
NV411-PM

Graduate
NVG411

Clamp type
NV417

Flanged type
NV416

G 1/2“ 3/4“ DIN 1“ 

Øa 25 25 34 50,5

ØX 5 6 6 10 

PN 160 100 100 100

Art. NV417A404 NV417A405 NV417A4-DIN NV417A406

-

G 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 

ØX 4 5 6 10 10 16 16

PN 160 160 160 100 100 100 100

Art. NV411A402 NV411A403 NV411A404 NV411A405 NV411A406 NV411A407 NV411A408

-

G 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“

ØX 4 5 6 10 10 16 16

PN 160 160 160 100 100 100 100

Art. NV411A402-PM NV411A403-PM NV411A404-PM NV411A405-PM NV411A406-PM NV411A407-PM NV411A408-PM

-

G 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“

ØX 4 5 6 10 10 16 16

PN 160 160 160 100 100 100 100

Art. NVG411A402 NVG411A403 NVG411A404 NVG411A405 NVG411A406 NVG411A407 NVG411A408

-

DN 10 15 20 25

ØX 5 6 10 10

PN 40 40 40 40

Art. NV416A403 NV416A404 NV416A405 NV416A406

-
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MAßZEICHNUNGEN DIMENSIONAL DRAWINGS	 DISEGNI DIMENSIONI

NV411   NV411-PM   NVG411   NV416   NV417

G L I B H H1 ØX PN Kg
1/4“ 45 10 25 70 78 4 160 0,26
3/8“ 53 11 25 70 78 5 160 0,29
1/2“ 60 14 30 72 80 6 160 0,40
3/4“ 80 17 Ø48 102 117 10 100 1,12
1“ 80 19 Ø48 102 117 10 100 1,03

Tube mounting
NV411

G L I B H H1 X C D A Ch. E PN Kg
1/4“ 45 10 25 70 78 4 25 4 18 27 6 160 0,277
3/8“ 53 11 25 70 78 5 25 4 18 27 6 160 0,306
1/2“ 60 14 30 70 78 6 25 4 18 27 6 160 0,409
3/4“ 80 17 Ø48 102 117 10 34,5 5 23 32 11 100 1,177
1“ 80 19 Ø48 102 117 10 34,5 5 23 32 11 100 1,086

Plate mounting
NV411-PM

G L I B H H1 X PN Kg
1/4“ 45 10 25 70 78 4 160 0,49
3/8“ 53 11 25 70 78 5 160 0,48
1/2“ 60 14 30 72 80 6 160 0,56
3/4“ 80 17 Ø48 102 117 10 100 1,125
1“ 80 19 Ø48 102 117 10 100 1,48

Graduate
NVG411

DN L H X D B A F PN Kg
10 110 5 90 12 60 4x14 40 -
15 115 80 6 95 12 65 4x14 40 1,90
20 120 117 10 105 14 75 4x14 40 3,30
25 125 117 10 115 14 85 4x14 40 3,740

Flanged type
NV416

CLAMP ØA L B H H1 ØX PN Kg
1/2“ 25 52 25 70 78 5 160 0,300
3/4“ 25 70 Ø35 67 80 6 100 0,430
DIN 34 70 Ø35 67 80 6 100 0,478
1“ 50,5 90 Ø52 104 119 10 100 1,230

Clamp type
NV417

Alle Maße in mm 
All dimensions in mm 

Tutte le dimensioni in mm
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REGELVENTILE -
PROBENEHMER EDELSTAHL

REGULATING VALVES - 
SAMPLE DRAWINGS AISI316L

VALVOLE REGULATORE - 
PRELEVA CAMPIONE AISI316L

Durchfl ussregelventil Gewinde ISO228 innen-innen Rate valve threaded ISO228 female-female Valvola regolatore fi lettata ISO228 femmina-femmina

Eckventil Standanzeige Elbow gauge cock Gomito poralivello

Füllstandanzeige, oberes Ventil Superior gauge cock Rubinetto portalivello superiore

Füllstandanzeige, unteres Ventil mit Probenehmer Inferior gauge cock with drawing of sample Rubinetto portalivello inferiore prelavacampione

Probenehmer für Öl Drawing cock for oil Rubinetto prelievo olio

Regelventile - Probenehmer - Eckventile
Gewinde - Glasrohranschluß

Betätigung: Handrad - Knauf mit Gradeinstellung
Anschlüsse: Gewinde - Glasrohranschluß (siehe unten)
Gehäuse: Edelstahl 1.4404
Kugel: Edelstahl 1.4404
Dichtungen: PTFE, Viton
Temperatur: -20°C bis +160°C

Auf Anfrage:
• Andere Glasrohranschlüsse
• Antistatische Vorrichtung
• ATEX II 2GD T4

Regulating and sample drawing valves
Threaded - Glas pipe connection

Interface: Handwheel - Graduated knob
Connection: Threaded - glas pipe connection (see below)
Body: Stainless steel AISI316L
Ball: Stainless steel AISI316L
Seals: PTFE, Viton
Temperature: -20°C to +160°C

On request:
• Other glas pipe connections
• Antistatic device
• ATEX II 2GD T4

Valvola a spillo
Filettate - Attacco tubo vetro

Interfaccia: Volantino manuale o graduato
Attacchi: Filettata - Attacco tubo vetro (vedasi sotto)
Corpo: Acciaio inox AISI316L
Sfera: Acciaio inox AISI316L
Guarnizioni: PTFE, Viton
Temperatura: -20°C a +160°C

Su richiesta:
• Altri attacchi tubi vetro
• Dispositivo antistatico
• ATEX II 2GD T4

Graduate
DRG411

Elbow gauge cock
EKV411

Upper gauge cock
NV419-OV

Lower gauge cock
NV419-UV

G 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 

Ø 10 10 10 10 

PN 160 100 100 100

Art. PN419A403 PN419A404 PN419A405 PN419A406

-

G 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“

ØX 8,5 13 13 18 18

PN 100 100 100 100 100

Art. DRG411A404 DRG411A405 DRG411A406 DRG411A407 DRG411A408

-

G 3/8“ 3/8“ 3/8“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1“ 

Ø 12 14 16 12 14 16 20 

PN 16 16 16 16 16 16 16

Art. EKV411A403-12 EKV411A403-14 EKV411A403-16 EKV411A404-12 EKV411A404-14 EKV411A404-16 EKV411A406-20 

-

G 3/8“ 3/8“ 3/8“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1“ 

Ø 12 14 16 12 14 16 20 

PN 16 16 16 16 16 16 16

Art. NV419A403-12-OV NV419A403-14-OV NV419A403-16-OV NV419A404-12-OV NV419A404-14-OV NV419A404-16-OV NV419A406-20-OV 

-

G 3/8“ 3/8“ 3/8“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1“ 

Ø 12 14 16 12 14 16 20 

PN 16 16 16 16 16 16 16

Art. NV419A403-12-UV NV419A403-14-UV NV419A403-16-UV NV419A404-12-UV NV419A404-14-UV NV419A404-16-UV NV419A406-20-UV 

-
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MAßZEICHNUNGEN DIMENSIONAL DRAWINGS DISEGNI DIMENSIONI

DRG411   EKV411   NV419-OV   NV419-UV   PN419

G L I A H H1 ØX PN Kg
1/2“ 60 14 Ø30 68 74 8,5 100 -
3/4“ 80 19 Ø48 105 116 13 100 -
1“ 80 19 Ø48 105 116 13 100 -

Graduate
DRG411

G Diam L B M P N I H PN Kg
3/8“ 12 65 30 44 12 25 12 - 16 0,30
3/8“ 14 65 30 44 12 25 12 - 16 0,30
3/8“ 16 65 30 44 12 25 12 - 16 0,30
1/2“ 12 65 30 44 12 25 12 - 16 0,31
1/2“ 14 65 30 44 12 25 12 - 16 0,31
1/2“ 16 65 30 44 12 25 12 - 16 0,31
1“ 20 60 40 50 18 25 14 - 16 0,63

Elbow gauge cock
EKV411

Upper gauge cock
NV419-OV

Lower gauge cock
NV419-UV

G L L1 Diam Kg
3/8“ 60 26,5 10 0,246
1/2“ 60 26,5 10 0,233
3/4“ 60 26,5 10 0,230
1“ 68 34,5 10 0,320

Sample drawing
PN419

G Diam L B M P N I H H1 PN Kg
3/8“ 12 85 30 30 14 25 12 72 80 16 0,50
3/8“ 14 85 30 30 14 25 12 72 80 16 0,50
3/8“ 16 85 30 30 14 25 12 72 80 16 0,50
1/2“ 12 85 30 30 14 25 12 72 80 16 0,52
1/2“ 14 85 30 30 14 25 12 72 80 16 0,52
1/2“ 16 85 30 30 14 25 12 72 80 16 0,52
1“ 20 83 40 40 18 25 14 110 127 16 1,20

G Diam L B M P N I H H1 PN Kg
3/8“ 12 104 30 60 14 25 12 72 80 16 0,54
3/8“ 14 104 30 60 14 25 12 72 80 16 0,54
3/8“ 16 104 30 60 14 25 12 72 80 16 0,54
1/2“ 12 104 30 60 14 25 12 72 80 16 0,56
1/2“ 14 104 30 60 14 25 12 72 80 16 0,56
1/2“ 16 104 30 60 14 25 12 72 80 16 0,56
1“ 20 95 40 59 18 25 14 110 127 16 1,29

Alle Maße in mm 
All dimensions in mm 

Tutte le dimensioni in mm
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