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Valvola a sfera compatta KVM e KVS

Valvola a sfera compatta KVM e KVS

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH, PVDF

• Taglie: da 1/4” a 1”

• Attacchi: NPT, BSPT, PT, Portagomma

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola a sfera compatta KVN 

Valvola a sfera compatta KVN 

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH, PVDF, HT-CPVC

• Taglie: da 1/2” a 4”

• Attacchi: NPT, BSPT, PT, Portagomma

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola a sfera KVT 

Valvola a sfera KVT 

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH, PVDF, HT-CPVC

• Taglie: da 1/2” a 4”

• Attacchi: NPT, BSPT, PT, Portagomma

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Versioni: manuali, attuate pnumaticamente, att. elettricamente

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola a sfera flangiata KVF 

Valvola a sfera flangiata KVF 

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH, PVDF

• Taglie: da DN15 a DN100 (1/2”-4”)

• Attacchi: ANSI, DIN e JIS

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Versioni: manuali, attuate pnumaticamente, att. elettricamente

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola a farfalla KBV

Valvola a farfalla KBV

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH,

PVDF

• Taglie: da DN50 a DN200 (2”-8”)

• Attacchi: ANSI, DIN e JIS

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Versioni: manuali, con volantino, attuate

pnumaticamente, attuata elettricamente

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola a diaframma KDV 

Valvola a diaframma KDV 

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, clear PVC, PPH,

PVDF

• Taglie: da 1/2” a 4” (DN15 a DN100)

• Attacchi: NPT, BSP, PT

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola a diaframma flangiata KDVF

Valvola a diaframma flangiata KDVF

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, clear PVC, PPH,

PVDF

• Taglie: da 1/2” a 4” (DN15 a DN100)

• Attacchi: ANSI, DIN, JIS

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola di non ritorno a sfera KCVB e KCVS

Valvola di non ritorno a sfera KCVB e KCVS

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH, PVDF 

• Taglie: da 1/2” a 2” (DN15 a DN50)

• Attacchi: NPT, BSP, PT; flangiati ANSI, DIN e JIS

• Versioni: con e senza molla

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola di non ritorno a clapet KCVC

Valvola di non ritorno a clapet KCVC

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH, PVDF 

• Taglie: da 2-1/2” a 8” (DN65 a DN200)

• Attacchi: NPT, BSP, PT; flangiati ANSI, DIN e JIS

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola di fondo a sfera KFVS

Valvola di fondo a sfera KFVS

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH, PVDF 

• Taglie: da 1/2” a 2” (DN15 a DN50)

• Attacchi: NPT, BSP, PT; flangiati ANSI, DIN e JIS

• Versioni: con e senza molla

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Valvola di fondo a clapet KFVC

Valvola di fondo a clapet KFVC

• Materiali disponibili: UPVC, CPVC, PPH, PVDF  

• Taglie: da 2-1/2” a 8” (DN65 a DN200)

• Attacchi: NPT, BSP, PT; flangiati ANSI, DIN e JIS

• Versioni: con e senza molla

• Pressione: max 150 psi (10 bar)

• Temperature:

◦ UPVC: 5-55°C

◦ CPVC: 5-90°C

◦ PPH: 5-90°C

◦ PVDF: -20/+120°C
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Tubi e raccordi 

Tubi e raccordi 

Tubi (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Manicotti (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Manicotti (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Manicotti (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Adattatori (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Adattatori (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Unione a T (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Unione a T (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Unione a T (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Unione a T (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Unione a T (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Unioni a gomito a 45° (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Unioni a gomito a 45° (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Unioni a gomito a 90° (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Unioni a gomito a 90° (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Rometec srl – Via A. Minuziano 89,  00128,  Roma – Tel. 06 5061635 – Fax 06 5061542 – info@rometec.it – www.rometec.it Pag. 23/33



Unioni a gomito a 90° (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Riduzioni (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Riduzioni (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Riduzioni (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Tappi, chiusure tubi (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Tappi, chiusure tubi (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Flange (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Flange (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Flange (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)
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Flange (UPVC, CPVC, HT-CPVC, PPH)

Unione a 3 pezzi girevole (UPVC, CPVC, HT-CPVC)

Portagomma (UPVC, CPVC, HT-CPVC)

Nipplo(UPVC, CPVC, HT-CPVC)
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Attacchi per campionamento o stacchi (UPVC, CPVC, HT-CPVC)

Attacchi per campionamento o stacchi (UPVC, CPVC, HT-CPVC)
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Attacchi per campionamento o stacchi (UPVC, CPVC, HT-CPVC)
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Raccordi speciali in ottone e HT-CPVC

Raccordi speciali in ottone e HT-CPVC

Tubi e raccordi in Clear PVC (trasparente)
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